Republica de Colombia

Ministerio de Minas y Energia

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

. [»]
RESOLUCION No. 224 DE 2016

( 71NV 201 )

Por la cual se establecen los criterios de confiabilidad de la operaciéon
aplicables para contingencias sencillas, como parte del Cédigo de Operaciéon

LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los decretos
1524 y 2253 de 1994, y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

De conformidad con lo previsto en la Ley 143 de 1994, articulos 11 y 23 literal
i), corresponde a la Comisiéon de Regulacién de Energia y Gas, establecer el
Reglamento de Operaciéon para realizar el planeamiento, la coordinaciéon y la
ejecucion de la operacion del Sistema Interconectado Nacional y para regular el
funcionamiento del Mercado Mayorista de Energia eléctrica.

La Ley 143 de 1994, articulo 33, dispuso que "la operacion del Sistema
Interconectado se hara procurando atender la demanda en forma confiable,
segura y con calidad del servicio mediante la utilizacién de los recursos
disponibles en forma econdémica y conveniente para el pais".

En virtud de lo dispuesto por la Ley 143 de 1994, articulo 23, Literal n), la
Comisién de Regulaciéon de Energia y Gas, CREG, tiene la facultad de "definir y
hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del
servicio de energia".

Mediante el Codigo de Operaciéon contenido en la Resolucion CREG 025 de
1995 se establecieron los criterios, procedimientos y requisitos de informacién
necesarios para realizar el planeamiento, el despacho econémico, la
coordinacion, la supervision y el control de la operaciéon integrada del Sistema
Interconectado Nacional, SIN.
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Dentro de las funciones establecidas en el Coédigo de Operaciéon, para la
realizacion del planeamiento operativo eléctrico de corto plazo, se encuentra la
de “definir guias de racionamiento programado por razones de seguridad”.

La CREG contraté un estudio para la revision de los criterios de confiabilidad
para la operacién del SIN, del cual se produjo el documento: “Revisiéon de
criterios de confiabilidad para la operaciéon del Sistema Interconectado
Nacional”.

Mediante el radicado CREG E-2015-012742 enviado por XM, se recibié una
propuesta de ajuste a los criterios de confiabilidad de operacién aplicables
durante contingencias en el STN o STR, cuando los recursos de transporte o
generacion disponibles no sean suficientes para cubrirlas.

Se han presentado retrasos en la expansién de las redes de los STR o en la
entrada en operacién de proyectos que se encuentran en ejecucion en el STN,
necesarios para garantizar la operaciéon confiable del sistema.

Con base en lo anterior, la Comisiéon publicé la Resolucion CREG 237 de 2015,
mediante la cual sometié para comentarios de todos los interesados el proyecto
de resolucion “Por la cual se establecen los criterios de confiabilidad de la
operacién aplicables para contingencias, como parte del Cédigo de Operacién”

Sobre el proyecto de resolucién se recibieron comentarios de las siguientes
personas con los respectivos numeros de radicado: Electricaribe S.A. E.S.P.,
E-2016-000370; Empresas Publicas de Medellin E.S.P., E-2016-000374;
Isagen S.A. E.S.P., E-2016-000382; Empresa de Energia de Cundinamarca
S.A. E.S.P.,, E-2016-000389; Asocodis, E-2016-000398; Codensa S.A. E.S.P.,
E-2016-000407; Generadora y Comercializadora de Caribe S.A. E.S.P.,
E-2016-000420; Celsia S.A. E.S.P., E-2016-000422; Intercolombia S.A. E.S.P.
E-2016-000441; Compania de Expertos en Mercados XM, E-2016-000453.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.2.30.6 numeral 1 del
Decreto 1074 de 2015, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, no es necesario
remitir la presente Resolucién a la Superintendencia de Industria y Comercio,
puesto que habiéndose diligenciado el correspondiente cuestionario, con la
expediciéon de la misma no se observa que se esté afectando normas relativas a
la competencia.

A partir de los comentarios recibidos y de los analisis adicionales, la CREG, en
sesion 746 del dia 21 de noviembre de 2016 procede a establecer los criterios
de confiabilidad de la operacién aplicables para contingencias sencillas, como
parte del Cédigo de Operacion.

RESUELVE:

Articulo 1. Definiciones. Para la interpretacion y aplicacion de esta
resolucién se tendran en cuenta, ademas de las definiciones establecidas en las
resoluciones vigentes de la CREG, las siguientes:
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Contingencia sencilla: Cada uno de los eventos no programados que causan
la no operatividad de wuna linea, un transformador o un banco de
transformadores del STN o del STR.

Desconexion correctiva de demanda: Cantidad de carga en MW que se
desconectaria de las redes del SIN ante la ocurrencia de una contingencia
resultante de la operacién de los equipos de proteccién del sistema, actuaciéon
de esquemas suplementarios, apertura de elementos por superaciéon de limites
operativos de equipos declarados por los agentes o por las instrucciones
operativas del CND derivadas de la ocurrencia de una contingencia. La
desconexién correctiva de demanda es estimada por el CND, con base en la
mejor informacion disponible para los analisis eléctricos.

Desconexion correctiva de demanda de gran magnitud: Desconexion
correctiva de demanda que ocasionaria la falta de suministro de la demanda de
energia a por lo menos el 10% de la demanda total del SIN.

Desconexion preventiva de demanda: Cantidad de carga en MW que se
desconectaria de las redes del SIN de manera planeada, con el fin de mantener
la operacion confiable y segura del sistema ante la posible ocurrencia de una
contingencia. La desconexion preventiva de demanda es estimada por el CND,
con base en la mejor informacién disponible para los analisis eléctricos.

Sub-area operativa: Conjunto de activos de uso, activos de conexién, recursos
de generacion y/o demanda, que para asegurar niveles de calidad y seguridad
regional, presentan alguna restriccion, que exige generaciones forzadas en la
sub-area y/o limita los intercambios con el resto del SIN. Ningun activo de uso
del STN o de Conexiéon al STN, podra estar asociado a mas de una sub-area
operativa. Las sub-areas operativas seran definidas por el CND.

Articulo 2. Criterios de confiabilidad ante contingencias. Cuando existan
retrasos en la ejecucion de expansion o reposicion de las redes del STN o de los
STR y en los analisis eléctricos de planeacion de la operacion del SIN se detecte
que sin dicha expansion o reposiciéon los recursos de transporte o generacion
disponibles en el sistema no son suficientes para cubrir una contingencia
sencilla, manteniendo una operacién segura y confiable, el CND ordenara
desconexiones preventivas de demanda siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones :

a) La posible ocurrencia de una contingencia sencilla generaria una
afectacion mayor al 20% de la demanda total de al menos una sub-area
operativa donde se presento la afectacién de demanda.

b) La desconexiéon preventiva de demanda comparada con la desconexion
correctiva de demanda, representa un porcentaje menor o igual a los que
se muestran en la siguiente tabla, segiin la frecuencia de ocurrencia de
la contingencia en analisis, durante los Ultimos 365 dias.
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La magnitud de la demanda a desconectar de manera preventiva, que estime el
CND, debe permitir que ante la ocurrencia de la contingencia sencilla analizada
no se produzca demanda no atendida adicional, es decir, la cantidad de
demanda a desconectar en forma preventiva sea la necesaria para que en caso
de producirse la contingencia no se presente demanda no atendida.

Mediante comunicaciéon escrita el CND informara al operador de la sub-area
operativa las contingencias que, segun los analisis eléctricos, requeririan una
orden de desconexién preventiva de demanda. Con esta informacion el
operador debera identificar las cargas que deben ser desconectadas para dar
cumplimiento a la orden dada por el CND e informar de dicha situacion a los
comercializadores y usuarios involucrados.

El CND actualizard el calculo de la frecuencia de ocurrencia de las
contingencias, a mas tardar el dia 15 de los meses de enero, abril, julio y
octubre de cada ano.

Paragrafo 1. E1 CND debera identificar las contingencias sencillas que pueden
causar desconexiones correctivas de demanda de gran magnitud y, sin
importar su frecuencia de ocurrencia en el ultimo afio, ordenara las
desconexiones preventivas de demanda necesarias para mitigar su posible
impacto. E1 CND y el CNO podran acordar y proponer a la CREG un porcentaje
limite diferente para considerar que una desconexién de demanda es de gran
magnitud, cuando haya fundamento para ello.

Paragrafo 2. Las disposiciones contenidas en este articulo también seran
aplicables cuando, debido a situaciones de desconexiones programadas para la
conexion de proyectos de expansién en el STN o los STR, los recursos de
transporte o generacion disponibles en el sistema no sean suficientes para
cubrir una contingencia sencilla, manteniendo una operacién segura y
confiable.

Paragrafo 3. Las disposiciones de este articulo no son aplicables ante
condiciones anormales de orden publico, CAOP.

Paragrafo 3. El CND y el CNO podran acordar y proponer valores diferentes a
los mostrados en la tabla del literal b) de este articulo, para las sub-areas
definidas. La propuesta debera ser enviada para aprobacién de la CREG, con el
respectivo soporte.
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Articulo 3. Los criterios establecidos en esta resolucién son aplicables
exclusivamente a la operaciéon del sistema y, por lo tanto, no deben ser tenidos
en cuenta durante la planeacion de la expansiéon o reposicion de las redes del
STN o de los STR.

Articulo 4. El CND debera mantener publicada en su pagina web la
informacién de las contingencias criticas del sistema, con el fin de que esta
estadistica pueda ser utilizada para soportar ajustes a la curva de probabilidad
de eventos y afectacién de demanda en el SIN.

Articulo 5. El CND debera implementar lo definido en esta resolucion a
partir de su entrada en vigencia.

Articulo 6. La presente resoluciéon rige después de treinta (30) dias
calendario de la fecha de su publicacién en el Diario Oficial y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C.,a 71 V. 208

5
| v ﬂ% 7
RUTTY'PAOLA ORTIZ JARA K

A . ERMAN CASTRO FERREIRA
Viceministra de Energia

Delegada del Ministro de Minas y Energia irector Ejecutivo
Presidente






