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SIGLAS Y DEFINICIONES

Activos  de  Conexión  Compartidos,  ACC.  Son  todos  los  elementos  que  son
considerados activos de conexión y que son compartidos por agentes generadores para
poder transportar la energía desde dos o más plantas de generación individuales a un
mismo punto de conexión del  Sistema de Transmisión Nacional  (STN),  Sistema de
Transmisión Regional (STR) o Sistema de Distribución Local (SDL).

Acuerdo de Conexión Compartida entre Generadores,  ACCG.  Es el  acuerdo de
conexión compartida de que trata el artículo 4 de la Resolución CREG 200 de 2019 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CND. Centro Nacional de Despacho.

CNO. Consejo Nacional de Operación.

Curva P-Q. Curva que establece la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva
y que debe cumplir una planta en un punto determinado. 

Curva Q-V. Curva que establece la relación entre la potencia reactiva y el voltaje y que
debe cumplir una planta en un punto determinado. 

Fuente no convencional  de energía  y  fuente convencional  de energía.  Son las
fuentes de energía definidas en la Ley 1715 de 2014, o aquellas que la modifiquen,
adicionen  o  sustituyan,  conforme  su  caracterización  del  tipo  no  convencional  o
convencional.

Máxima Capacidad del  Punto  de  Conexión  Compartida,  MCPCC. Es  la  máxima
capacidad de transporte por el Punto de Conexión Compartido (PCC) ante limitaciones en
la capacidad de transporte en la Red de Activos de Conexión Compartida (RACC).

P, Q, VLL, I. Potencia activa, potencia reactiva, voltaje línea-línea y corriente de fase,
correspondientemente. 

Punto de  conexión compartido,  PCC.  Es  el  “punto  de  conexión”  de  que  trata  la
Resolución CREG 038 de 2014 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y que
representa el punto de conexión eléctrico en el cual los ACC del grupo de generadores se
conectan al STN, a un STR o a un SDL.
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Punto de conexión individual, PCI. Es el punto de conexión eléctrico que coincide con
el punto donde se encuentra la frontera individual de que trata la Resolución CREG 200
de 2019 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Red de Activos de Conexión Compartida, RACC. Es la red que conforma el conjunto
de ACC para la conexión al STN, STR o SDL de dos o más plantas de generación.

SIN, SDL, STN, STR. Sistema Interconectado Nacional, Sistema de Distribución Local,
Sistema  de  Transmisión  Nacional  y  Sistema  de  Transmisión  Regional,
correspondientemente.
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ANÁLISIS DE COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 701 046 DE 2024

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LOS GENERADORES QUE
COMPARTEN ACTIVOS DE CONEXIÓN

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL

Actualmente, en el SIN, un agente generador puede conectar sus plantas de generación por
medio de reglas específicas de planeación, de medida, técnicas, comerciales y operativas.

Dichas reglas se han regulado en varias resoluciones CREG, entre estas, las más importantes
son:

 Código de Redes, Resolución CREG 025 de 1995, la cual determina los requisitos de
planeación, técnicos y operativos que se deben cumplir en el STN. En todo caso, este
código también determina algunos aspectos a cumplirse en el STR y el SDL.

En general, el Código de Redes se conforma por los siguientes códigos: planeamiento,
conexión, medida y operación.

En cuanto al código de medida, este se reglamentó en resolución independiente mediante
la Resolución CREG 038 de 2014, el cual aplica a todo el SIN.

 Resolución CREG 024 de 1995, la cual reglamenta los aspectos comerciales del mercado
de energía mayorista en el SIN.

 Resolución CREG 070 de 1998, la cual establece el reglamento de distribución que aplica
a nivel de SDL y STR, en el que se definen y hacen operativos los criterios técnicos de
calidad,  confiabilidad  y  seguridad  del  servicio  de  energía  eléctrica,  se  establecen
procedimientos para la planeación, operación y expansión, y se definen normas para el
diseño y ejecución del plan de inversiones y conexiones al sistema.

 Resolución CREG 080 de 1999, en la cual se reglamentan las funciones de planeación,
coordinación supervisión y control entre el CND y los agentes del SIN.

 Resolución CREG 075 de 2021, en la cual se actualiza el proceso de asignación de
capacidad de transporte para generadores y usuarios en el SIN de que trata la Resolución
CREG 025 de 1995 y 070 de 1998.

Así mismo, en las anteriores resoluciones y en otras adicionales, se han reglamentado algunos
requisitos específicos que deben cumplir las plantas de generación; entre los aspectos más
relevantes, y que tienen relación con la presente propuesta regulatoria, se tienen:
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 Requerimientos de protecciones, confiabilidad y seguridad (Resoluciones CREG 025 de
1995, 070 de 1998, 060 de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022).

 Regulación primaria de frecuencia (Resoluciones CREG 023 de 2001, 060 de 2019, 148
de 2021, 101 011 y 101 005 de 2022).

 Regulación secundaria de frecuencia (Resoluciones CREG 025 de 1995, 198 de 1997,
064 de 2000, 051 de 2009, 076 de 2009 y 027 de 2016).

 Respuesta rápida de frecuencia para plantas eólicas (Resolución CREG 060 de 2019).

 Control de tensión y reactivos (Resoluciones CREG 025 de 1995, 070 de 1998, 060 de
2019, 229 de 2021, 148 de 2021, 101 005 de 2022, 062 de 2000, 063 de 2000 y 014 de
2004).

 Respuesta  rápida  de  corriente  reactiva  de  plantas  eólicas  y  solares  fotovoltaicas
(Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021).

 Otros requerimientos técnicos, operativos y comerciales para Fuentes no Convencionales
de Energía Renovable (FNCER), Resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 101
011 de 2022.

Ahora bien, hasta el año 2019 y de acuerdo con la regulación vigente antes de esa fecha, los
generadores debían conectarse de forma individual al STN, STR o SDL, con sus propios activos
de conexión y, así mismo, con su propia frontera de generación.

La mencionada situación tuvo un cambio impulsado por la recepción de comentarios de agentes
generadores y desarrolladores de proyectos para que, donde fuera posible compartir activos de
conexión, se permitiera a los generadores utilizar los mismos activos de conexión para varias
plantas, es decir, pasar al tipo de conexiones como se muestran a continuación:

Tabla 1 Nomenclatura Ilustraciones 1 y 2: conexión plantas antes y después de 2019

Nomenclatura Significado

SE Subestación eléctrica

Punto de conexión al STN,
STR o SDL

Es el punto de conexión al STN, STR o SDL
definido en el Código de Medida que coindice
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Nomenclatura Significado

con la ubicación de la frontera compartida de
que trata la Resolución CREG 200 de 2019

Punto de conexión individual,
PCI

Es el punto de conexión individual de cada
planta en su activo de conexión que coindice
con la ubicación de la frontera individual de
que trata la Resolución CREG 200 de 2019

Símbolo de generador

líneas rojas Líneas de conexión eléctrica

Cuadrados azules Elementos de protección

Ilustración 1 Conexión de plantas con regulación antes del año 2019
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Ilustración 2 Conexión de plantas con Resolución CREG 200 de 2019

SE

Punto de conexión al
STN, STR o SDL

Punto de conexión
individual, PCI

SE

Punto de conexión al STN, STR o SDL y también
Punto de conexión compartido o PCC
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Así,  se  expidió  la  Resolución  CREG 200  de  2019  que  tiene  las  siguientes  características
generales:

i. Permite que uno o varios generadores compartan activos de conexión para la conexión
de varias plantas al STN, STR o SDL a través de una única frontera de generación
(Frontera Compartida).

ii. Los agentes que participan en la conexión compartida deben firmar un acuerdo que
contenga, entre otros requerimientos, los siguientes: 

o Identificación  del  generador  o  generadores  participantes  que  harán  parte  del
acuerdo;

o Identificación de las plantas individuales que utilizarán la conexión compartida;

o Del  grupo  de  generadores  participantes  se  designará  a  uno  que  será  el
representante del acuerdo y que, a su vez, será el representante de la frontera
compartida;

o Modelo de liquidación que aplicará el ASIC a cada planta;

o Aceptación  incondicional,  por  parte  de  los  generadores  participantes,  de  la
liquidación de sus fronteras comerciales y verificación de sus obligaciones con base
en la metodología prevista en esta resolución;

o Mecanismo  para  distribuir,  entre  los  generadores  participantes,  las  posibles
liquidaciones que haga el ASIC al representante de la frontera compartida;

o Definición de un procedimiento mediante el cual se pueda permitir el ingreso de
nuevas plantas al acuerdo, dentro del cual se deben señalar los criterios técnicos a
considerar.

iii. Aplica a generadores que se conectan a un mismo punto de conexión al STN, STR o
SDL, para plantas que sean despachadas centralmente y que cuenten con punto de
conexión aprobado por la UPME.

iv. Los compromisos adquiridos se verifican en el punto de conexión al STN, STR o SDL.

v. Se incluyen dos tipos de fronteras comerciales nuevas: Frontera Compartida y Frontera
Individual.

vi. El representante de la Frontera Compartida debe cumplir con todas las obligaciones de
un representante  de  una frontera  comercial  de  generación,  por  lo  tanto,  se  deben
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cumplir, entre otras, con la Resolución CREG 157 de 2011 sobre fronteras comerciales y
el Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014. 

vii. Las Fronteras Individuales deben cumplir con la regulación vigente, por lo tanto, también
se debe cumplir, entre otras, con la Resolución CREG 157 de 2011 sobre fronteras de
generación y el Código de Medida.

viii. El representante de la frontera compartida debe incluir un modelo mediante el cual se
defina la forma de referir las medidas tomadas en las fronteras individuales a la frontera
compartida. Estas lecturas referidas serán las que tomará el ASIC para la liquidación y
para verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada planta.

ix. La construcción, reposición, operación, mantenimiento y disponibilidad de los activos
compartidos es de total responsabilidad de los generadores participantes en el acuerdo.
Por lo tanto, las situaciones que se presenten por el mal funcionamiento o cualquier tipo
de indisponibilidad de los activos deben ser resueltas y asumidas por estos generadores

2. DIAGNÓSTICO, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y CONSECUENCIA

Luego de publicada la Resolución CREG 200 de 2019, XM S.A. E.S.P. mediante comunicados XM
007522-1 del 14 de abril de 2020 (Radicado CREG E-2020-003249), XM 016854-1 del 28 de
agosto de 2020 (Radicado CREG E-2020-010383) y XM 022327-1 del 06 de noviembre de 2020
(Radicado CREG E-2020-013635), remitió a la Comisión información sobre algunos aspectos
particulares que se derivan de la aplicación de la Resolución CREG 200 de 2019.

En las citadas comunicaciones XM S.A. E.S.P. manifestó a la Comisión, entre otros aspectos, la
necesidad de  que  la  CREG regulara  aspectos  técnicos  y  de  coordinación  de  la  operación
asociados a la integración de generadores que van a hacer uso de la alternativa de conectarse a
través de activos compartidos establecida en la Resolución CREG 200 de 2019 de tal forma que
se mantenga una operación segura, confiable y económica del SIN. También se incluyó el ajuste
a la disponibilidad comercial para los casos en que la máxima capacidad en el punto de conexión
sea inferior a la disponibilidad agregada de las plantas que conforman los generadores que
conforman la red compartida, el  cual es un tema que complementa la parte del tratamiento
comercial.

En el radicado CREG E2022008493, XM S.A. E.S.P. realizó un resumen de las comunicaciones y
aspectos enviados a la Comisión, entre los cuales se tienen: parámetros de la RACC y los ACC,
curva de carga en el punto de conexión compartida, control de tensión, seguimiento al desempeño
del  control  de  tensión,  requerimientos  de  curvas  ante  sobretensiones  y  caídas  de  tensión,
modelos de los elementos, confiabilidad y seguridad de los elementos de la conexión compartida,
reporte de disponibilidad de activos, coordinación de mantenimientos, cálculo de ajuste a la
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disponibilidad comercial, supervisión de activos, responsabilidades del representante del acuerdo
de la conexión compartida, entre otros.

En el radicado CREG E2022008493, estos mismos resaltan la cantidad de proyectos que podrían
aplicarle las reglas y, luego, mediante reunión se realiza un alcance de la lista de proyectos, esta
vez, asociando a los que tienen punto de conexión probado. Se obtiene de lo siguiente:

Ilustración 3 Proyectos inicialmente identificados que compartirían activos de conexión
(radicado CREG E2022008493)

Ilustración 4 Proyectos que ya tienen punto de conexión aprobado y compartirían activos
de conexión (actualización obtenida mediante reunión con XM SA ESP)

Así mismo, para esa fecha de análisis y en la misma citada reunión, se observó que las plantas
Termoyopal 1, Termoyopal 2, Termoyopal G3, Termoyopal G4 y Termoyopal G5 están operando
en forma agrupada conforme la  Resolución CREG 200 de 2019,  pero al  interior  de la  red
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compartida no se tienen reglas para la coordinación de la operación y requerimientos técnicos
mínimos.

A partir de la identificación de los aspectos que sugiere XM SA ESP (en adelante XM), y con el fin
de tener un análisis de sus recomendaciones en sus funciones de CND y ASIC, la Comisión
realizó la contratación de un estudio de consultoría con PHC servicios integrados Group S.A.S, en
adelante PHC, para la recomendación de requerimientos a solicitarse a los generadores y sus
activos compartidos y para realizar el análisis de la propuesta de CND y ASIC.

El análisis comparativo entre las recomendaciones de XM y PHC y posición de la Comisión se
presentó en el Documento soporte D-701 019 de 2022, que se puede encontrar en el siguiente
enlace junto con la resolución, el cual hace parte del Proyecto de Resolución CREG 701 026 de
2022, el cual fue la primera consulta propuesta para requerimientos técnicos y operativos de los
generadores que apliquen la Resolución CREG 200 de 2019:

https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/
1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/96eec7f9be05be3b0525895500703879.html

Luego de la expedición de la Resolución CREG 701 026 de 2022, se realizó un nuevo proceso de
consulta a través de la Resolución CREG 701 046 de 2024, con el fin de incorporar cambios que
se  consideraron  importantes  y  tener  un  espacio  comparativo  con  nuevas  alternativas  o
modificaciones de las propuestas respecto del proyecto de resolución del año 2022, esto, para
observar  que otros comentarios  se podrían recoger  y  tener  en cuenta.  A partir  de las dos
anteriores consultas es que se toma la decisión que se presenta en este documento.

A partir de todo lo anterior, el problema, causas y consecuencias ajustadas en esta revisión son
las siguientes:

 Consecuencias

Se puede retrasar el proceso de construcción, pruebas y entrada en operación por el
desconocimiento de qué requerimientos deben cumplirse.

Incremento en los costos de operación del sistema.

Vulneración de los criterios de seguridad, confiabilidad y calidad en la operación del
sistema

 Problema

Se pone en riesgo la operación segura, confiable y económica del SIN ante la integración
de generación mediante las conexiones compartidas de generación

 Causas

https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/96eec7f9be05be3b0525895500703879.html
https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/96eec7f9be05be3b0525895500703879.html
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Los códigos de conexión y operación definen reglas para la conexión y operación a nivel
de punto de conexión o activos de uso. En esencia los códigos se crearon desde ese
objetivo.

La Resolución CREG 200 de 2019 no cuenta con requisitos técnicos y operativos para
plantas que comparten activos de conexión.

Existen varios proyectos que pretenden usar el esquema definido en la Res. CREG 200 de
2019

Ahora  bien,  actualmente,  y  para  adicionar  al  diagnóstico  donde  se  evidencia  aún  mas  los
problemas, causas y consecuencias, se tiene:

a. Plantas actualizadas con proyección de conexión y en operación comercial

Se solicita al CND realizar un alcance sobre las plantas que están operando o tienen planeado
entrar a operar bajo el régimen de la Resolución CREG 200 de 2019, para lo cual mediante
radicado CREG E2026000804 informan:

Tabla 2 Plantas que tienen planeado ser parte de un ACCG

Nombre y capacidad Total Tipo Puntos de
conexión

FPO

JK3 de 45 MW 549
MW

Eólico Colectora  1
500 kV

2028/09/30

JK2 de 79 MW Eólico 2028/03/31

JK1 de 180 MW Eólico 2028/04/07

JK4 de 245 MW Eólico 2028/06/30

Parque Eólico Alpha de 212 MW 492
MW

Eólico Cuestecitas
500 kV

2026/11/30

Parque Eólico Beta de 280 MW Eólico 2026/11/30

Parque  Solar  Córdoba  200  MW  (antes
Sahagún)

699,7
MW

Solar Sahagún 500
kV

2027/10/31

Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9
MW

Solar 2026/09/01

Parque  Solar  Fotovoltaico  Ligustro  II  de
99,9 MW

Solar 2026/09/01

Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9
MW

Solar 2026/09/01

Parque Solar El Espino de 200 MW Solar 2027/12/31

Solar Matimba II (Efigen C03) de 99 MW 249
MW

Solar Chinú  500
kV

2027/11/30

Parque Solar Fotovoltaico Matimba I de 150
MW

Solar 2028/11/30
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Total 1989,7 MW

Tabla 3 Plantas existentes y en operación comercial que hacen parte de un ACCG

Nombre Combustible FPO
TERMOYOPAL G3 de 50 MW Gas 31/08/2020

TERMOYOPAL G4 de 50 MW Gas 31/08/2020

TERMOYOPAL G5 de 50 MW Gas 11/02/2021

TERMOYOPAL 1 de 8 MW Gas 1/12/2020

TERMOYOPAL 2 de 28 MW Gas 29/07/2004

Total: 186 MW

Así las cosas, puede observarse que la capacidad agrupada puede alcanzar valores bastante
elevados, que incluso superan la capacidad asignada para la reserva del sistema de regulación
secundaria de frecuencia.

Sobre las plantas termoyopal de la tabla anterior, se solicita a XM información de qué cumplieron
para entrar en operación y cómo están operando, a lo cual se obtiene, mediante radicado CREG
E2026002348:

 Requisitos para la entrada en operación comercial

Las plantas se encuentran actualmente en operación y comparten activos de conexión al SIN,
conforme a lo establecido en el ACCG, en el cual se formaliza la participación conjunta de
estas unidades, según lo define la Resolución CREG 200 de 2019.

Para su entrada en operación,  las plantas cumplieron con los requisitos definidos en la
normatividad vigente para proyectos de generación, contenidos en el Anexo 1 del Acuerdo
CNO 1937 (para el momento de la puesta en operación el Acuerdo vigente era el CNO 1214).

Entre la información y requisitos aportados por el promotor del proyecto se incluyen:
 
 Reunión de inicio.
 Información básica, técnica preliminar y técnica definitiva.
 Diagramas unifilares.
 Estudios de ajuste y coordinación de protecciones.
 Supervisión en el CND.
 Fronteras comerciales.
 Certificado de cumplimiento de la conexión y capacidad de transporte asignada.
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 Entre otros documentos requeridos según la normatividad aplicable.
 
En cumplimiento de la Resolución CREG 200 de 2019, el promotor remitió a XM el contrato de
conexión compartida. 

Adicionalmente,  se  remitió  un  estudio  técnico  “ESTUDIO CONTROL DE TENSIÓN EN
PUNTO DE CONEXIÓN (PCC) DE LAS PLANTAS TYG3, TYG4, TYG5 DE TERMOYOPAL –
INFORME FINAL – DOCUMENTO IEB 850 20 01”. (Sobre este, la CREG observa que el
requerimiento fue acordado con el CND, pero no se encuentra en el Código de Operación).
 
 Coordinación operativa actual

El CND realiza el control de potencia activa de manera coordinada con el agente generador
de cada planta.

El control de potencia reactiva se efectúa considerando el punto de conexión de la red de
activos de conexión compartida, correspondiente a Yopal 115 kV, y no los puntos individuales
de cada planta (Termoyopal 115 kV) (Sobre esto, el requerimiento en el PCC fue acordado
con el CND, pero no se encuentra en el Código de Operación)

En caso de requerirse aporte o absorción de potencia reactiva por parte de los generadores,
la coordinación se efectúa directamente con el operador de cada planta.

La  operación  de  la  red  de  activos  de  conexión  compartida  es  responsabilidad  del
representante del RACC (TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. E.S.P.), quien igualmente
se encarga de reportar ante el CND los eventos asociados a dicha red (el requerimiento en
fue acordado con el CND, pero no se encuentra en el Código de Operación)

Se observa entonces que se cumplieron algunos requerimientos acordados con el CND, pero no
son exigibles actualmente. Así mismo, de las sugerencias de XM se identifican faltan varios
elementos para completar una correcta coordinación de la operación, lo cual es lo que contiene
este  documento  para  normalizar  la  situación  de  cualquier  proyecto  que  opere  bajo  dicha
modalidad. 

b. Reglas en curso de actualización de requisitos

Se publicaron las Resoluciones CREG 701 103, 098 y 099 de 2025, las cuales contienen las
propuestas de integración de sistemas de almacenamiento en el SIN, la actualización de los
requerimientos técnicos y operativos de plantas solares y eólicas y aspectos de fortaleza de red.
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En la expedición de dichas normas, en sus documentos de soporte y de los informes de XM1, se
identifica que el SIN tiene problemas de:

 Tensiones fuera de rango
 Fenómeno de recuperación lenta de tensión inducida por falla,
 Cargabilidad de transformadores y líneas,
 Restricciones eléctricas y operativas, 
 Problemas de subestaciones con capacidad de corto circuito agotado

Así mismo se identifica que deben ser incorporadas características de respuesta a plantas eólicas
y solares, que obedecen a controles de tensión y potencia reactiva mejorados para una operación
segura y confiable, como lo son; por ejemplo: aporte rápido de corriente de secuencia negativa
durante fallas, maximización del aporte de corriente durante fallas, no cesación de la entrega de
potencia activa, criterios para el ajuste del factor k para la inyección de corriente reactiva y curva
de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios (TOV). 

Las propuestas de actualización se derivan, principalmente, del estándar IEEE 2800 – 2022, la
NERC2,  un reporte3 de requerimientos técnicos sugeridos en Chile para fuentes basadas en
inversores y donde comparan el estándar IEEE 2800 de 2022, el Código de Irlanda (EirGrid) y el
Código  de  Reino  Unido  (UK’s  National  Grid  Electricity  System Operator  (NESO),  y  de  las
comunicaciones allegadas por XM y el C.N.O. También se identifica que las plantas solares y
eólicas deben tener una característica de Rata de cambio de la frecuencia (ROCOF), modelos de
planta EMT y la activación de regulación primaria de frecuencia.

Es decir, en dicha revisión, la experiencia internacional y el sistema Colombiano ha determinado
nuevas necesidades de actualización para prever problemas operativos ante eventos de tensión y
frecuencia.

Este alcance se tiene en cuenta para dar respuesta a los comentarios de la Resolución CREG 701
046 de 2024 en este documento. 

1 https://www.xm.com.co/noticias/6946-publicacion-estudio-de-flexibilidad-2024

https://www.xm.com.co/operacion/informe-riesgos-operativos 

2 https://www.nerc.com/comm/RSTC_Reliability_Guidelines/Inverter-
Based_Resource_Performance_Guideline.pdf 

3 https://globalpst.org/review-technical-requirements-inverter-based-resources-chile/ 

https://globalpst.org/review-technical-requirements-inverter-based-resources-chile/
https://www.nerc.com/comm/RSTC_Reliability_Guidelines/Inverter-Based_Resource_Performance_Guideline.pdf
https://www.nerc.com/comm/RSTC_Reliability_Guidelines/Inverter-Based_Resource_Performance_Guideline.pdf
https://www.xm.com.co/operacion/informe-riesgos-operativos
https://www.xm.com.co/noticias/6946-publicacion-estudio-de-flexibilidad-2024


Sesión No. 1441

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE APLICAN A LOS AGENTES GENERADORES QUE COMPARTEN ACTIVOS DE
CONEXIÓN CONFORME LA RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 20 

3. OBJETIVOS

El objetivo general es desarrollar la regulación para permitir la conexión y operación de plantas de
generación que comparten activos de conexión y que conlleve a una operación segura, confiable
y económica.

Los objetivos específicos son, en su orden de cumplimiento: 

 Realizar  un  diagnóstico  de  la  propuesta  del  CND y  ASIC y  PHC (cumplido  con  la
expedición de la Resolución CREG 701 026 de 2022 y su documento soporte D-701 019
de 2022)

 Realizar una revisión del código de redes para la determinación de aspectos que deben
heredarse en las redes compartidas o aspectos nuevos que deben incluirse y proponer
alternativas (realizado en los proyectos de Resolución CREG 701 026 de 2022 y 701 046
de 2024).

 Determinar la alternativa de requerimientos técnicos y operativos a solicitar (realizado en
los proyectos de Resolución CREG 701 026 de 2022, 701 046 de 2024 y en el presente
documento).

4. PROPUESTA RESOLUCIÓN CREG 701 026 DE 2022 - PRIMERA CONSULTA

La Comisión propuso a consulta la primera vez el proyecto de Resolución CREG 701 026 de
2022.

En el documento soporte D-701 019 de 2022 se detalla la propuesta que en resumen es la que se
presenta en los numerales de esta sección a continuación.

4.1 Aspectos de información

Se propuso incorporar al documento de parámetros técnicos de los elementos que constituyen el
SIN de que trata el Código de Operación la siguiente información que se actualiza en Acuerdo
C.N.O:

a. Diagrama unifilar de la conexión compartida y parámetros técnicos de los RACC.
b. Modelos  estáticos  y  dinámicos  de  los  elementos  de  la  RACC,  con su  esquema de

validación. En caso de tenerse elementos de control, deben tener también modelos para
permitir la simulación. 

c. Parámetros técnicos del PCC.
d. FPO de la conexión compartida y de cada uno de los proyectos de forma individual.
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4.2 Aspectos de conexión

4.2.1 Curvas de capacidad

Las curvas de capacidad que se consultaron se diseñaron por agrupación así:

a. Si todas las plantas de generación que conforman el ACCG son convencionales

Las plantas deben declarar una curva P-Q en punto de conexión individual (la de fabricante). Esta
curva debe cumplirse  en el  punto  de conexión compartido  pero  ajustada con curva Q-V o
equivalente.

El  CNO y  CND deben establecer  la  curva  Q-V o  su  equivalente  en el  punto  de  conexión
compartido, la cual debe ser una curva estándar. 

b. Si todas las plantas de generación que conforman el ACCG son no convencionales

Las plantas deben cumplir con la curva P-Q y Q-V de que tratan las Resoluciones CREG 060 de
2019 y 148 de 2021, según le aplique por nivel de tensión. 

El CNO y CND deben determinar si es necesario actualizar la curva Q-V vigente.

c. Si  las plantas  de  generación  que  conforman  el  ACCG  son  una  combinación  de
convencional y no convencional.

Las plantas deben cumplir con las mismas curvas del literal b anterior, pues es una combinación
de diferentes tipos de plantas, entre estas basadas en inversores.

4.2.2 Control de tensión

Se consultaron dos opciones de control de tensión que se describen a continuación:

a. Consignas a cada planta individual y a un equipo de compensación

El CND y las plantas deberán cumplir con requerimientos técnicos para el control de tensión por
planta individual conforme la regulación vigente en el PCI. En todo caso, deberán cumplir con la
curva P-Q complementada con la curva Q-V o su equivalente en el PCC.

En otras palabras, el control dentro de las curvas P-Q y ajustada con la curva Q-V o su equivalente
en el PCC deberá garantizarse a través del control y coordinación del CND con cada planta
individual y con el análisis del planeamiento operativo, solicitando mayor o menor absorción de
reactivos, incluyendo la utilización de equipos de compensación.

b. Consignas en el punto de conexión compartido
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La otra opción es el envío de consignas en el PCC y que sean las plantas las responsables de
seguirlas allí. Así, en el acuerdo de conexión compartido deberá establecerse cómo se procederá
con las consignas (técnica y operativamente), para lo cual se deberá validar previamente con el
CND la  factibilidad de la  propuesta a implementar.  En el  ACCG deberá incluirse todos los
responsables. 

c. Control equipos de compensación

En cualquier modalidad, se deberá tener un operador del equipo de compensación, el cual será el
encargado de seguir las consignas del CND o, en su defecto, acordar con el CND telecomando
conforme el código vigente, esto para el control automático de voltaje en el PCC.

4.2.3 Transición en curvas de capacidad

Actualmente existen transiciones de cumplimiento de curvas P-Q y Q-V en las Resoluciones
CREG 229 de 2021 (hace parte de la Resolución CREG 060 de 2019) y 148 de 2021. Se consultó
que a las plantas que se conecten bajo la modalidad compartida, les continuaría aplicando dichas
transiciones.

4.2.4 Respuesta rápida de corriente reactiva

Actualmente existen reglas de respuesta rápida de corriente reactiva en las Resoluciones CREG
060 de 2019 y 148 de 2021 y que aplican en el punto de conexión. 

La propuesta consultada fue cumplir tal funcionalidad en el PCI y no en el PCC.

4.2.5 Curvas VRT (Voltage-Ride-Through)

Actualmente existen reglas de curvas VRT para las FNCER en las Resoluciones CREG 060 de
2019  y  148  de  2021.  La  propuesta  consultada  fue  que  dichas  curvas  debían  cumplir  tal
funcionalidad en el PCI y no en el PCC (en esto coincidían propuesta CND y PHC). También se
incluyeron en la aplicación de tales curvas otros tipos de planta FNCER, no solo eólicas y solares.

En cuanto a las plantas convencionales, se propuso igualar en el requerimiento a las FNCER,
pero con curvas evaluadas mediante acuerdo C.N.O.

4.2.6 Protecciones

En cuanto a protecciones se propuso adoptar la propuesta de PHC:

 Cumplir con la regulación vigente en cuanto a protecciones en el PCC.
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 Garantizar que las protecciones estén configuradas de tal forma que ante eventos de
contingencia sencilla al interior de la RACC o de generación, no produzcan un efecto de
salida es cascada de generación. 

4.2.7 Supervisión y control

En cuanto a supervisión se propuso consultar lo siguiente:

 Para plantas de generación no convencionales: mantener las variables de supervisión
conforme la Resolución CREG 060 de 2019 en PCI. Además, se amplía a otros tipos de
FNCER (conforme la Ley las defina). 

 Para plantas de generación convencionales: tener medición de las mismas variables del
código red (Potencia activa y reactiva, P y Q) y se adiciona Tensión línea – línea (VLL) y
corriente de fase (I). El C.N.O. podrá determinar mediate acuerdo variables adicionales.

 Sobre la RACC en el PCC y en los AAC, al menos tener supervisión de las siguientes
variables sobre líneas, barras, transformadores y equipos:

o P, Q, VLL, I. 
o Medición sincrofasorial (PMU) cuando aplique.
o Otras que defina el C.N.O.

 Para todas las variables anteriores, cuando es conexión a nivel 220 kV o superior se debe
utilizar PMU, caso contrario, se debe tener supervisión convencional, es decir, con RTU,
tanto en PCC como en PCC y ACC. La disponibilidad mensual de las PMU debe ser mayor
o igual a 99,7%.

El CND y CNO deben establecer en Acuerdo los requerimientos de medición sincrofasorial, y
otros requerimientos de variables adicionales no incluidos en el código de redes para activos de
conexión. 

Finalmente, dado que el CND debe coordinar la operación en la red de activos compartidos, a
dicha red debe extenderse la aplicación del Anexo CC6 del Código de Conexión.

4.3 Aspectos de operación y complemento comercial

4.3.1 Regulación primaria y secundaria de frecuencia

En la propuesta se aclara que la regulación primaria y secundaria de frecuencia se realiza
conforme la regulación vigente, es decir, por planta individual y no por grupo de plantas.
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Esto en línea con la Resolución CREG 200 de 2019 en la cual la responsabilidad es medida en el
punto de conexión al STN, STR o SDL por planta individual (punto de conexión - definición de la
Resolución CREG 038 de 2014).

4.3.2 Regulación Rápida en frecuencia plantas eólicas

Conforme la regulación vigente, esta funcionalidad se solicita únicamente en plantas eólicas que
se conectan al SNT y STR (Resolución CREG 060 de 2019). 

Aquí se establece cumplir en el PCI y no en el PCC, conforme propuesta de CND y PHC.

4.3.3 Responsabilidades en la operación

Se identificó que deben establecerse responsabilidades sobre: 

a. Declaración de disponibilidades de activos en la RACC y ejecución de maniobras de los
ACC.

b. Declaración  de  programación  de  mantenimientos  en  los  ACC  y  solicitud  de
mantenimientos de emergencia.

c. Debe existir un agente responsable de realizar las tareas anteriores, para lo cual se podrá
realizar por el representante de la conexión compartida o por un agente Transportador que
se contrate.

Para lo anterior se dispuso:

En disponibilidad de activos:

d. Los eventos sobre los activos de conexión deberán ser reportados al CND, máximo a los
diez (10) minutos después de que estos ocurran.

e. Los cambios de disponibilidad y las maniobras operativas que modifiquen la topología de
los  activos  que  componen  la  RACC  deberán  ser  registrados  en  los  sistemas  de
información del CND mediante los medios que el CND defina para esto antes de las 03:00
horas del día posterior a la operación. 

f. Esta información será contrastada con la información disponible en el sistema SCADA del
CND y en caso de que existan inconsistencias, la información registrada en el SCADA del
CND tendrá prevalencia sobre la información reportada por el representante de la frontera.

g. Esta información será utilizada para el cálculo de la Máxima Capacidad del Punto de
Conexión Compartida (MCPCC).  
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h. La  MCPCC servirá  como insumo en  la  metodología  de  cálculo  de  la  disponibilidad
comercial.

En programación de mantenimientos:

i. Todos los activos de nivel 4 que hacen parte de la red compartida y los demás que el CND
considere necesarios serán considerados consignables en los términos establecidos en la
regulación aplicable. 

j. El representante de la conexión compartida o el agente transportador contratado será el
responsable  de  ingresar  y  coordinar  las  actividades  que  sean  necesarias  para  la
realización de los mantenimientos de los activos compartidos consignables en el sistema
de información proporcionado por el CND.

k. El  representante  de  la  conexión  compartida  o  el  agente  transportador  contratado
coordinará con los generadores participantes representantes de las plantas individuales,
las limitaciones que se deriven de disminuciones de la capacidad máxima de transporte en
los activos compartidos o en el punto de conexión.  

l. Las plantas individuales deberán reflejar esta condición en la declaración de disponibilidad
de la oferta para el despacho de acuerdo con la solicitud de mantenimiento. En caso de
que esto no se cumpla el CND entenderá que no se realizará el mantenimiento. Para los
activos de conexión compartida se permitirán consignaciones de emergencia.

4.3.4 Disponibilidad comercial

Se acogió el algoritmo propuesto por el CND para el ajuste de la disponibilidad comercial, el cual
tiene las siguientes características:

a. Se tiene definido un proceso de cálculo de la  Máxima Capacidad del Punto de Conexión
Compartida – MCPCC, el cual tiene en cuenta lo que sucedió en la operación real, esto por
cada hora y en intervalos de minutos, encontrando lo máximo que se tuvo de disponibilidad
en el PCC. El CND será el encargado de realizar dicho calculo. 

b. La disponibilidad comercial se calcula conforme la regulación vigente y solo se ajusta cuando
el MCPCC resulte inferior a la capacidad asignada en el punto de conexión compartida y, a su
vez, sea inferior a la sumatoria de la disponibilidad comercial de los recursos individuales que
conforman el ACCG.

c. Para el cálculo de la disponibilidad comercial ajustada se tiene en cuenta un factor de ajuste.

Dicho factor se obtiene de la relación entre la MCPCC y la agregación de la disponibilidad
comercial de los recursos participantes. De esta forma, el factor de ajuste tiene la intención de
modificar  la  disponibilidad  comercial  de  forma  equitativa  entre  todos  los  recursos  que
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conforman el ACCG. El algoritmo considera que la generación real tiene prioridad al momento
del cálculo del ajuste de la disponibilidad comercial. 

d. Se tiene en cuenta en el cálculo aquellos recursos para los cuales la disponibilidad comercial
resulta inferior al mínimo técnico. Para esto se usa un método de desempate para la elección
del recurso que se le ajusta la disponibilidad comercial.

4.3.5 Criterios de seguridad, confiabilidad y operación

Se sugiere tener los siguientes criterios:

a. En estado estable y operación normal no se permitirán sobrecargas de los equipos que
conforman los activos compartidos. 

b. La capacidad de las líneas de la red compartida debe admitir la operación simultanea de
todas las plantas operando a plena capacidad. 

c. Ante  una contingencia N-1 de cualquier  elemento de la  red de la conexión compartida
disponible o de unidades de generación, no se deberán producir eventos en cascada en los
activos que hacen parte de la conexión compartida. 

d. La pérdida de cualquier elemento de la red de la conexión compartida disponible o de las
unidades de generación asociadas al acuerdo no deberá ocasionar la desconexión de los
MW equivalentes a la reserva rodante del sistema. 

4.3.6 Redespachos, ofertas y declaración de disponibilidad

En la  propuesta  se aclara que cada planta será responsable de realizar  las  solicitudes de
redespacho en concordancia con la regulación vigente y utilizando los medios dispuestos por el
CND para este fin. 

También se aclara que la oferta de precio, declaración de disponibilidad y demás conceptos de la
oferta diaria al despacho económico de cada una de las plantas individuales deberá ser realizada
por el generador participante representante de cada una de las plantas individuales que hacen
parte del ACCG, lo anterior de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en la
regulación vigente.

4.3.7 Pruebas 

Respecto de las pruebas, en las reglas actuales ya existen Acuerdos del CNO que establecen
dichos procedimientos; no obstante, la Comisión propone al menos se deben considerar las
siguientes pruebas debido a que son conexiones compartidas:

a. Pruebas de regulación primaria de frecuencia
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b. Pruebas de regulación secundaria de frecuencia
c. Respuesta rápida de frecuencia – plantas eólicas. 
d. Control de tensión en el punto de conexión individual y el PCC
e. Respuesta rápida de corriente reactiva
f. Prueba de cumplimiento de la curva de carga P-Q y/o Q-V

El CNO debe determinar cómo se establecen las pruebas y los puntos eléctricos donde es
necesario realizarlas para su verificación. 

5. MODIFICACIONES EN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CREG 701 046 DE 2024 -
SEGUNDA CONSULTA

Finalizado el  periodo de consulta  del  Proyecto de Resolución CREG 701 026 de 2022,  se
recibieron comentarios de los siguientes remitentes:

Tabla 4 Lista de remitentes que allegaron comentarios

Radicado Empresa que hace el comentario

E2023002949
ISAGEN SA ESP

E2023003023 ISA INTERCOLOMBIA

E2023003048 C.N.O.

E2023003051
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  -

SSPD

E2023003077 XM SA ESP

E2023003086 ACOLGEN
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Radicado Empresa que hace el comentario

E2023003088 AES CHIVOR

E2023003094 ENEL COLOMBIA

E2023003103 SER COLOMBIA

E2023015644 EDP

Posteriormente ISAGEN SA ESP mediante radicados CREG E2024005833 y E2024005834 envía
nuevos  comentarios  sobre  el  control  de  tensión  y  su  cumplimiento  durante  esquemas  de
transición sobre conexiones de generadores embebidos y cómo este esquema podría incluirse en
la presente propuesta regulatoria. 

Así mismo el CNO solicita la expedición de la Resolución definitiva mediante radicado CREG
E2024005629 y ratifica algunos comentarios enviados con anterioridad.

En el documento soporte CREG 901 094 de 2024 de la Resolución CREG 701 046 de 2024 se
puede observar el resumen de las observaciones recibidas:

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/
Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_046_2024/Documento_CREG_901_094_2024.pdf 

En el sentido anterior, se presentan modificaciones a la propuesta inicialmente desarrollada y que
antes no se consultaron.

Los cambios principales que se modifican del Proyecto de Resolución CREG 701 026 de 2022 y
que se proponen en el Proyecto de Resolución CREG 701 046 de 2024 son los siguientes:

5.1 Modificaciones en el Objeto

En el objeto se establece que las disposiciones de la norma también aplican, adicionalmente,
sobre la transición de que trata la Resolución CREG 229 de 2021 y un criterio transversal para el
control de tensión y que tiene vínculo con las Resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y
101 011 de 2022.

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_046_2024/Documento_CREG_901_094_2024.pdf
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_046_2024/Documento_CREG_901_094_2024.pdf
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5.2 Modificaciones en solicitud de Información

En la información del planeamiento operativo del código de operación, se incluye que: i) se tenga
información  del  SDL,  ii)  que  el  responsable  de  la  entrega  de  información  es  el  agente
representante del ACCG y iii) se propone la regla de que los que estén operando o entren a operar
hasta diciembre de 2024, deberán entregar la información para el planeamiento operativo en un
tiempo definido por el CND.

5.3 Modificaciones relacionadas con Curvas Capacidad

o Se incluyen los siguientes cambios y aclaraciones:

o Si son convencionales, se aclara que la curva P-Q de cada planta de generación
individual que haga parte del ACCG, sin afectación por pérdidas de energía reactiva,
debe cumplirse en el PCC ajustada por la curva Q-V.

o Si son no convencionales, diferentes a solar y eólica, se debe definir la curva PQ por
tecnología y por nivel de tensión. El CND diseña las curvas teniendo en cuenta la
tecnología, el nivel de tensión y mediante simulaciones.

o En  caso  de  que  la  conformación  de  plantas  del  ACCG  sea  en  su  totalidad  de
tecnologías  diferente  a  la  solar  y  eólica,  el  CND  deberá  definir  curvas  Q-V  o
equivalentes diferentes a las que aplican a la Solar y Eólica,  esto conforme a su
agrupación tecnológica y el nivel de tensión

o Se aclara que aplican las curvas Q-V de la Resolución CREG 229 de 2021 y de la
Resolución CREG 148 de 2021.

o Se permite analizar la actualización de curvas Q-V vigentes. Esto pues puede resultar
que la curva vigente tenga modificaciones cuando son un grupo de plantas.

o Si  los  generadores  que  hacen  parte  del  ACCG  son  una  combinación  de  plantas
convencionales y no convencionales, se deja explicito cómo aplicarían las curvas P-Q y Q-V
por tipo de fuente, convencional o no convencional:

o Las plantas convencionales cumplen la curva PQ declarada sin afectación por pérdidas
de energía reactiva en PCC

o Las plantas no convencionales cumplen su curva definida PQ en PCC.

o En el PCC se diseña la curva QV teniendo en cuenta la combinación tecnológica. Se
diseña por CND, se sintetiza en Acuerdo
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o Se incluye el entendimiento del concepto con radicado CREG S-2019-004993, en que se
especifica que el entendimiento de la variable Pn de que trata el literal b) numeral 5.7 del
Código de Operación, Resolución CREG 025 de 1995, adicionado por el artículo 14 de la
Resolución CREG 060 de 2019, se tratará como la Capacidad Efectiva Neta (CEN) o la
potencia máxima declarada de la regulación vigente

o Se aclara la transición de curvas de capacidad:

o Es difícil alinear las transiciones de las Resoluciones CREG 229 de 2021 y 148 de 2021
pues tienen aplicación en diferente tiempo y diferentes plantas

Adicionalmente, no se identifican proyectos que les aplique la Resolución CREG 148 de
2021 que hayan solicitado agruparse hasta 2028.  Por lo tanto, las plantas que usen el
mecanismo de la Res. CREG 200 de 2019 no les aplicaría dichas transiciones.

o De forma transitoria se propuso deberá aplicar la regulación vigente que se tenga
desarrollada para entrar en operación. Por ejemplo, una planta eólica deberá cumplir en
punto de conexión compartido (que es el equivalente al punto de conexión del código de
medida) su curva PQ y QV vigente para plantas individuales (Res. CREG 60/2019 o 148
de 2021, en las cuales no aplicaría transición). Y una planta convencional como una
térmica o una hidráulica deberá cumplir su curva declarada en el lado de alta del
transformador asociado al generador (equivalente a lo que se denomina bornes de
generación). Otros tipos de plantas deberán cumplir el código de red al igual que las
plantas hidráulicas y térmicas.

o Cualquier  planta  puede  entrar  a  operar  con  la  regla  anterior,  pero  ya  se  estaría
contabilizando un tiempo de cumplimiento para curvas nuevas que sean definidas
según las reglas de la resolución, es decir, sin excepción todas las plantas deberán
cumplir las reglas definidas en un plazo máximo de 60 meses calendario con las curvas
que correspondan. El tiempo anterior fue con el objeto de recibir comentarios a modo de
análisis de sensibilidad, porque en la primera consulta no se tuvo comentarios.

5.4 Modificaciones en Curvas HVRT y LVRT

o En las curvas de característica de depresiones de tensión y sobretensiones, se incluyen otros
recursos no convencionales, distintos a solares eólicas, mediante curvas diseñadas por el
CND aprobadas en Acuerdo CNO.

5.5 Modificaciones en Protecciones

o En  protecciones  se  retira  que  estén  configuradas  de  tal  forma  que  ante  eventos  de
contingencia sencilla al interior de la RACC o de generación, no produzcan un efecto de
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salida en cascada de generación; esto debido al complemento de los Criterios de seguridad,
confiabilidad y operación que se enuncian más adelante en esta lista. 

5.6 Modificaciones respecto de la Regulación Primaria de Frecuencia

o En regulación primaria de frecuencia, se permite que el CND pueda actualizar el sistema de
verificación de prestación del servicio (artículo 5 Res. CREG 023 de 2001), debido a que se
tendrá operación de plantas agrupadas y a que se podrá tener PMU.

5.7 Modificaciones en relación con el control de tensión

o Se propone un cambio integral para el control de tensión y programación de voltaje objetivo:

o En el planeamiento operativo de que trata el Código de Operación, Resolución CREG
025 de 1995, se programará la tensión y el control de reactivos objetivo para cada PCI y
el PCC.

o El CND definirá el detalle del esquema de coordinación de control de tensión y reactivos
de las plantas y equipos de compensación en cada PCI y PCC, u otros puntos de los
ACC, teniendo en cuenta consignas locales y/o remotas en los PCI y en el PCC, y si
existe uno o varios operadores encargados de equipos de compensación (cuando
existen) o si es el CND el que realiza los cambios de forma remota.

Así mismo, el CND definirá el detalle del control y la forma de envío de consignas
locales y remotas a implementarse en cada PCI y el PCC y a equipos de compensación.

Todo lo anterior se sintetiza en Acuerdo C.N.O.

o Debe tenerse en cuenta cómo se darán las ordenes si se conectan más plantas en la
misma subestación4 y que no comparten activos de conexión.

o Si existen consignas a equipos de compensación en los ACC, se debe tener en cuenta
que debe existir uno o varios operadores encargados de los equipos para realizar los
cambios solicitados por el CND. Como segunda opción, se podrá acordar con el CND el
telecomando o control remoto de los equipos de compensación para su operación y el
debido control de tensión.

4 En la resolución se hace referencia a plantas que no hacen parte del ACCG pero que se conectan al
mismo PCC; esto se corrige, es un error, pues otras plantas que no hacen parte del ACCG deben tener su
propio punto de conexión. Lo que si puede suceder es que se conecten a la misma subestación o que estén
en la zona de influencia. 



Sesión No. 1441

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE APLICAN A LOS AGENTES GENERADORES QUE COMPARTEN ACTIVOS DE
CONEXIÓN CONFORME LA RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 32 

En el caso de que exista uno o varios operadores encargados de los equipos de
compensación,  los  participantes  deberán  designar  y  fijar  en  el  ACCG  las  partes
responsables para establecer y realizar los cambios ante las consignas de control de
tensión y reactivos de dichos equipos en la ACC. Esto debe acordarse previamente con
el CND.

El o los operadores encargados de los equipos de compensación tendrán la obligación
ante el  sistema del  cumplimiento de las consignas operativas desde el  CND. Los
operadores  encargados  de  estos  equipos  deberán  ser  agente  generador  que  se
encuentren en el ACCG o el representante del ACCG. Así mismo, en el ACCG deberá
incluirse  si  se  escoge  la  opción  del  telecomando  o  control  remoto  a  equipos  de
compensación desde el CND, esto para su completa operación y control de tensión.

o Se incluyen lineamientos de aclaración cuando aplique la Res. CREG 148/2021, esto
para la coordinación cuando la red compartida este inmersa en el SDL.

o Se incluye transición: transitoriamente se aplicará regulación vigente y con las ordenes
que indique CND; luego las reglas propuestas con el esquema que defina el CND.

En un plazo de 36 meses calendario luego de expedida la resolución se deberán
cumplir los requerimientos de coordinación de control de tensión definidos por el CND.

o Para esta consulta,  se propuso que también se pudiera controlar  la tensión con pasos
discretos y se dispuso una regla asociada al control de tensión de la regla de la Res. CREG
229 de 2021, observando dónde aplicar el control de tensión en transición. Ambas reglas
serán reevaluadas en este documento. 

Sobre el control de tensión discreto, se encontró que además se debía modificar de forma
transversal en toda la regulación dicho concepto; esto, para hacerlo equivalente y en igualdad
de  condiciones  a  cualquier  planta  solar  o  eólica.  Esto  también  es  reevaluado en  este
documento. 

Los anteriores ajustes tienen relación con uno de los comentarios recibidos y asociados a
conexiones embebidas con las reglas de la Res. CREG 101 070 de 2025 (anteriormente Res.
CREG 122 de 2003), y que son reglas que no hacen parte de las reglas de conexiones
compartidas de generación. Esto pues la conexión embebida es un tipo de conexión en la
cual  una  planta  se  conecta  a  través  de  activos  de  un  usuario  no  regulado  y  en  que
internamente  pueden  coexistir  más  usuarios,  redes  de  Operadores  de  Red,  y  otros
generadores, es decir, es distinto a una conexión compartida de generación que únicamente
está conformada por generadores.  Debido a esto, se aclaró en el documento de la Res.
CREG 701 046 de  2024  que:  las  conexiones  embebidas  son un  caso  diferente  al  de
agrupamiento de generadores, no pueden tratarse en la misma norma.
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Así las cosas, esta regla de control discreto y de control de tensión transitorio en PCI cuando
se usa la Res. CREG 229 de 2021 se reevalúa en este documento como se presentará más
adelante en la respuesta a comentarios.

5.8 Modificaciones en supervisión y control

o Se modifica la aplicación de medición sincrofasorial para las variables supervisadas cuando
la conexión en el PCC es a nivel de tensión de 110 kV o superior, tanto para cada PCI como
para el PCC. Para niveles de tensión inferiores se podrá acordar la supervisión de dicha
forma con los agentes del ACCG. 

o Los recursos del ACCG que se conecten al SDL usando en el interior la Resolución CREG
148 de 2021, les aplicara el esquema de coordinación de la operación entre Centros de
Control de los Operadores de Red (OR) y el CND de la citada resolución.

Así mismo, en el caso de recursos que apliquen la Resolución CREG 148 de 2021 podran
aplicar los requerimientos de medición sincrofasorial que se expidieron mediante Acuerdo en
aplicación de dicha resolución o su actualización si es requerida. 

o Se aclara que continúa aplicando el monitoreo de variables meteorológicas aplicará conforme
la regulación vigente de conexión de plantas individuales.

o Para recursos en operación comercial: se incluye transición de 12 meses, luego de expedidos
los acuerdos C.N.O., para cumplir los requerimientos.

o Para recursos que entran en operación comercial pronto: si son plantas que entran a operar
hasta marzo de 2025 (fecha que será analizada en este documento para su modificación),
deberán cumplir con al menos las variables supervisadas de la regulación vigente en el PCI y
las variables que apliquen de la regulación vigente en el PCC. Tendrán un plazo máximo de
12 meses a partir de la entrada en operación de la primera planta que haga parte del ACCG
para el cumplimiento de los requerimientos.

5.9 Modificaciones en responsabilidades para coordinación de la operación

o Se incluye que en caso de que un tercero que sea delegado para suministrar la información
de disponibilidad de activos de la RACC o sus mantenimientos y no lleve a cabo las tareas
asignadas, será siempre responsabilidad del agente representante del ACCG el que se
cumplan.

o Se aclara que la información de disponibilidad de activos se refiere a aquellos programados y
no programados. Por su parte, los tiempos de reporte de la información serán definidos por el
CND y especificados en Acuerdo C.N.O.
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5.10 Modificaciones en el cálculo del MCPCC y programa de despacho

o Se incluye que los  agentes puedan presentar  propuesta del  ajuste de la  disponibilidad
comercial ante limitaciones de la capacidad de transporte, esto cuando el MCPCC resulte
inferior a la capacidad asignada en el punto de conexión compartida y a su vez sea inferior a
la sumatoria de la disponibilidad comercial de los recursos individuales que conforman el
ACCG.

Solo  sería  aceptada  la  propuesta  anterior:  si  es  implementable  por  el  ASIC,  asigna
completamente  la  MCPCC y el  cálculo  no supera la  disponibilidad comercial  calculada
conforme la Resolución CREG 024 de 1995.

Dicho algoritmo propuesto se puede incluir en cualquier momento del tiempo en el ACCG.

o Si no se usa lo anterior, se continuaría con el algoritmo diseñado y propuesto por XM (tanto
calculo MCPCC como procedimiento de ajuste de la disponibilidad comercial)  y que es
acogido en la propuesta regulatoria. En estos últimos se le realizan nuevos ajustes solicitados
por XM. 

o Se ajusta que en el cálculo de la máxima capacidad del punto de conexión (MCPCC) se
tengan en cuenta los Criterios de seguridad,  confiabilidad y operación.  En línea con lo
anterior, el CND incluye algunos cambios menores en el algoritmo del cálculo de la máxima
capacidad del PCC, los cuales se acogen.

5.11 Modificaciones en criterios de seguridad, confiabilidad y operación

o Se ajusta a que se deben cumplir los criterios de seguridad y confiabilidad deben ser los
dispuestos en el Cod. Red # 2.2.2 Cod. Operación Resolución CREG 025 de 1995.

Se incluye complemento de la propuesta: si la red es de tensión menor o igual a 110 kV deben
tenerse requerimientos alineados con el Código de Operación; para tal fin, el CND debe
definir los requerimientos de seguridad para operar conforme el código de operación y que se
encuentren alineados con la Res. CREG 070 de 1998.

o Se ajusta a que ante contingencias no se ocasione la desconexión de los MW equivalentes de
la unidad más grande del sistema.

o Se eliminan dos ítems de confiabilidad: 1) Que la red tenga la capacidad de operar con todas
a plena capacidad y 2) que no se tengan eventos en cascada. En su lugar se incluye que la
red debe tener la capacidad de reflejar en el punto de conexión la capacidad aprobada por la
UPME. 

o Sobre los requerimientos asociados a confiabilidad, se propone una transición en que en el
caso de que las plantas de generación que hagan parte del ACCG se encuentren operando al
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momento de expedición de las reglas o que tengan asignación de capacidad de transporte
aprobada por la UPME y no hayan entrado en operación, y no cumplan con alguno de los
requerimientos establecidos y que los mismos impliquen expansión de la RACC, tendrán un
plazo de sesenta (60) meses calendario para los ajustes que correspondan contados a partir
de la expedición de la normativa. 

5.12 Adición de capítulo de otras disposiciones

o Se encuentra que el CND y ASIC deben ajustar el ACCG de la Res. CREG 200 de 2019. Se
brinda plazo de ajuste. 

o Se brinda plazo de expedición de Acuerdos C.N.O. de 6 meses.

6. CONSULTA PUBLICA, ANÁLISIS DE PRINCIPALES COMENTARIOS Y AJUSTES
SOBRE LA PROPUESTA DE LA RESOLUCIÓN CREG 701 046 DE 2024

Luego del periodo de consulta de la Resolución CREG 701 046 de 2024, los siguientes remitentes
enviaron comentarios:

Tabla 5 Remitentes comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024

Radicado Empresa Radicado Empresa

E2024008550 CELSIA E2024008742 XM

E2024008723
E2025002480

ISAGEN E2024008745
E2025002438

AES

E2024008734 INTERCOLOMBIA E2024008751 ACOLGEN

E2024008736 C.N.O. E2024008752 ISAINTERCOLOMB
IA

E2024008740 ANDESCO E2024008757 SER COLOMBIA

E2024008764 GECELCA E2024008761

E2024009439

ENEL

E2024008102 OGEENERGY

Se tienen un total de 88 comentarios que se pueden separar por temas como se muestra en la
siguiente figura:
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Ilustración 5 Comentarios allegados Res. CREG 701 046 de 2024

Adicionalmente, mediante radicado S2026001317 del 5 de febrero de 2026 se solicitó al CNO
aclarar  si  las  observaciones  en  el  radicado  E2024008736  corresponden  al  concepto  que
establece el literal i del artículo 23 de la Ley 143 de 1994 (subrayado añadido):

“i) Establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordinación
de  la  operación  del  Sistema  Interconectado  Nacional,  después  de  haber  oído  los
conceptos del Consejo Nacional de Operación.”

Mediante Radicado CREG E2026002347 del 6 de febrero de 2026, el CNO menciona que:

“el Consejo emite su concepto positivo al proyecto normativo 701 046 de 2024, sujeto a
que la CREG acoja las observaciones presentadas en el documento con radicado E-2024-
008736, cuya copia se adjunta a la presente comunicación.”

Una vez revisado el citado concepto, la CREG encuentra que la Ley 143 de 1994 no dispone que
el mismo debe ser adoptado sin objeción alguna por parte de esta Comisión, y, en consecuencia,
entendemos como agotada la obligación de escuchar el concepto del CNO. En todo caso, se
precisa  que  las  varias  de  las  observaciones  recibidas  del  CNO derivaron  en  ajustes  a  la
propuesta, cuyo análisis puede observarse en este documento soporte. 

La respuesta a cada uno de los comentarios se encuentra a continuación, en el cual se indica el
análisis y si procede o no algún cambio en la propuesta y se separa por temáticas:
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Tabla 6 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema aplicación

# Comentarios Respuesta

1 El artículo 2 de la propuesta regulatoria indica que las
disposiciones aplicarían a generadores, a sus plantas
de generación y activos de conexión que hacen parte
del  Acuerdo  de  Conexión  Compartido  entre
Generadores – ACCG.

En tal sentido, sugerimos aclarar, como bien lo hace la
Resolución CREG 200 de 2019, que las disposiciones
aplican  solo  para  aquellas  plantas  despachadas
centralmente.

No  es  necesario,  la  Res.  CREG  200  de  2019  ya
establece  que  solo  aplica  a  plantas  despachadas
centralmente

Tabla 7 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema definiciones

# Comentarios Respuesta

1 Aclarar en las definiciones que los activos de conexión
compartidos son de plantas que pueden pertenecer a
uno varios agentes generadores:

Activos de Conexión Compartidos, ACC. Son todos
los  elementos  que  son  considerados  activos  de
conexión  y  que  son  compartidos  por  plantas  de
generación de un agente o varios agentes para poder
transportar la energía desde dos o más plantas de
generación  individuales  a  un  mismo  punto  de
conexión del Sistema de Transmisión Nacional (STN),
Sistema de Transmisión Regional (STR) o Sistema de
Distribución Local (SDL).

No es necesario, ya se hace mención a que son activos
compartidos por agentes generadores, no se realiza
precisión alguna sobre lo referido.

En ese sentido un mismo agente puede tener varias
plantas  despachadas  centralmente  compartiendo
activos de generación.

Incluso la Res. CREG 200 de 2019 especifica:

(…)  Generador  participante:   cada  generador,
responsable  de  una o  más plantas  individuales,
que suscribe un acuerdo de conexión compartida
entre generadores. Las plantas que represente en
este acuerdo deben cumplir con la definición de
planta individual establecida en esta resolución. (…)

(…) Planta individual: planta de generación para la
cual se cuenta con una capacidad de transporte
asignada  por  la  UPME,  de  acuerdo  con  la
regulación vigente.

Las  plantas  individuales  deben  ser  “plantas
centralmente despachadas” tal como se definen en el
numeral 1.3 del Código de Operación que hace parte
del  Código  de  Redes,  adoptado  mediante  la
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# Comentarios Respuesta

Resolución  CREG  025  de  1995,  o  aquella  que  la
modifique  o  sustituya.  Para  la  opción  de  ser
despachada centralmente debe tenerse en cuenta lo
previsto en la Resolución CREG 086 de 1996 o aquella
que la modifique o sustituya (…)

(…)  Frontera compartida:   una o varias fronteras
comerciales de generación instaladas en el punto
de conexión al SIN, donde se tendrá la medida de la
transferencia de energía de las plantas que hacen
parte del acuerdo de conexión compartida.

Frontera  individual:   es  la  frontera  comercial  de
generación registrada para cada una de las plantas
en  el  punto  donde  se  conecta  a  los  activos
compartidos de conexión. (…)

2 Dentro de las definiciones que trae el artículo 4 de la
iniciativa regulatoria, se encuentra el de Activos de
Conexión Compartidos – ACC, como todos los activos
de conexión que son compartidos por generadores
para transportar la energía desde dos o más plantas
de  generación  individuales  a  un  mismo  punto  de
conexión del sistema.

Al  respecto,  sugerimos  aclarar  que  los  activos  de
conexión  compartidos  son  de  plantas,  las  cuales
pueden  pertenecer  a  uno  o  varios  agentes
generadores. En este sentido, sugerimos ajustar la
definición, así:

“Son  todos  los  elementos  que  son  considerados
activos  de  conexión  y  que  son  compartidos  por
plantas de generación de un agente o varios agentes
para poder transportar la energía desde dos o más
plantas de generación individuales a un mismo punto
de  conexión  del  Sistema de  Transmisión  Nacional
(STN),  Sistema  de  Transmisión  Regional  (STR)  o
Sistema  de  Distribución  Local  (SDL)”.  (en  negrilla
fuera de texto, el ajuste sugerido)

Ver respuesta comentario 2

Tabla  8 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema información planeamiento
operativo, pruebas y entrada en operación comercial
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# Comentarios Respuesta

1 En el Parágrafo 3 - no son claros los cumplimientos
para  la  declaratoria  en  operación  de  plantas  con
diferentes FPO´s P.ej.:  Si  existe un ACCG, aquella
planta que entre primero debe cumplir en el PCI y
deberá  esperar  las  otras  plantas  para  cumplir  en
conjunto en el PCC, o podrá declararse en operación
comercial.

El otro caso, es si una planta ya está en operación
comercial  y  configura  un  ACCG  con  otra  planta.
Cuando se declara  en operación comercial  la  otra
planta…¿Cuándo cumpla en PCI o cuando cumplan
las dos plantas en el PCC?

Para  entrar  en  operación  comercial,  una  planta
individual  puede  hacerlo  cumpliendo  con  los
requerimientos de la norma, según se solicite en el PCI
o en el PCC.

En todo caso, existe un artículo en el cual se solicita
que el C.N.O. actualice los acuerdos de entrada en
operación y se aclara que las plantas de un ACCG
pueden  entrar  a  operar  comercialmente  en  fechas
distintas.

Ver  complemento  en  la  respuesta  al  siguiente
comentario

2 El parágrafo 3 del artículo 5, sobre los requerimientos
de información, no es claro lo requerido respecto a los
cumplimientos  necesarios  para  la  declaratoria  en
operación comercial de plantas con diferentes FPO´s.
Para  ejemplificar  esta  situación,  ponemos  a
consideración de la CREG dos situaciones, las cuales
sugerimos  tener  presente  previo  a  la  propuesta
definitiva.

En primer lugar, si existe un ACCG donde las plantas
tienen diferente FPO, no es claro si la planta que entre
primero debe cumplir con los requisitos en el PCI y
luego esperar a las otras plantas para así cumplir en
conjunto con los requisitos en el  PCC; o si,  por el
contrario, podrá declararse en operación comercial al
cumplir  esta  primer  planta  con  lo  requerido  por  la
norma.  Por  otro  lado,  una situación distinta  ocurre
cuando una planta ya está en operación comercial y
configura un ACCG con otra planta, caso en el cual no
es claro cuándo se declara en operación comercial la
segunda planta, si cuando cumple con los requisitos
en el PCI, o cuando ambas plantas cumplen en el
PCC.

Sugerimos aclarar este caso, por ejemplo, sobre las
implicaciones  que  habría  con  las  garantías  y  sus
vigencias.

Cada planta de forma independiente es responsable de
cumplir con las garantías a las que haya lugar.

Las condiciones de las garantías no están relacionadas
con esta Resolución. 

Aquí se están dando incluso plazos para cumplir con
los requisitos técnicos y operativos que buscan analizar
los siguientes casos: ya está en operación comercial y
cuales son todos los proyectos que tienen planeado
usar una conexión compartida.

En todo caso, comprendiendo que no está claro qué
sucede si primero entra una planta en operación y de
forma sucesiva otra planta, se tiene la consulta ¿qué
sucede si una planta posterior no pasa las pruebas,
afecta las que ya hayan cumplido?

En este sentido se crea la regla para que, si una planta
entra en operación comercial y de forma posterior otra
planta del  mismo ACCG no cumple las pruebas, no
afecta  la  planta  que  primero  paso  las  pruebas,  o
aquellas que la anteceden y ya cumplieron. 

Así  mismo se revisa cada requisito  y se aclara por
artículo dónde debe cumplirlo, si en PCI o PCC, y si le
aplica alguna transición. 

Ahora bien, en el  caso de plantas ya existentes, se
especifica cómo aplica la norma y si tiene transición.

Así mismo, en cualquier caso, si se encuentra algún
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# Comentarios Respuesta

incumplimiento, se deja constante que el CND deberá
informarlo a la SSPD para lo de su competencia y los
agentes generadores representantes deberán entregar
un plan de cumplimiento con cronograma,  fechas e
hitos de cumplimiento verificables ante la SSPD con
copia al CND. 

3 Se sugiere a la Comisión que para las plantas que
usen activos de conexión del SDL, se apliquen las
disposiciones planteadas en la circular CREG 063 de
2023, en la cual se indican los lineamientos para el
modelado de los equivalentes de red a partir de lo cual
se obtienen los elementos del  SDL en la conexión
compartida  necesarios  para  los  estudios  eléctricos
realizados por el CND.

Se acepta el comentario

Se identifica que, para darle alcance al comentario, se
deberán tener en cuenta las disposiciones planteadas
o lineamientos de la Circular CREG 063 de 2023 y
Resolución  CREG  148  de  2021;  para  lo  cual,  lo
lineamientos  del  numeral  11.3.1  del  anexo  de  la
Resolución  CREG  148  de  2021  servirán  para
establecer  reglas  en  un  Acuerdo  de  CNO  para
coordinar y operar grupos de generadores. Es decir, el
Acuerdo anterior operará en forma independiente a la
Circular  CREG  063  de  2023.  El  acuerdo  es  para
conexiones compartidas  y  la  circular  CREG 063 de
2023 para conexiones individuales. 

Se identifica que el numeral 11.3.1 anterior puede ser
aplicado incluso si son diferentes a solares y eólicos.

4 En el Parágrafo 3 - no son claros los cumplimientos
para  la  declaratoria  en  operación   de  plantas  con
diferentes FPO´s P.ej.:  Si  existe un ACCG, aquella
planta que entre primero debe cumplir en el PCI y
deberá  esperar  las  otras  plantas  para  cumplir  en
conjunto en el PCC, o podrá declararse en operación
comercial.

El otro caso, es si una planta ya está en operación
comercial  y  configura  un  ACCG  con  otra  planta.
Cuando se declara  en operación comercial  la  otra
planta… ¿Cuándo cumpla en PCI o cuando cumplan
las dos plantas en el PCC?

Ver respuesta comentario 2

5 Teniendo en cuenta las funciones del CND referentes
a la entrada en operación comercial de las plantas de
generación al SIN

se recomienda indicar que corresponde al C.N.O junto

Se acepta el comentario
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# Comentarios Respuesta

con el CND realizar la actualización y la definición de
las pruebas que aplican para las unidades y/o plantas
de  generación  en  una  conexión  compartida  que
deberán incluirse en los respectivos acuerdos.

6 Sugerimos, incluir las holguras de cada prueba que
aplica a una conexión compartida

El protocolo de pruebas debe especificar claramente
las holguras de cada prueba

Ya se está dando holgura sobre pruebas compartidas
de curvas, ver respuesta comentario 13 en la Tabla 10

Tabla 9 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema ACCG

# Comentarios Respuesta

1 El artículo 5º de la propuesta señala que el Centro
Nacional de Despacho (CND) y el Consejo Nacional
de  Operación  (C.N.O.)  actualizarán  el  Acuerdo  de
Conexión Compartida entre Generadores, ACCG, de
que trata el artículo 4 de la Resolución CREG 200 de
2019,  en atención al  alto  componente jurídico que
tendría un acuerdo de ese tipo y para preservar la
especialidad  en  el  sector  de  energía  eléctrica  se
sugiere  que  el  Acuerdo  esté  acompañado  de  un
certificado de debida diligencia legal suscrito por una
persona jurídica, como una firma de abogados, que
esté  integrada  por  un  abogado  con  estudio  de
postgrado en la regulación de energía y gas o derecho
minero energético y que a la vez el abogado cuente
con experiencia profesional en el sector de energía de
al  menos  10  años,  tiempo  durante  el  cual  haya
asesorado sobre el cargo por confiabilidad.

En atención al alto componente jurídico que tendría un
acuerdo de ese tipo y para preservar la especialidad
en el sector de energía eléctrica se sugiere que el
Acuerdo  esté  acompañado  de  un  certificado  de
debida  diligencia  legal  suscrito  por  una  persona
jurídica,  como  una  firma  de  abogados,  que  esté
integrada por un abogado con estudio de postgrado
en la regulación de energía y gas o derecho minero
energético  y  que a  la  vez  el  abogado cuente  con

No es necesario la imposición de contratar firmas de
abogados, el ACCG ya se encuentra diseñado. Se trata
solo  de  una  actualización  y  el  componente  de  su
contenido es eminentemente técnico y operativo.

Así  mismo,  lo  planteado  se  envía  sin  ninguna
justificación  de  fondo  y  análisis  de  pertinencia,  que
como mínimo explique las razones o riesgo jurídico que
observa en la regulación propuesta con ocasión de las
asignaciones nuevas y anteriores al CND y CNO

El  propósito  de  esta  regulación  no  es  generar
oportunidades de negocio a las firmas de abogados e
imponerle  al  CND y  CNO la  contratación  de  estas.
Durante años, ambos organismos han cumplido con las
tareas encomendadas por esta Comisión, y libremente
y a su buen juicio, han estimado los recursos humanos,
profesionales y tecnológicos que deben emplear para
ello.
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experiencia profesional en el sector de energía de al
menos  10  años,  tiempo  durante  el  cual  haya
asesorado sobre el cargo por confiabilidad.

Tabla 10 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema curvas de capacidad

# Comentarios Respuesta

1 Aclarar que para plantas solares y eólicas nuevas
conectadas al STN las curvas P-Q y Q-V requeridas
son las especificadas en el artículo 14 de la CREG
060 y acuerdo C.N.O. 1546 considerando la potencia
total del agregado del grupo de plantas a cumplir en el
PCC.

Ya la resolución establece que se cumplen las curvas
reguladas en el PCC y que, adicionalmente, también
en el PCC se debe cumplir con el agregado. No se
comprende el sentido de la aclaración solicitada.

En cualquier caso, informamos que las disposiciones
aquí  no  son  para  simplificar  requisitos,  se  están
analizando los requerimientos de forma agrupada y
que se alineen a lo existente.

2 Dada la disposición geográfica que pueden tener las
plantas que comparten conexión, y las capacidades
de  cada  una  de  ellas,  se  hace  más  complicado
disponer  del  recurso  a  su  máxima  capacidad
simultaneamente  para  todos  las  plantas,  lo  que
puede implicar inversiones adicioanles muy altas que
vuelven  inviables  los  propyectos;  por  lo  que
sugerimos que los requisitos de cumplimiento de la
curva P-Q y Q-V ajustada sea en el PCI (para cada
planta) con una tolerancia del 15% y en el PCC (para
el  agregado  del  grupo  de  plantas  que  comparten
conexión) con una tolerancia del 20%

Ajuste propuesto: Para todos los casos anteriores: 1)
La curva P-Q debe cumplirse en el PCI ajustada por la
curva Q-V o equivalente  de que trata el  siguiente
literal  y  tendrá una tolerancia de cumplimiento del
15% (para todos sus efectos); y

2) en el PCC se contará con una disponibilidad de P-
Q  correspondiente  al  agregado  del  grupo  de  las

Se acoge comentario para el PCC, no obstante, solo
es cuando se realizan pruebas de forma agrupada,
para lo cual podría incidir la dispersión geográfica de
las plantas del ACCG.

En todo caso la prueba individual en el PCC también
deberá llevarse a cabo y la misma no incluye dicho
margen de tolerancia, el cual deberá ser acordado en
Acuerdo C.N.O. Es decir, sobre el PCI no se toma el
comentario,  pues  la  planta  realiza  las  pruebas  de
forma individual.
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plantas  que estén  en operación y/o  en pruebas y
tendrá una tolerancia de cumplimiento del 20% (para
todos sus efectos).

3 En pruebas es muy difícil contar con la disponibilidad
de P-Q dado que precisamente están en pruebas. Se
solicita  aclarar  a  que  hace  referencia  la  palabra
disponibilidad puesto que una planta en pruebas no
declara este parámetro o al menos no es vinculante

El  tema  comentado  está  claro  en  la  regla  de
declaración de disponibilidad para plantas en pruebas.
Ver Resolución CREG 121 de 1998 y aplica a cualquier
planta sin diferenciación. 

4 …  No  es  claro  este  parágrafo.  Qué  significa
encargadas del diseño? …

… No se entiende el siguiente del Parágrafo 2: "Las
curvas de capacidad encargadas del diseño  de que
trata este artículo deben aprobarse en Acuerdo del
C.N.O. …

Se  acoge  comentario.  Suprimir  "encargadas  del
diseño", se aclara que son curvas que el CND debe
definir y serán aprobadas en Acuerdo C.N.O.

5 Ahora  bien,  dada  nuestra  experiencia  con  las
dificultades que se han presentado para la realización
de las pruebas que exigen los acuerdos del CNO con
los proyectos renovables no convencionales, que hoy
en día no comparten activos de conexión, sugerimos
revisar el Artículo 6 en cuanto al punto donde se debe
cumplir  la  curva  PQ  y  QV  ajustada.  Solicitamos
considerar  que  éste  se  realice  en  el  Punto  de
Conexión  Individual  y  no  en  el  punto  compartido.
Adicionalmente sugerimos tener en cuenta que cada
planta  tendrá  su  propia  dinámica  de  entrada  en
operación comercial, de acuerdo con la planeación
que tenga cada agente.

Lo regulado busca equiparar reglas, por lo cual, no es
de discusión el punto de conexión a cumplir en curvas
de capacidad.   Las pruebas  y  curvas  en  punto  de
conexión se han tomado de experiencia internacional y
de los análisis que han venido acompañados desde el
CND y C.N.O. Así mismo, el sistema requiere es el
aporte en el punto de conexión.

Así mismo, ya anteriormente varias plantas cumplieron
con las pruebas.

Únicamente  se  tiene  en  cuenta  si  son  pruebas
agrupadas,  que  puede  suceder  por  la  dispersión
geográfica no todas cuenten con el recurso suficiente,
por lo que podrá existir un margen de tolerancia.

Sobre el tema de dinámica de entrada en operación
comercial,  se  incluye.  Ver  respuesta  comentario  2
Tabla 8

6 Con respecto al literal a del numeral 1, para el caso de
las plantas de generación hidráulicas y térmicas, se
solicita  aclarar  si  se  requiere  establecer  un
procedimiento  de  pruebas  de  potencia  reactiva

Se  acepta  el  comentario,  debe  existir  prueba  para
verificarse,  pues  estaba  dicho  vacío.  En  Acuerdo
C.N.O. lo especificarán.
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adicional al existente en bornes del generador, para
validar la curva de carga PQ en el lado de alta del
transformador  que  se  deberá  declarar  según  lo
previsto en este literal,  dado que no en todos los
casos la información del fabricante está dada para la
curva de carga del lado de alta del transformador.

7 Para la definición de las curvas Q-V de las que trata el
numeral 1 para todas las plantas de generación que
usen fuentes de energía convencionales y el numeral
2 para las plantas de generación no convencionales
diferentes a las cuales se deben cumplir en el PCC,
se sugiere que los requerimientos de la curva Q-V no
se definan por nivel de tensión dado que la necesidad
de  estas  depende  de  las  condiciones  de
requerimientos  técnicos  derivados  de  las
características  topológicas  y  constructivas  de  la
planta para entregar la potencia reactiva en el PCC.

Por lo anterior, recomendamos al Regulador que se
mantengan  las  curvas  actualmente  establecidas
mediante  la  Resolución  CREG  229  de  2021  y
definidas conforme el Acuerdo CNO 1546, teniendo
en cuenta que el aporte de potencia reactiva limitado
por la curva Q-V no depende del tipo de tecnología de
la planta de generación, tal como se mencionó en el
párrafo inmediatamente anterior.

Se entiende el  comentario; en todo caso se deja a
análisis  del  CND como opcional  si  se  sugiere  una
curva por nivel de tensión, en caso de que se precise.
No es una obligación. 

8 Para el inciso ii, del literal c del Numeral 1, no es claro
si se refiere al cumplimiento de la curva P-Q de cada
unidad complementada con la curva Q-V.

Se aclara lo referido: La exigencia del cumplimiento de
la curva P-Q complementada con la curva Q-V o su
equivalente en el PCC debe tener en cuenta el número
de plantas efectivamente operando y/o en pruebas.

9 Respecto al literal c del numeral 3 no es claro porque
se debe definir una curva Q-V diferenciada.

Recomendamos generalizar  que esta curva pueda
ser redefinida según las condiciones tecnológicas y
necesidades del sistema sin requerir particularizar.

Cuando es una combinación de plantas que contienen
recursos que no usan inversores no tienen las mismas
características, por lo cual, podría tenerse en cuenta
alguna situación tecnológica.

En todo caso, se deja en CND y C.N.O. analizar dichas
situaciones. Podrán decidir si se aplican las mismas
curvas QV existentes. 

En cualquier caso, el CND debe incluir el análisis de
simulación,  técnico  y  tecnológico  que  justifique  las
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curvas  solicitadas  y  este  debe  acompañar  los
Acuerdos  que  correspondan.  Se  deberá  tener  en
cuenta  que  las  curvas  no  podran  sobrepasar  en
requerimientos  de  entrega  o  absorción  de  energía
reactiva a lo especificado en la regulación que aplica a
plantas eólicas o solares con conexión individual.

10 En el Parágrafo 3 - no son claros los cumplimientos
para  la  declaratoria  en  operación  de  plantas  con
diferentes FPO´s P.ej.: Si existe un ACCG, aquella
planta que entre primero debe cumplir en el PCI y
deberá  esperar  las  otras  plantas  para  cumplir  en
conjunto en el PCC, o podrá declararse en operación
comercial.

El otro caso, es si una planta ya está en operación
comercial  y  configura  un  ACCG  con  otra  planta.
Cuando se declara en operación comercial  la otra
planta…¿Cuándo cumpla en PCI o cuando cumplan
las dos plantas en el PCC?

Ver respuesta comentario 2 en la Tabla 8

11 De  acuerdo  a  la  variabilidad  del  recurso  y  la
coordinación de los  diferentes PPC´s (Power Plant
Controller) que involucra el cumplimiento en el PCC,
se recomienda ampliar la tolerancia de la curva de
capacidad definida en la CREG 060/2019 - Art. 14 -
Literal b.

Se propone adicionar el siguiente texto en el párrafo:

"En  general,  las  mencionadas  curvas  Q-V  o
equivalentes,  en  conjunto  con  las  curvas  P-Q
individuales,  permite  determinar  los  requisitos  que
deben cumplir todas las plantas de generación en el
PCC, con una tolerancia del 10% respecto a la curva
definida en la Res. CREG 060/2019."

Ver respuesta comentario 2 en esta tabla

Ver respuesta comentario 2 en la Tabla 8

12 El artículo 6, sobre las curvas de capacidad P-Q y Q-
V, hace referencia a que las plantas solares o eólicas
con conexión al STN y STR y que hacen parte del
ACCG, deben cumplir con la curva P-Q, en virtud de
lo dispuesto por la Resolución CREG 060 de 2019, y
lo propio las que se conecten al SDL, quienes deben
cumplir  con esta misma curva,  en el  marco de la

Ver respuesta comentarios 2 y 3 en esta tabla

Ver respuesta comentario 2 en la Tabla 8
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Resolución CREG 148 de 2021. Asimismo, indican
que las plantas FNCER distintas a estas tecnologías,
deben cumplir con las curvas P-Q, como lo defina el
CND. Finalmente, indican que para todos los casos,
la curva P-Q debe cumplirse en el Punto de Conexión
Compartida – PCC, ajustada por la curva Q-V o su
equivalente,  y que en el  PCC se contará con una
disponibilidad de P-Q correspondiente al  agregado
del grupo de las plantas que estén en operación y/o
en pruebas. Inicialmente, sugerimos aclarar si para
plantas solares y eólicas nuevas conectadas al STN,
las  curvas  P-Q  y  Q-V  requeridas  son  las
especificadas  en  el  artículo  14  de  la  Resolución
CREG  060  de  2019  y  el  Acuerdo  CNO  1546,
considerando la potencia total del agregado del grupo
de plantas a cumplir en el PCC.

Por otro lado, y dada la disposición geográfica que
pueden tener las plantas que comparten conexión,
así  como las  capacidades  de  cada  una  de  ellas,
señalamos que disponer del  recurso a su máxima
capacidad,  de  forma  simultánea  y  para  todos  las
plantas,  puede  representar  retos  enormes  para  el
desarrollador,  lo  cual  implicaría  de  inversiones
adicionales, que, en algunos casos, puede inviabilizar
los proyectos.

Por  esta  razón,  sugerimos  que  los  requisitos  de
cumplimiento de la curva P-Q y Q-V ajustada sea en
el PCI (para cada planta), empleando una tolerancia
del 15%. Por otro lado, en el PCC (para el agregado
del  grupo  de  plantas  que  comparten  conexión)
sugerimos que se utilice un nivel de tolerancia del
20%. Sugerimos ajustar el literal a) del numeral 2 del
artículo 6, así:

“Para todos los casos anteriores: 1) La curva P-Q
debe cumplirse en el PCI ajustada por la curva Q-V o
equivalente de que trata el siguiente literal y tendrá
una tolerancia de cumplimiento del 15% (para todos
sus efectos);  y  2)  en el  PCC se contará con una
disponibilidad de P-Q correspondiente al  agregado
del grupo de las plantas que estén en operación y/o
en pruebas y tendrá una tolerancia de cumplimiento
del 20% (para todos sus efectos)”. (en negrilla fuera
de texto, el ajuste sugerido)

Sobre este mismo asunto, el numeral 3 del artículo
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ibidem, señala que los generadores convencionales y
no convencionales deberán cumplir con la curva P-Q
en el PCC, mientras que en el caso de combinaciones
entre estas plantas, el CND debería definir cómo se
aplicaría. Aquí se indica que en el PCC “se contará
con  una  disponibilidad  de  P-Q  correspondiente  al
agregado  del  grupo  de  las  plantas  que  estén  en
operación  y/o  en  pruebas”.  Sobre  las  plantas  en
pruebas, vale la pena señalar que es difícil contar con
la  disponibilidad  de  P-Q,  dado  que  la  planta
precisamente  está  en  pruebas.  En  tal  sentido,
solicitamos aclarar a qué hace referencia la palabra
disponibilidad, puesto que una planta en pruebas, no
declara este parámetro, o al menos no es vinculante.

13 De acuerdo con el entendimiento de este artículo, las
plantas que operan actualmente y que hagan parte de
un  Acuerdo  de  Conexión  Compartida  entre
Generadores -ACCG- o que vayan a integrarse al SIN
y que hagan parte de un ACCG, podrán cumplir con la
curva  P-Q  en  el  lado  de  alta  del  transformador
durante  60  meses.  En  tal  caso,  y  como  XM  lo
manifestó  en  comunicación  con  cítese  XM
20204422327-1, la integración de plantas bajo esta
modalidad puede alcanzar el  20% de la demanda
máxima del sistema, y con esta condición se estará
limitando la disponibilidad de reactivos a nivel de PCC
para el control de tensión, cuyo nivel de impacto será
mayor considerando las distancias significativas que
se  pueden  tener  entre  el  lado  de  alta  del
transformador y el PCC.

Por lo tanto, consideramos que esta transición de 60
meses para contar con la disponibilidad de la curva P-
Q  a  nivel  del  PCC  representa  un  riesgo  para  la
operación. Proponemos que el tiempo de transición
sea de 24 meses.

Se acepta la sugerencia, no solo por lo mencionado,
sino dado que:

o Se  hizo  dos  veces  la  consulta,  mediante
Resoluciones CREG 701 026 de 2022 y 701 046
de 2024,  con el  fin  de realizar  un análisis  de
sensibilidad  sobre  la  transición  y  todas  las
temáticas allí establecidas. 

En la primera consulta, de hecho, la transición
opero sobre plantas que no hubieren entrado en
operación comercial al año 2020 y con conexión
aprobada UPME hasta julio de 2020 (que tenían
concepto de conexión aprobado por la UPME al
momento de la publicación en el Diario Oficial de
la Resolución CREG 136 de 2020). Luego, las
reglas como conexión compartida entraron en
vigencia en enero de 2020; así, las plantas como
conexión  compartida  apenas  pudieron  iniciar
dicho trámite ante la UPME en el año 2020. En
cualquier  caso,  las  plantas  actualmente
identificadas  en  planeación  en  el  capítulo  de
diagnóstico conocen las reglas con más de 6
años  de  anterioridad,  ya  los  proyectos  deben
haber contemplado cumplir curvas en punto de
conexión.

Así mismo, la transición de la Res. CREG 148 de
2021  termino  en  2025,  pero  aplicando  dicha
resolución no existen plantas en la modalidad de
la Res. CREG 200 de 2019. 



Sesión No. 1441

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE APLICAN A LOS AGENTES GENERADORES QUE COMPARTEN ACTIVOS DE
CONEXIÓN CONFORME LA RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 48 

# Comentarios Respuesta

En la segunda consulta, Res. CREG 701 046 de
2022,  se  observó  que  unificar  las  dos
transiciones anteriores crea reglas confusas. Por
esta  razón  se  eliminaron.  En  complemento,
simplemente se amplió en 60 meses la transición
dado que ningún comentario allegado sobre la
Res. CREG 701 026 de 2022 comentó sobre el
tiempo,  pero  solo  para  cumplir  sobre  curvas
nuevas  o  las  agregadas.  Este  mismo  caso
sucedió sobre la Res. CREG 701 046 de 2024.
Es decir, propiamente se requerían comentarios
con  justificación  y  detalle  sobre  el  tiempo
requerido  de  un  control  conjunto  para  el
cumplimiento agregado de la curva en el PCC, a
lo cual no fueron recibidos.

o Ahora bien, se identificaron necesidades de las
plantas  y  para  el  sistema  mediante  las
Resoluciones CREG 701 098 y 099 de 2025,
observándose necesario e importante un aporte
para control de tensión y reactivos a partir del
año 2028. En ese sentido, el tiempo propuesto
en el  comentario  de  disminuir  a  dos  años  es
coherente, dado que se está exigiendo que se
cumpla  con  el  compromiso  de  la  regulación
actual, pero dado que son un grupo, lo cumplan
en dicha forma en el PCC. 

o Las plantas solares y eólicas actuales cumplen
con su curva PQ actual en PC. Esto mismo se
solicitó en la consulta y aplica en las mismas
condiciones,  pero  ahora en PCC.  Es decir,  la
exigencia  es  la  misma,  lo  cual  se  conocía  al
menos con 6 años de antelación e incluso, se
conocía antes de la expedición de la Res. CREG
200 de 2019.

En  conclusión,  luego  de  las  consultas,  la
transición  se  está  pidiendo sobre  la  curva  de
capacidad  agregada  o  nuevas  curvas  que  se
definan, que se deriva de la actual, por lo que no
se encuentra conveniente extender la transición
más allá de 24 meses que es el tiempo en que el
SIN precisa de respuesta. 

La transición no operará sobre que una única
planta deba realizar pruebas individuales y tenga
que cumplir con su propia curva PQ ajustada con
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la QV en el PCC. 

Así  mismo se  está  teniendo  en  cuenta  que  podría
existir  dispersión  geografía  de  las  plantas  y  de  su
recurso para generar, por lo que se permite un margen
de error en la prueba cuando es grupal, Lo cual ayuda
a la anterior transición.

Tabla 11 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema curvas HVRT y LVRT

# Comentarios Respuesta

1 Respecto a lo establecido en el Parágrafo 1 según el
cual las pruebas de cumplimiento de la característica
de  depresiones  de  tensión  y  sobretensiones  se
podrán realizar posterior a la entrada en operación de
los proyectos, indicamos que para el caso colombiano
aún no se cuenta con los equipos especializados para
realizar estas pruebas

se recomienda a la Comisión que esta validación se
realice antes de entrar en operación considerando los
certificados que proveen los fabricantes.

Es  importante  resaltar  que  un  eventual
incumplimiento de este requisito puede generar un
riesgo para la operación y en la mayoría de los casos
si  el  requisito no queda implementado antes de la
entrada en operación, su cumplimiento puede estar
sujeto a un cambio estructural  de la planta lo que
representaría un tiempo significativamente alto para
ser llevado a cabo.

Se acepta  el  comentario.  En  todo  caso,  ya  existen
plantas  en  operación  comercial  operando  bajo  un
ACCG, sobre estas se permite una transición igual a la
de curvas de capacidad,  de 24 meses.  Sobre otros
recursos no opera transición. 

También se incluye que las curvas se verifiquen con
aceptación de certificados de laboratorio o fábrica de
dichas características.

2 Las  pruebas  para  esta  funcionalidad  tienen  un
carácter de pruebas tipo en laboratorio, que se hacen
a un prototipo del equipamento, según lineamientos
de normas internacionales, los cuales difieren en la
mayoría  de  los  casos,  de  los  requerimiento
particulares de los códigos de red de cada país.

Se acepta el comentario, ver respuesta comentario 1
en esta tabla



Sesión No. 1441

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE APLICAN A LOS AGENTES GENERADORES QUE COMPARTEN ACTIVOS DE
CONEXIÓN CONFORME LA RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 50 

# Comentarios Respuesta

Un  fabricante  certifica  el  cumplimiento  de  esta
funcionalidad  para  un  código  de  red  en  particular
basado en los resultados de las pruebas ejecutadas
bajo normas internacionales, pero realizar las pruebas
para  validar el cumplimiento del código de red en los
equipos  instalados  incurriría  en  complejidades
técnicas y costos que podrían no ser ejecutables para
un proyecto de generación.

Realizar  pruebas  en  sitio  para  validar  el
comportamiento de esta funcionalidad de la planta,
implica implementar condiciones en el  sistema que
puede que el SIN no tenga la capacidad suministrar.

Se propone que la funcionalidad sea certificada por el
fabricante de los equipos.

3 El  artículo  8  se  refiere  a  la  característica  de
depresiones de tensión y sobretensiones. Al respecto,
sugerimos  considerar  que  las  pruebas  para  esta
funcionalidad tienen un carácter de pruebas tipo, que
se  hacen  a  un  prototipo  del  equipamiento,  según
lineamientos de normas internacionales,  los cuales
difieren  en  la  mayoría  de  los  casos,  de  los
requerimiento particulares de los códigos de red de
cada  país.  En  tal  sentido,  un  fabricante  podría
certificar el cumplimiento de esta funcionalidad para
un  código  de  red  en  particular,  basado  en  los
resultados de las pruebas ejecutadas bajo normas
internacionales. Ahora bien, realizar las pruebas a un
prototipo para validar el cumplimiento de un código de
red en particular, incurriría en costos que podrían no
ser sostenibles para un proyecto de generación. De
otra parte,  realizar  pruebas en sitio para validar el
comportamiento de esta funcionalidad de la planta,
implica  implementar  condiciones  sistémicas  que
puede que el SIN no tenga la capacidad suministrar.

Se acepta el comentario, ver respuesta comentario 1
en esta tabla

Tabla 12 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: regulación primaria y secundaria de
frecuencia  AGC
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1 Entendemos que para plantas de generación eólica
que  hagan  parte  del  ACCGC,  el  cumplimiento  y
verificación  del  servicio  de  regulación  primaria  de
frecuencia se hará conforme a lo establecido en el
artículo 12 del proyecto de resolución que trata sobre
la respuesta rápida de frecuencia, es decir, se hará
para cada planta de generación individual en el PCI de
acuerdo con lo contemplado en la regulación vigente.
En  línea  con  este  entendimiento,  solicitamos  de
manera respetuosa a la comisión incluir un parágrafo
del  artículo  en  cuestión,  que  indique  que  el
cumplimiento y verificación del servicio de regulación
primaria  de frecuencia  para  plantas  de generación
eólicas y solares que hagan parte del ACCGC, se hará
para  cada  una  de  las  plantas  de  generación
individuales en el PCI de acuerdo con lo contemplado
en  la  regulación  vigente  y  no  se  considerará  la
posibilidad  de  conformar  grupos  a  través  de  la
combinación de diferentes plantas individuales para la
prestación del servicio.

Parágrafo  1.  El  cumplimiento  y  verificación  del
servicio  de  regulación  primaria  de  frecuencia  para
plantas de generación eólicas y solares que hagan
parte  del  ACCGC,  se  hará  para  cada  una  de  las
plantas  de  generación  individuales  en  el  PCI  de
acuerdo con lo contemplado en la regulación vigente y
no se considerará la posibilidad de conformar grupos
a  través  de  la  combinación  de  diferentes  plantas
individuales para la prestación del servicio.

Aclaramos que es distinto  la  regulación primaria  de
frecuencia que la respuesta rápida en frecuencia.

La respuesta rápida en frecuencia aplica actualmente
con la Res CREG 060 de 2019 sobre plantas eólicas y
esta activa.

La  regulación  primaria  de  frecuencia  conforme  la
misma  resolución  esta  desactivada  para  solares  y
eólicas, pero mediante Res. CREG 701 099 de 2025 ya
se propuso su activación. Nunca se ha mencionado
que no aplique, solo se reguló que transitoriamente no
responderían, pero a la entrada en operación siempre
deben hacer pruebas de la funcionalidad. 

Ahora bien,  la  regulación primaria  de  frecuencia  se
verifica a partir  de las variables de operación de la
planta y del mecanismo del artículo 5 de la Res. CREG
023 de 2001. Cuando existe incumplimiento se aplica
en la frontera principal. 

Se aclara que el permitir compartir activos de conexión
es para facilitar la construcción de infraestructura, no es
para  flexibilizar  las  reglas  comerciales  o  técnicas  o
regulatorias.   Conforme lo anterior, la Res. CREG 200
de 2019 establece que las obligaciones comerciales
son medidas en la frontera compartida con un esquema
de referenciación hacia las fronteras individuales (igual
como siempre se ha tenido y aplica a cualquier agente
que se conecte al sistema).

2 En el Articulo 10 se establece las condiciones para la
prestación  obligatoria  del  servicio  de  regulación
primaria de frecuencia, en donde se considera que el
cumplimiento y la verificación se realizará de manera
individual  para  cada  unidad  de  las  plantas  que
deciden compartir activos de conexión. Además, se
establece  de  manera  taxativa  que  “…no  se
considerará  la  posibilidad  de  conformar  grupos  a
través  de  la  combinación  de  diferentes  plantas
individuales  o  unidades  de  las  mismas  para  la
prestación del servicio.”

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el
desarrollo tecnológico y evolución de los sistemas de
almacenamiento de energía en batería (BESS), una

Ver respuesta comentario 2 en esta tabla

Sobre  sistemas de  almacenamiento,  el  proyecto  de
Res. CREG 701 103 de 2025 contiene el análisis.

Vía  concepto  se  ha  mencionado  que  los  agentes
pueden  instalar  SAEB  detrás  de  su  medidor  para
cumplir la reglamentación vigente. En cuanto el anterior
proyecto de Resolución entre en vigencia, se aplicarán
dichas reglas.  
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de las principales funciones o ventajas es la utilización
en  la  centralización  de  la  regulación  primaria  de
frecuencia de diferentes recursos de generación que
puedan ser gestionados para que el BESS asuma la
responsabilidad de la prestación del servicio. Por lo
tanto, habilitar una medida de prestación centralizada
de regulación primaria de frecuencia tiene ventajas
como:

• Debido a que su tecnología se basa en inversores,
significa  que  comparten  características  técnicas  y
funcionales de control con las plantas de generación
eólica  y  solar  fotovoltaica;  dichas  condiciones
intrínsecas hacen que esta tecnología sea útil para
respaldar  el  sistema  en  diversas  situaciones,  así
como  se  convierte  en  una  herramienta  ideal  para
proporcionar  servicios  de  regulación  primaria  de
frecuencia.

•  Debido a que las plantas tienen la obligación de
programar un 3% de la generación para la prestación
del  servicio  de  regulación  primaria  de  frecuencia,
habilitar un esquema de prestación centralizada del
servicio habilitaría un 3% adicional de energía en el
SIN para atención de la demanda oportunamente.

• Los BESS tienen la capacidad de almacenar energía
proveniente del sistema, y luego inyectarla de vuelta
cuando sea necesario para garantizar la seguridad y
calidad del suministro eléctrico, de manera inmediata
y con tiempo de respuesta mucho más rápidos que el
servicio que presta una planta individual.

Por lo tanto, si bien es cierto entendemos que dentro
del  alcance  del  presente  proyecto  no  se  pretende
establecer  esquemas  nuevos  o  diferentes  de
prestación  del  servicio  de  regulación  primaria  de
frecuencia,  consideramos  que  no  se  debería
establecer taxativamente la prohibición de establecer
esquemas o grupos de plantas y/o equipos para la
prestación del respectivo servicio. De acuerdo con lo
mencionado  en  los  literales  anteriores,  existe  la
posibilidad de la centralización de la prestación del
servicio de manera eficiente y efectiva, y desde Celsia
en  apoyo  con  otros  gremios  del  sector  estamos
trabajando en una propuesta para la prestación del
servicio  de  regulación  primaria  de  frecuencia  de
manera centralizada para las plantas de generación
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de FNCER.

Finalmente,  recomendamos a  la  Comisión  abordar
con prioridad en su agenda la definición del servicio
de  regulación  primaria  de  frecuencia  a  través  de
sistemas de almacenamiento con baterías,  para  lo
cual, próximamente presentaremos una propuesta de
centralización de regulación primaria  de frecuencia
para FNCER que venimos preparando y socializando
con diferentes actores del sector como son XM, CNO
y Acolgen.

3 Con relación al artículo anterior, entendemos que la
integración  al  servicio  de  AGC  aplica  de  manera
individual para cada planta de generación individual
por lo que, tanto las consignas de potencia como la
verificación  del  cumplimiento  de  parámetros
establecidos en la regulación vigente será realizado
en el PCI. De acuerdo a lo anterior, entendemos que
el servicio de AGC será liquidado ‘referido’ al PCC
aunque el lazo de regulación se realice en el PCI. Es
importante aclarar el entendimiento para así poder dar
sugerencias adecuadas.

No es necesaria la claridad, ya el artículo dice que el
AGC aplica por planta individual (por lo que la orden no
va al PCC) y ya la Res. CREG 200 de 2019 establece
en el artículo 10 que en el ACCG debe existir un modelo
para  referir  las  medidas  desde  el  PCI  al  PCC.
Específicamente:

El ACCG deberá incluir un modelo mediante el cual se
defina la forma de referir las medidas tomadas en las
fronteras individuales a la frontera compartida. Estas
lecturas referidas serán las que tomará el ASIC para la
liquidación  y  para  verificar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones de cada planta.

El  artículo  lo  que busca que es  no se comparta  la
responsabilidad comercial entre plantas. 

Actualmente para cualquier planta el estar integrado al
sistema del AGC, se hace conforme a la regulación
actual, en la cual la consigna va directamente al control
de la planta.

Así, aunque el AGC recae sobre la planta directamente,
lo cual está en su PCI, comercialmente se mide en el
PCC su aporte. 

4 El  artículo  11,  sobre  la  regulación  secundaria  de
frecuencia, se indica que la integración al servicio de
AGC aplica de manera individual para cada planta de
generación  individual,  razón  por  la  cual,  tanto  las
consignas  de  potencia  como  la  verificación  del
cumplimiento  de  parámetros  establecidos  en  la
regulación  vigente,  será  realizado  en  el  PCI.  De

Ver respuesta comentario 3 de esta tabla
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acuerdo con lo anterior, se entiende que el servicio de
AGC será liquidado con referencia al PCC, aunque el
lazo de regulación se realice en el PCI.

5 Al respecto, se entiende que para plantas eólicas que
hagan parte del ACCG, el cumplimiento y verificación
del servicio de RPF se hará conforme a lo establecido
en el artículo 12 del proyecto de Resolución que trata
sobre la respuesta rápida de frecuencia; es decir, se
hará para cada planta de generación individual en el
PCI de acuerdo con lo contemplado en la regulación
vigente. En línea con este entendimiento, solicitamos
de  manera  respetuosa  a  la  Comisión  incluir  un
parágrafo del artículo en cuestión, que indique que el
cumplimiento y verificación del servicio de regulación
primaria  de frecuencia  para  plantas  de generación
eólicas y solares que hagan parte del ACCG, se hará
para  cada  una  de  las  plantas  de  generación
individuales en el PCI, de acuerdo con lo contemplado
en  la  regulación  vigente  y  no  se  considerará  la
posibilidad  de  conformar  grupos  a  través  de  la
combinación de diferentes plantas individuales para la
prestación del servicio.

Ver respuesta comentario 1 de esta tabla

Tabla 13 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: control de tensión y potencia reactiva 

# Comentarios Respuesta

1 De acuerdo con lo establecido en el Numeral 2, se
podrá permitir  la instalación de compensación que
permita  el  control  de  potencia  reactiva  en  pasos
discretos. Esto podría representar un riesgo operativo
en el sentido de que no se alcancen o se superen los
valores de tensión requeridos debido a los “saltos” de
control  derivados  de  esquemas  de  compensación
discretos, y podría representar tiempos de respuesta
no acordes con los requerimientos del sistema por lo
que no se recomienda permitir la implementación de
control de tensión discreto

El control discreto se derivó para la transición de la
Res. CREG 229 de 2021 y aplicando sobre un caso
identificado  de  una  conexión  embebida  de  un
generador en un usuario no regulado.

Se acepta el comentario y se retira de la propuesta lo
del control discreto. Pues actualmente se identificaron
necesidades de las plantas y para el sistema mediante
las  Resoluciones  CREG  701  098  y  099  de  2025,
observándose  necesario  un  aporte  para  control  de
tensión y reactivos a partir del año 2028, el cual mejora
incluso las condiciones de prestación del servicio de
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control  de  tensión.  El  control  discreto  hace  menos
favorables las condiciones de operación. 

Se modifica lo incluido sobre la Res. CREG 229 de
2021, pues se identifica que:

o La  conexión  embebida  considera  cargas,
generadores, autogeneradores y redes de OR en
una misma conexión de un usuario no regulado,
debe tener su propio análisis y no estar contenido
en  esta  norma.  Se  analizará  en  regulación
independiente dicho caso creando condiciones
equiparables.  Pues  aquí  debe  identifica  que
deben  tenerse  reglas  para  responder  las
siguientes preguntas: 

o ¿esa red qué debe cumplir desde el punto
de vista del usuario no regulado?

o ¿esa red qué debe cumplir desde el punto
de vista de la red del operador de red en la
Frontera principal y la individual?

o ¿cuál  de  los  participantes  debe  controlar
tensión en la frontera principal?

o ¿deben cumplir una curva los usuarios y el
OR o una grupada entre todos en la frontera
principal?

o ¿se le debe exigir supervisión a esa red?

o ¿cumplirán  también  coordinación  de  la
operación  realizando  reporte  de  activos
indisponibles o en mantenimiento?

o Entre otras

Es decir, una conexión embebida de generación
es  similar  a  una  conexión   de  un  generador
compartiendo activos con varias plantas, pero al
tiempo tiene diversos aspectos técnicos distintos
y que deben tener sus propias reglas. 

Así  las  cosas,  se  incluye  una  regla  transitoria  que
aplica  sobre  plantas  que están  en  pruebas  bajo  la
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condición  de  conexión  embebida  que  tuvieran  que
cumplir la Res. CREG 060 de 2019 y 229 de 2021.
Esto, operando el control de tensión y todo lo asociado
en el lado de alta del transformador asociado. El resto
de reglas operan según lo vigente..

En línea con lo anterior, La CREG trabajará en reglas
complementarias  que  regulen  los  generadores  que
estén embebidos en usuarios no regulados, reglas que
deberán cumplir también de forma posterior los que
apliquen el inciso anterior. Pues son reglas generales
para esos casos de generación.

Ahora  bien,  los  generadores  que  se  acojan
voluntariamente a la medida de cumplir lo asociado al
control de tensión en el lado de alta del transformador,
lo  deben  declarar  ante  el  CND.  Esto  es,  quedan
sujetos  a  que  cumplan  los  requerimientos  que  la
CREG defina en el tipo de conexiones bajo la norma de
la  Res.  CREG 101  070  de  2025.  Pues  son  reglas
generales para esos casos de generación.

Las  reglas  posteriores  por  supuesto,  analizarán  la
situación  de  dicha  configuración  y  creara  reglas
acordes para una operación segura y confiable.

Así mismo, mientras que la CREG regula lo anterior,
cualquier  otra  planta  que  inicie  pruebas  o  requiera
conectarse bajo embebida en un usuario no regulado
cumplirá la regulación actual. 

2 En el numeral 4 se indica:

“Si existen consignas a equipos de compensación en
los ACC, se debe tener en cuenta que debe existir
uno o varios operadores encargados de los equipos
para  realizar  los  cambios  solicitados  por  el  CND.
Como segunda opción, se podrá acordar con el CND
el telecomando o control remoto de los equipos de
compensación para su operación y el debido control
de tensión (…)

(…)Así mismo, en el  ACCG deberá incluirse si  se
escoge la opción del telecomando o control remoto a
equipos de compensación desde el CND, esto para
su  completa  operación  y  control  de  tensión.”

Se acepta el comentario y se incluyen ajustes en el
sentido del comentario. 
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(Subrayado fuera de texto).

Y en el numeral 5 se indica:

“El  CND  definirá  el  detalle  del  esquema  de
coordinación de control de tensión y reactivos de las
plantas  y  equipos  de  compensación  en  los  ACC
desde el CND que hagan parte de un ACCG, teniendo
en cuenta consignas locales y remotas…”.

Recomendamos a la Comisión ajustar la redacción el
numeral 4 para evitar diferencias en el entendimiento
y aplicación de los numerales 4 y 5. En este sentido,
proponemos a la Comisión ajustar la redacción del
numeral  4  de  la  siguiente  forma,  donde  hemos
subrayado los cambios:

“Si existen consignas a equipos de compensación en
los ACC, se debe tener en cuenta que debe existir
uno o varios operadores encargados de los equipos
para  realizar  los  cambios  solicitados  por  el  CND.
Además,  el  CND  definirá  la  posibilidad  de
telecomando  o  control  remoto  de  los  equipos  de
compensación para su operación y el debido control
de tensión

(…) Así mismo, en el ACCG deberá incluirse la opción
del  telecomando  o  control  remoto  a  equipos  de
compensación definida desde el CND, esto para su
completa operación y control de tensión.”

3 El programa debe considerar compatibilidad entre los
objetivos establecidos para reactivos en PCI y PCC.
Puesto que el requisito de capacidad de reactiva se
solicita  en  el  PCC,  si  nuestra  interpretación  es
correcta,  los  requerimientos  de  operación  para  el
control  de  tensión  y  potencia  reactiva
correspondientes se deberían solicitar únicamente en
el  PCC.  La  integración  de  diversas  plantas  de
generación de distintas tecnologías y/o fabricantes en
un  sistema  global  de  control  en  el  PCC  haría
imposible  cumplir  los  tiempos  de  2s  (tiempo  de
respuesta inicial) y 10s (tiempo de establecimiento)
exigidos. Se tendrían que definir nuevos tiempos de
respuesta y establecimiento en este caso.

Se  darán  lineamientos  a  seguir,  pero  finalmente  el
CND debe proponer el esquema de coordinación del
control  de  tensión  y  mediante  Acuerdo  C.N.O.  se
sintetizará. 

Se  dejará  explicito  que  en  la  coordinación  podrán
especificar  como  aplican  los  tiempos  de  respuesta
inicial y de restablecimiento en la coordinación y que
podrán verificarse de forma individual en las pruebas.
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4 El Código de Operación define como se debe hacer el
control  de  tensión  en  el  SIN,  el  cual  debe  ser
cumplido por el CND y los agentes. Regular o hacer
procedimientos  segmentados  para  cada  ACCG
implica desgaste, reprocesos, falta de flexibilidad en
la operación, para el control de tensión.

No es necesario, incluso cuando el CND tendrá la
potestad de dar instrucciones sobre los activos de
compensación y control  de tensión de la conexión
compartida con base en las curvas P-Q.

Esta  es  una  situación  nueva,  en  que  varios
generadores  deben  realizar  un  control  y  deben
coordinarse para cumplir con objetivos asociados a un
único punto de conexión. Esto sobre todo en solares y
eólicos que tienen la obligación de controlar tensión en
el PC. 

Se identificó en el diagnostico que las que estaban en
operación comercial  llegaron a  un acuerdo  solo  en
algunas temáticas con el CND, por su propia cuenta.
Aquí se está normalizando la situación para no tener
que aplicar reglas que no están escritas 

Si  no se especifican o brindan reglas orientadas al
PCC,  ¿quién  sería  el  encargado  de  seguir  las
ordenes? ¿quién tendría la responsabilidad sobre un
voltaje objetivo en dicho punto?

El Código de red fue diseñado para un único generador
conectado a un Punto de conexión, el cual es su entera
responsabilidad sobre el control de tensión en dicho
punto. En este nuevo contexto se deben establecer
reglas para la operación.

5 El artículo 13, sobre el control de tensión y potencia
reactiva, señala en su numeral 5 que será el CND
quien define el detalle del esquema de coordinación
de control  de tensión y reactivos de las plantas y
equipos de compensación en los ACC que hagan
parte de un ACCG. Sobre el particular, debe tenerse
en cuenta que el Código de Operación define cómo
se debe hacer el control de tensión en el SIN, el cual
debe ser cumplido por el  CND y los agentes.  Por
tanto, regular o hacer procedimientos segmentados
para  cada  ACCG implica  desgaste,  reprocesos,  y
falta de flexibilidad en la operación para el control de
tensión.

Desde el gremio consideramos que no es necesario
esto, incluso cuando el CND tendrá la potestad de dar
instrucciones sobre los activos de compensación y
control  de tensión de la conexión compartida,  con
base en las curvas P-Q.

Ver respuesta comentario anterior

6 Con respecto al periodo de transición para revisar el Se acepta el comentario de los estudios previos para
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cumplimiento  de  la  coordinación  del  control  de
tensión,  se  identifican  situaciones  que  pueden
implicar riesgos para la operación durante el lapso de
la transición. Con base en el impacto que la transición
puede  traer  en  la  operación  del  sistema,
agradecemos a la Comisión revaluar la definición de
la  transición para el  control  de tensión y  evitar  la
inclusión  de  la  opción  de  control  discreto  para  la
operación de las conexiones compartidas, dado que
por sus tiempos de acción y por las condiciones de la
red  pueden  convertirse  en  una  solución  que  se
traduzca en condiciones de inestabilidad y reducción
de la calidad de la tensión.

Se  recomienda  incluir  que  los  agentes  realicen
estudios previos que se remitan al CND cada vez que
se conecte una planta nueva al ACCG para evaluar
necesidades de reajuste del control de tensión.

ajustes  en  el  control.  Esto  mismo  lo  aplicaron  las
Termoyopal. 

Sobre lo otro comentado, ver respuesta comentario 1
de esta tabla. 

7 Entendiendo que la RACC de las plantas individuales
podría ser más compleja con respecto a la RACC en
un ACCG, el plazo de transición de 36 meses podría
ser corto, en comparación con el plazo de transición
que se les da a los generadores en un ACCG (de
acuerdo con el artículo 7 numeral 3);

por tanto, sugerimos ajustar de la siguiente manera:

“Transcurrido un plazo de 60 meses a partir  de la
fecha  de  puesta  en  operación  de  la  planta,  esta
deberá cumplir con la curva P-Q ajustada de acuerdo
con la curva Q-V o su equivalente en el  punto de
conexión y con todos los requerimientos del control
de tensión del precitado literal 5.7 literales a) al d) en
el  punto  de  conexión.  En  ambos  casos  deberá
verificarse  el  cumplimiento  de  los  requisitos
realizando las pruebas respectivas” (en negrilla fuera
de texto, el ajuste sugerido)

Asimismo, entendiendo que la red de conexión de
plantas  individuales  podría  tener  características
complejas, no solamente de orden topológico, sino
también de infraestructura, tecnológico, longitud de la
línea  de  la  línea  de  conexión  e,  inclusive,
imposibilidades de índole social  y/o ambiental  que
afectarían o imposibilitarían el cumplimiento de los

Las  plantas  existentes  y  en  operación  comercial
solares ya han cumplido con los requerimientos en
punto de conexión.

Lo  que  se  está  reglamentando  aquí  son  reglas
equivalentes sin incluir flexibilizaciones. Es decir, se
analiza cada regla independiente y se observa dónde
debe cumplirse y se complementan otras necesarias
dado que son generadores agrupados.

Ahora bien, sobre la modificación de la Res. CREG
229  de  2021  aplicaba  sobre  un  caso  particular
identificado, ver respuesta comentario 1 en esta tabla.
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requisitos del Código de Red en el punto de conexión,
se  propone  un  ajuste  para  que  estas  puedan
conectarse al SIN.

Lo anterior, permitiría que plantas ubicadas en zonas
como La Guajira, en donde se combinan todas estas
complejidades mencionadas anteriormente, puedan
contribuir  con  el  cumplimiento  en  condiciones
adaptadas para la zona, sin perjuicio o afectación a la
conexión de plantas en otras zonas del país.

8 Consideramos que se debe adicionar un parágrafo al
artículo 2 de la Resolución CREG 229 de 2021 para
las  plantas  eólicas  y  solares  fotovoltaicas  no
despachadas  centralmente,  que  se  conectan  al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante una
frontera embebida utilizando activos de un tercero,
según lo previsto en las resoluciones CREG 122 de
2003, 084 de 2004 y 101 070 de 2025.

Dentro de una frontera principal, es posible que se
encuentren  conectadas  múltiples  fronteras
embebidas,  ya  sean  de  generación,  carga  o
comercialización. En este contexto, resulta utópico,
desde el punto de vista eléctrico, que los generadores
embebidos  cumplan  de  manera  integral  con  lo
establecido  en  el  numeral  13.1  de  la  Resolución
CREG  060  de  2019,  titulado  “Servicios  que  los
generadores deben proveer”, contenido en el Código
de  Operación  (Resolución  CREG  025  de  1995,
modificada por el artículo 6 de la Resolución CREG
060 de  2019)  en  su  punto  de  conexión  (Frontera
principal).

“Parágrafo  2:  Para  las  plantas  eólicas  y  solares
fotovoltaicas no despachadas centralmente, que se
conectan al  SIN mediante  una frontera  embebida,
según lo previsto en las resoluciones CREG 122 de
2003 y 084 de 2004, el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el numeral 13.1 -SERVICIOS QUE
LOS  GENERADORES  DEBEN  PROVEER-  del
código de conexión, contenido en el anexo general de
la  Resolución  025  del  1995  y  modificado  por  el
artículo 6 de la resolución CREG 060 de 2019, deberá
ser en los terminales de alto voltaje del transformador

Ver respuesta a comentario 1 y el anterior en esta tabla

Lo sugerido se deberá analizar de forma más profunda
y con reglas propias que apliquen sobre conexiones
embebida. 

Así mismo, sugieren modificar el Código de Red de
forma transversal, esto no está en línea con la idea de
modificación del código de red, el cual tiene la línea de
cumplir en el punto de conexión. 
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elevador del generador.”

9 Igualar el período de transición del Artículo 26 con el
períodos de transición planteados en el proyecto de
Resolución del artículo 7 numeral 3 a 60 mese

Se  propone  la  siguiente  modificación  en  el
ARTÍCULO 2. PERIODO DE TRANSICIÓN. (tercer
párrafo),así:

Transcurrido un plazo de 60 meses  a partir de la
fecha  de  puesta  en  operación  de  la  planta,  esta
deberá cumplir con la curva P-Q ajustada de acuerdo
con la curva Q-V o su equivalente en el  punto de
conexión y con todos los requerimientos del control
de tensión del precitado literal 5.7 literales a) al d) en
el  punto  de  conexión.  En  ambos  casos  deberá
verificarse  el  cumplimiento  de  los  requisitos
realizando las pruebas respectivas.

Ver respuesta comentarios 1, 7 y 8 en esta tabla

10 Adicionar al artículo 2 de la resolución CREG 229 de
2021 un parágrafo para que las plantas  eólicas con
capacidad declarada menor a 20 MW con conexiones
embebidas previstas en las resoluciones CREG 122
de 2003 y 084 de 2004, que obtuvieron el concepto
conexión con anteridad a la resolución CREG 060 de
2019 y cuya frontera embebida se encuentre a más
de 100 kilómetros del punto en el que está ubicada la
frontera  principal,  puedan  cumplir  de  manera
definitiva con los requisitos de los literales a) al d) del
numeral 5.7 sobre control de tensión del código de
operación  Resolución  CREG  025  de  1995,
modificada por el artículo 14 de la resolución CREG
060 de 2019, en los terminales de alto voltaje del
transformador  elevador  del  generador  (frontera
embebida).

Parágrafo  2:  Las  plantas  eólicas  con  capacidad
declarada  menor  a  20  MW  con  conexiones
embebidas previstas en las resoluciones CREG 122
de 2003 y 084 de 2004, que obtuvieron el concepto
conexión con anteridad a la resolución CREG 060 de
2019 y cuya frontera embebida se encuentre a más
de 100 kilómetros del punto en el que está ubicada la
frontera principal, podrán cumplir en forma definitiva

Ver respuesta comentarios 1, 7 y 8 en esta tabla
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con los requisitos de los literales a) al d) del numeral
5.7 sobre control de tensión del código de operación
Resolución CREG 025 de 1995, modificada por el
artículo 14 de la resolución CREG 060 de 2019, en
los  terminales  de  alto  voltaje  del  transformador
elevador del generador (frontera embebida).

11 Con  respecto  a  la  transición  que  se  plantea  de
cumplimiento de control de tensión en el lado de alto
voltaje del transformador elevador del generador

recomendamos  que  no  se  flexibilice  el  requisito
establecido  en  la  Resolución  CREG 060 de  2019
según el cual el control de tensión debe llevarse a
cabo en el punto de conexión, dado que, como se
indicó previamente, el control en el lado de alta del
transformador  puede  no  ser  suficiente  para  los
requerimientos de control de tensión en el SIN.

Se acepta el comentario

Ver respuesta comentarios 1, 7 y 8 en esta tabla

12 Adicionalmente,  existen  plantas  que  obtuvieron  el
concepto de capacidad de transporte asignada con
anterioridad a la expedición de la Resolución CREG
060 de 2019, y que se soportaban en la Resolución
CREG 122 de 2003,  donde el  punto  de conexión
difiere de la frontera individual o de generación de la
planta, y, por tanto, la extrapolación del cumplimiento
en el punto de conexión o frontera principal que obliga
la  Resolución  CREG  060  de  2019,  según  las
definiciones del Código de Medida, hace inviable la
existencia de estas plantas, pues podría involucrar
una inversión en activos adicionales que no hacen
parte del Capex de un proyecto.

En  tal  sentido,  sugerimos  ajustar  el  texto  de  la
siguiente manera:

"Transcurrido un plazo de 60 meses a partir  de la
fecha  de  puesta  en  operación  de  la  planta,  esta
deberá cumplir con la curva P-Q ajustada de acuerdo
con la curva Q-V o su equivalente en el  punto de
conexión y con todos los requerimientos del control
de tensión del precitado literal 5.7 literales a) al d) en
el  punto  de  conexión.  En  ambos  casos  deberá
verificarse  el  cumplimiento  de  los  requisitos
realizando  las  pruebas  respectivas.  Sin  embargo,

Ver respuesta comentarios 1, 7, 8 y 11 en esta tabla

Lo sugerido es muy específico, se analizará de forma
general en regulación independiente.
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para aquellas plantas individuales embebidas dentro
de  una  frontera  principal,  con  capacidad  de
transporte asignada menor o igual a 20 MW y cuya
longitud de la línea de conexión sea mayor a 50 kms
hasta  su  punto  de  conexión,  podrán  cumplir  los
requisitos  anteriores  de  manera  defintiva  en  los
terminales de alto voltaje del transformador elevador
del generador." (en negrilla fuera de texto, el ajuste
sugerido)

13 Consideramos  que  las  características  que  debe
cumplir el control discreto deben estar relacionadas
con los tiempos de respuesta y no estar sujeta a la
definición de la característica por parte del CND.

“Artículo 27. Criterio transversal de control de tensión
y  potencia  reactiva  de  forma  discreta.  Para  la
aplicación de la presente resolución, la Resolución
CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022,
o  todas  aquellas  que  la  modifiquen  adicionen  o
sustituyan, se podrá adicionalmente aplicar un control
discreto de tensión y potencia reactiva, que cumpla
con los tiempos de respuesta inicial de 2 segundos y
de establecimiento menor a 10 segundos, previstos
en  el  literal  a)  del  numeral  5.7  -CONTROL  DE
VOLTAJE- del código de operación, contenido en el
anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995,
modificada por el artículo 14 de la resolución CREG
060 de 2019”.

Ver respuesta comentarios 1, 7, 8 y 11 en esta tabla

14 Reiteramos que desde XM se identifica un riesgo al
implementar sistemas de control discreto de tensión.

Por  lo  tanto,  recomendamos  mantener  los
requerimientos  de  control  continuo,  especialmente
considerando  la  proximidad  de  varias  plantas
conectadas,  donde  el  uso  de  equipos  discretos
podría afectar la calidad y estabilidad de la tensión, tal
como se mencionó en los comentarios al artículo 13
en  la  presente  comunicación.  Solicitamos
amablemente  al  Regulador  especificar
explícitamente  que  todas  las  plantas  individuales
deben  suministrar  potencia  reactiva  de  manera
continua dentro de las curvas de capacidad.

Ver respuesta comentarios 1, 7, 8 y 11 en esta tabla
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15 La definición de los pasos no puede ser un criterio
general dado que esto va a depender del nivel de
corto circuito del punto de conexión y del tamaño de
la  planta,  No  es  conveniente  que  el  CND  defina
criterios  de  diseño  y  después  verifique  el
cumplimiento  del  desempeño.  Va  a  caer  en  un
conflicto de interés. Además, el CND no es experto en
diseño.

El CND debe verificar que los pasos permiten que el
control discreto cumpla con los tiempos de respuesta
y de establecimiento definidos en la resolución CREG
060 de 2019

Ver respuesta comentarios 1, 7, 8 y 11 en esta tabla

16 El artículo 27 señala que se podrá, adicionalmente,
aplicar  un  control  discreto  de  tensión  y  potencia
reactiva,  para  lo  cual  el  CND  deberá  definir  la
característica de los pasos discretos de un control de
tensión y potencia reactiva que garanticen lo mínimo
necesario  para  tener  una  operación  segura  y
confiable del SIN.

Sobre este punto, consideramos que la definición de
los pasos no puede ser un criterio general, dado que
esto va a depender  del  nivel  de corto  circuito  del
punto de conexión y del  tamaño de la planta;  por
tanto, no es conveniente que el CND defina criterios
de diseño y después verifique el  cumplimiento del
desempeño.  Un  referenciamiento  tecnológico  por
parte del CND podría implicar sesgar los diseños de
los fabricantes de PPC´s (Power Plant Controller) y
privar  a  las  plantas  de  los  beneficios  de  posibles
adelantos  tecnológicos  o  soluciones  técnicas
avanzadas. Sugerimos, por tanto,  que la labor del
CND se limite a verificar que los pasos permiten que
el  control  discreto  cumpla  con  los  tiempos  de
respuesta  y  de  establecimiento  definidos  en  la
resolución CREG 060 de 2019.

Ver respuesta comentarios 1, 7, 8 y 11 en esta tabla

Tabla 14 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: Otros aspectos de la conexión
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1 Con el  fin de dejar claro el  tema de extensión del
barraje  en  las  distintas  subestaciones  y  máxime
tratándose  de  conexiones  compartidas,  de
multipropiedad, sobre todo para evitar dilución en la
responsabilidad frente al SIN, se considera necesario
se incluya el tema de lo que debe proceder en caso de
requerirse extensión en el barraje para la conexión
solicitada por los agentes que requieren la conexión
compartida

Sugerencia:  Parágrafo 3.  Adecuaciones:  Las obras
que se requieran en las subestaciones para habilitar la
conexión compartida  que involucren activos de Uso
(entre ellas extensión de barraje,  ampliación de la
diferencial de barra, etc), deberán ser desarrolladas
por el Transportador que sea dueño o administrador
de  la  Subestación  correspondiente,  los  activos
quedarán  de  propiedad  de  este  y  deberán  ser
reconocidos  mediante  cagos  de  conexión  por  los
Agentes Generadores involucrados en la  Conexión
Compartida.

La sugerencia está relacionada con la asignación de
capacidad, disponibilidad física que trata la Resolución
CREG 075 de 2021 y reglas de expansión de activos de
uso, lo cual no es parte de esta resolución

2 La  integración  de  fuentes  renovables  no
convencionales  en  los  sistemas  de  potencia  es
esencial  para  avanzar  hacia  un  futuro  energético
sostenible.  Sin  embargo,  esta  integración  debe  ir
acompañada de requisitos que además de facilitar la
conexión  de  estas  fuentes,  también  fortalezcan  la
estabilidad y confiabilidad del sistema en su conjunto.
La flexibilización de estos requisitos podría generar
ciertos  desafíos  a  largo  plazo,  especialmente  a
medida  que  aumente  la  penetración  de  energías
renovables.

En este sentido, es importante que los requisitos para
la integración de estas plantas estén en el Punto de
Conexión  Compartido  -PCC-,  dentro  de  las
posibilidades  existentes.  Al  respecto  el  Centro
Nacional de Despacho -CND- considera que cuantos
más  requisitos  se  establezcan  en  el  Punto  de
Conexión  Individual  -PCI-  y  no  en  el  PCC,  con
períodos  de  transición  que  alcanzan  incluso  los  5
años, las acciones de control en las plantas podrían
no  tener  el  impacto  necesario  para  la  operación
segura  y  confiable  en  el  Sistema  Interconectado
Nacional -SIN-.

Se analizan los de PCI y PCC con base en lo propuesto
por XM en su estudio y comparado contra estudio PHC.

Sobre los tiempos, se realizan ajustes.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el CND sugiere reducir
a 24 meses el período de transición con el fin de que
los  requisitos  que  deben  cumplirse  en  el  PCC se
alcancen  en  un  menor  tiempo  para  que  sean
coherentes con las necesidades del sistema.

3 De forma general y considerando que el proyecto de
resolución define requisitos técnicos y operativos para
generadores con Activos de Conexión Compartidos
-ACC-,  se  sugiere  a  la  Comisión  analizar  nuevos
requisitos para plantas basadas en inversores

entre los requisitos están:

o Especificar en las características del control, que
este  no  presente  cesación  momentánea  en  los
inversores  ante  huecos  de  tensión  cuando  opera
dentro de la curva de soportabilidad definida en la
regulación vigente, de manera que no se presenten
bloqueos  en  momentos  donde  sea  necesaria  la
inyección de corriente activa y/o reactiva. También se
sugiere  que  este  requisito  se  extienda  a  los  ya
establecidos para la generación mayor a 5 MW.

o  Definir  umbrales  mínimos  de  fortaleza  de  red
basados en métricas para los cuales todas las plantas
basadas en inversores deben poder operar dentro de
las  curvas  de  soportabilidad  definidas  en  la
regulación. Además, se recomienda que este requisito
de poder operar con mínimo el umbral de fortaleza
definido,  se  extienda  a  los  establecidos  para  la
generación superior a 5 MW, hagan o no parte de las
conexiones compartidas. En este sentido, se busca
que incluso en presencia de una red eléctrica débil
(bajo nivel de SCR: relación de corto circuito, por sus
siglas en inglés), se mantenga la operación continua
de  las  plantas  de  generación  renovable  no
convencional.

Estos temas se están abordando en los proyectos de
Res. CREG 701 098 y 099 de 2025

4 Sugerimos a la Comisión considerar la revisión del
modelo  predeterminado  de  liquidación  que  se
establece en el artículo 11 de la Resolución CREG
200 de 2019 para las conexiones compartidas, de tal
forma que se garantice el cierre de las liquidaciones
horarias de energía entre la frontera compartida y las

El  tema  referido  no  se  consultó.  Por  favor  enviar
propuesta de ajuste y los problemas encontrados con
detalle para considerarlo en revisión independiente.
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fronteras individuales en los casos en los cuales se
presenten consumos mayores a la generación para
todas las plantas que integran el ACCG.

5 No  obstante,  identificamos  que  flexibilizar  los
requisitos de conexión y operación únicamente para
las plantas que comparten activos de conexión podría
motivar  a que todo tipo de plantas se inclinen por
compartir  activos  beneficiándose  de  esta
flexibilización, lo que podría generar riesgos para la
confiabilidad  y  seguridad  del  sistema.  En
consecuencia, se podría generar una asimetría entre
las  plantas  que  no  pueden  compartir  activos  y
aquellas  que  sí  pueden  hacerlo.  Por  lo  tanto,
consideramos necesario extender dicha flexibilización
a todas las plantas, lo que permitiría establecer un
estándar uniforme sin desagregación de requisitos.

Adicionalmente, de acuerdo con la experiencia, las
especificaciones  de  los  fabricantes  garantizan  los
requerimientos en bornes del generador y no en el
punto de conexión (ya sea compartido o individual, por
ejemplo,  curvas HVRT y  LVRT,  inyección  corriente
reactiva, entre otros que se podrían analizar).

Además, identificamos que este proyecto establece
requerimientos técnicos y operativos en áreas como
las curvas P-Q y Q-V, la tolerancia a depresiones de
tensión y sobretensiones, la regulación de frecuencia,
el control de tensión y potencia reactiva, así como la
supervisión, control y protecciones. Entendemos que
estos  requerimientos  se  establecerán  mediante
Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (CNO),
siguiendo  los  lineamientos  técnicos  de  conexión  y
operación  establecidos  por  XM  en  su  función  de
Centro Nacional de Despacho (CND), conforme a la
Resolución CREG 080 de 1999.

De acuerdo con lo anterior, sugerimos a la Comisión
revisar  estos  criterios  específicos  de  flexibilización
para todas las plantas con el propósito de garantizar la
confiabilidad  y  seguridad  del  sistema  de  manera
integral y simétrica para el desarrollo de proyectos de
generación.

La propuesta busca la forma de armonizar la regulación
vigente  a  la  de  conexiones  compartidas  de
generadores. Se analiza cada requerimiento y se busca
el punto de conexión a aplicar, conforme lo sugerido por
el CND, el estudio de PHC y la regulación actual. El
principio  buscado  es  que  técnicamente  se  observe
dónde debe cumplirse y que sea coherente. 

Se  retiraron  de  la  propuesta  temas  que  podrían
entenderse como flexibilizaciones y que podrían crear
diferencias con otros generadores.

Sobre el punto de conexión, la Resolución CREG 060
de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022, se basaron
en la experiencia internacional, lo cual se encontró en
gran mayoría cumpliendo en el punto de conexión. Los
documentos de soporte tienen la experiencia referida y
cada requerimiento técnico. 



Sesión No. 1441

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE APLICAN A LOS AGENTES GENERADORES QUE COMPARTEN ACTIVOS DE
CONEXIÓN CONFORME LA RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 68 

# Comentarios Respuesta

En consecuencia,  con  el  objetivo  de  optimizar  los
procesos y asegurar el cumplimiento de las medidas
dispuestas en este proyecto normativo, sugerimos a
la  CREG  que  establezca  una  directriz  para  que
además  del  insumo  importante  del  CND,  el  CNO
analice,  complemente y reglamente con una visión
integral de todos los participantes en el  Consejo, los
requerimientos mencionados anteriormente.

6 Consideramos oportuno y apoyamos la propuesta de
flexibilizar  el  cumplimiento  de  estos  requisitos
técnicos  (Curvas  HVRT,  LVRT,  priorización  de  la
inyección de corriente reactiva y respuesta rápida de
frecuencia  plantas  eólicas)  en el  PCI,  en lugar  de
requerirlo en el PPC, como se establece actualmente
para  proyectos  que no  comparten  la  conexión.  Lo
anterior, teniendo en cuenta que el cumplimiento de
estos requerimientos son definidos y certificados por
los fabricantes en bornes de alta del generador, o en
las  salidas  de  los  inversores  y/o  unidades  de
generación, y por lo tanto no es posible obtener una
certificación por parte del fabricante en el punto de
conexión  (condición  que  es  diferente  en  cada
proyecto).

Por lo explicado en el párrafo anterior, la flexibilización
de este requisito no solamente debería flexibilizarse
para  las  plantas  de  generación  que  utilizan  el
esquema de activos de conexión compartidos, sino
que debería ampliarse a todas plantas de generación
sujetas  a  las  Resoluciones  CREG 060  de  2019  y
CREG 148 de  2021,  pues como lo  mencionamos,
resulta imposible certificar dicho cumplimiento en el
punto de conexión.

La  flexibilización  solo  a  proyectos  de  conexión
compartida genera asimetrías en los requerimientos
técnicos  exigidos  entre  plantas  del  SIN,  así  como
incentivos inadecuados, tales como buscar compartir
una conexión para tener algunos privilegios.

Lo de las curvas no es que se esté flexibilizando. Esas
curvas  sirven  para  protección  de  cada  generador
independiente, por eso se solicitan individualmente.

Ver respuesta comentario anterior

7 Sugerimos a la Comisión plasmar en el documento
soporte de la Resolución definitiva los soportes que
justifican el cumplimiento de los requisitos definidos,
ya sea en el Punto de Conexión Común o en el Punto

Sobre este comentario enumeramos las justificaciones:

o Curvas PQ-QV en punto de conexión compartido,
que es el  mismo PC, esto de igual forma que
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de Conexión Individual (PCC y PCI respectivamente),
para  aquellos  generadores  que  decidan  compartir
infraestructura.  Lo  anterior  es  fundamental,
considerando lo manifestado por el CND, en el sentido
de  su  recomendación  a  la  Comisión  respecto  al
cumplimiento de todos los requisitos en el PCC.

aplica  a  las  plantas  solares  y  eólicas  con
conexión individual para no tener requerimientos
distintos. Las mismas se cumplen tanto individual
como agrupada.

o Curvas para hidro y térmica distintas que para
eólico y solar: 

Desde la expedición de las reglas de solares y
eólicos en 2019 y dado que fue un marco nuevo
para  FNCER,  se  expidieron  reglas  generales
para ese tipo de fuentes las cuales son se han
cumplido siempre en PC. 

La hidro y térmica, se está haciendo un cambio
importante, pero el cual está dentro de un marco
de  norma  nuevo:  es  decir,  en  este  tipo  de
conexión  compartida  se  les  está  pidiendo
igualmente la curva en PCC, correspondiendo a
las curvas de fabricante, pero referidas sin incluir
pérdidas  de  reactiva.  Es  decir,  se  están
equiparando a las solares y eólicas al menos en
que  cumplan  en  PCC.  Se  están  haciendo  el
mayor símil posible para que todas apliquen sin
diferenciación.

o Curvas HVRT, LVRT, aporte de corriente reactiva
rápido  y  respuesta  rápida  en  frecuencia  para
eólicas,  todo en PCI.  Esto es derivado de las
propuestas de CND y PHC y que se analizaron en
la Resolución CREG 701 026 de 2022. Así como
de  que  por  parte  de  CND  no  se  recibieron
comentarios  sobre  cumplimiento  de  dichos
aspectos en específico en el PCC, por lo cual no
se vieron necesarios.

Así mismo las curvas HVRT y LVRT no es que se
esté  flexibilizando.  Esas  curvas  sirven  para
protección  de  cada  generador  independiente
ante eventos de tensión y soportar por si solas
uno  tiempo  conectadas,  por  eso  se  solicitan
individualmente.

Similarmente  el  aporte  rápido  en  frecuencia
opera  individual  y  cada  generador  responde
hasta un tiempo y se desconecta.
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Similarmente ocurre con la respuesta rápida de
corriente reactiva, son respuestas individuales.

o Control  de  tensión  en  PCI  y  PCC.  Se  dieron
lineamientos para crear una coordinación, pero
no se especifica de forma precisa cómo realizar
el  control.  Simplemente  se  pueden  enviar
consignas y el CND, como su encargo por Ley,
debe coordinar cómo realizar dicha labor. En todo
caso, se deberá definir la coordinación del control
de tensión en el C.N.O. 

o Supervisión. Se estableció cumplir supervisión en
cada PCI y PCC u otros puntos, pues es la visión
del  CND para  llevar  a  cabo  una coordinación
efectiva de la operación.

8 Consideramos que los tiempos de transición definidos
en cada uno de los artículos del proyecto normativo
deben  analizarse  con  mayor  profundidad.
Actualmente en el Consejo, tal como fue informado a
la CREG en la pasada reunión 191 del CACSSE del
mes de junio del año en curso, se están analizando los
eventos de Demanda No Atendida-DNA que se han
presentado en algunas subáreas operativas debido a
la  conexión  de  varios  proyectos  de  generación
basados en Inversores, IBR por sus siglas en inglés,
que según lo informado por algunos Operadores de
Red, actualmente no cumplen con los requisitos de
control de tensión y supervisión de la Resolución 148
de 2021, amparados en el artículo 9 de la norma y la
Resolución CREG 101005 de 2022, que establece:

“(…) sin excepción, a partir del 01 de marzo de 2025,
todas  las  plantas  conectadas  al  Sistema
Interconectado Nacional que hacen parte del ámbito
de aplicación de esta resolución deberán cumplir y
aplicar todos los requisitos técnicos de la presente
resolución para su operación (…)”.

Esta  situación  se  podría  tornar  crítica  bajo  la
propuesta  regulatoria,  ya  que  como  se  mencionó
previamente,  algunos  requisitos  serían  exigibles
dentro de uno (1), tres (3) o cinco (5) años a partir de
la expedición de la norma y/o la fecha de entrada en
operación  comercial  de  los  generadores  que

Se modificaron los plazos en línea con el análisis en las
resoluciones CREG 701 098 y  99 de 2025,  la  cual
responde a las necesidades del sistema de corto plazo.

Así mismo, los que se conecten bajo esta norma, les
aplica la transición de esta misma norma, sin que le
apliquen  las  de  otras  resoluciones.  Dado  que  no
conviven las transiciones, la regla resulto confusa y con
problemas de adaptabilidad, debió ajustarse.
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conforman un ACCG.

En este sentido, proponemos a la CREG definir junto
con el CND, un conjunto de requisitos mínimos que
deban  ser  exigibles  desde  el  principio,  y  que
consideren el impacto económico que estos tendrían
para el SIN y la viabilidad de los proyectos.

Tabla 15 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: Acuerdos C.N.O.

# Comentarios Respuesta

1 De acuerdo con la propuesta,  se establece que la
reglamentación de los requisitos técnicos y operativos
será  propuesta  por  el  CND y  se  deberán  expedir
mediante Acuerdos CNO.

Al respecto, teniendo en cuenta que el Artículo 36 de
la Ley 143 de 1994, establece que la función principal
del  CNO es establecer  los aspectos técnicos para
garantizar  que  la  operación  del  SIN  sea  segura,
confiable  y  económica,  y  ser  el  ejecutor  del
Reglamento  de  Operación,  recomendamos  a  la
Comisión que los aspectos técnicos que se requieran
reglamentar sean establecidos en el ámbito del CNO
de acuerdo con las discusiones que se den en los
comités técnicos respectivos, en el cual el CND tiene
una participación activa,  en lugar de delegar dicha
función directamente al CND.

El  C.N.O.  es  el  encargado  por  Ley  de  expedir  los
Acuerdos. 

El CND es miembro del C.N.O., se le está dando una
figura  participativa  dado  que  tiene  funciones
importantes de Ley en la coordinación de la operación y
del  despacho de todos los recursos y las funciones
establecidas en la Res. CREG 080 de 1999. 

En todo caso las sugerencias de CND deberán ser
discutidas y aprobadas en el C.N.O. Se incluye.

2 En  el  mismo  sentido  de  la  observación  anterior,
algunas de las tareas asignadas al CND deben tener
aplicabilidad a través de los Acuerdos del Consejo, los
cuales,  además  de  requerir  el  cumplimiento  del
Operador del Sistema, requieren la discusión, debate
y contraste por cada uno de los Subcomités y Comités
del Consejo, además de los plazos de socialización
con  el  público  en  general.;  por  lo  anterior,

Ver respuesta comentario anterior.
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recomendamos tener en cuenta estos procedimientos
y tiempos en la definición de las tarreas.

3 Finalmente recomendamos a la CREG que todas las
tareas asignadas al CND, como es la definición de las
curvas VQ que complementan las PQ, y el punto de
cumplimiento de los mismos, sean establecidos vía
acuerdo  del  Consejo,  tal  como  sucedió  en  la
instrumentación de las Resoluciones CREG 148 de
2021 y 101 011 de 2022.

Se acepta el  comentario, se realiza el  ajuste donde
corresponda, pero derivado de las propuestas de CND.

4 Finalmente  recomendamos  que  las  condiciones
técnicas que se requiera definir sean planteadas por
el CNO en el marco de sus funciones, y no decisión
exclusiva del CND.

Se acepta el  comentario, se realiza el  ajuste donde
corresponda, pero derivado de las propuestas de CND

Tabla 16 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: supervisión y control

# Comentarios Respuesta

1 medición sincrofasorial

solicitamos que se indique que la misma debe ser en
cada fase.

Ya se hace explicito las variables a medir y el CND
deberá  determinar  los  requisitos  a  ser  aprobados
mediante Acuerdo C.N.O., entre los cuales podrá incluir
el referido,

2 En el literal d donde se referencia el valor de 110kV

recomendamos a la Comisión establecer en su lugar
que corresponde al nivel de tensión 4 definido en la
Resolución CREG 015 de 2018 para la instalación
obligatoria  de  medición  sincrofasorial.  Además,  se
recomienda  que  este  requisito  se  extienda  a  la
generación superior a 5 MW conectadas al SDL. A
partir  de  lo  anterior,  los  agentes  podrán  anticipar
necesidades adicionales de inversión al establecerse

La consulta no incluyó lo referido, podrá ser abordado
en  modificaciones  posteriores  si  se  encuentra
necesario. 

En todo caso, para niveles inferiores a 110 kV si se
tiene esa opción para plantas del ACCG siempre que
sea acordada.
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el requisito sin que ello deba acordarse con el CND.

Contar  con  este  tipo  de  medición  sincrofasorial
permite  realizar  el  seguimiento  y  evaluación
permanente al cumplimiento de la priorización de la
inyección rápida de corriente reactiva para plantas
solares  y  eólicas,  así  como  el  análisis  de  las
depresiones de tensión y  sobretensiones,  mientras
que  para  los  generadores  que  no  tengan  esta
medición, solo se podrá validar el cumplimiento de los
requisitos  a  través  de  registros  oscilográficos  ante
eventos; estos últimos tienen como limitación que se
habilitan  cuando  se  activan  las  protecciones  y
generalmente  cuentan  con  baja  capacidad  de
almacenamiento (son registros requeridos según el
acuerdo CNO 1749 y capturan eventos con tiempo
mínimo de pre-falla de 500 ms y post-falla de 1 o 2
segundos,  con  un  requerimiento  de  almacenar
mínimo 8 registros)

3 Exigir medición sincrofasorial, a proyectos que están
en  etapa  avanzada  de  desarrollo,  donde  no  era
considerado por requisitos regulatorios, sería generar
diferenciaciones  operacionales  con   proyectos  que
tienen su propio activo de conexión; lo cual puede
conllevar a sobrecostos, reprocesos y retrasos en el
desarrollo.

Sugerencia: 

d.  Para  todos  los  literales  anteriores  se  aplicará
medición sincrofasorial o equipos equivalentes (como
RTU's)  mediante  plataformas  tecnológicas  que
complementen al sistema SCADA del CND donde la
frecuencia de muestreo sea mucho mejor, para las
variables indicadas cuando la conexión en el PCC es
a nivel de tensión de 110 kV o superior, tanto para
cada PCI como para el PCC.

No se acoge comentario.  Además,  se  establece un
periodo de transición para que todos los generadores
del ACCG cumplan con este requisito. Así mismo, el
Código  de  Redes  será  encaminado  hacia  dicha
medición, por lo cual es conveniente introducirla desde
una etapa temprana. 

4 En el caso de que se forme un ACCG con plantas en
operación, consideramos que 12 meses es un plazo
demasiado  corto  para  cumplir  los  requisitos  de
supervisión, considerando que además del montaje,
rediseño, se deben hacer pruebas.

Ver  respuesta  comentario  3  en  esta  tabla  y  el
complemento a continuación:

El comentario, aunque menciona que es corto el plazo,
no adjuntan una justificación técnica y detallada del por
qué es difícil cumplir o de los costos que aseguran.
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Parágrafo 2. En el caso de que una planta que haga
parte de un ACCG y se encuentre operando y no
cumpla con algún requerimiento de este artículo, lo
deberá cumplir en un plazo de 60 meses luego de
expedidos los Acuerdos encargados en el presente
artículo. En caso de incumplimiento, el CND informara
a la Superintendencia de Servicios Públicos para lo de
su competencia.

Parágrafo 3. Si son plantas que entran a operar hasta
marzo de 2025, deberán cumplir  con al  menos las
variables supervisadas de la regulación vigente en el
PCI  y  las  variables  que  apliquen  de  la  regulación
vigente en el PCC. Tendrán un plazo máximo de 60
meses  a  partir  de  la  entrada  en  operación  de  la
primera  planta  que  haga  parte  del  ACCG  para  el
cumplimiento de los requerimientos que se actualicen
derivados  de  este  artículo.  En  caso  de
incumplimiento,  el  CND  informara  a  la
Superintendencia de Servicios Públicos para lo de su
competencia.

No están justificando por qué modificar a 60 meses
para ampliar un plazo de supervisión, el cuál es muy
necesario para la coordinación de la operación.

Se continua con la propuesta de 12 meses, a lo cual el
CND no hace comentarios y es con quien finalmente se
realizan  las  pruebas.  Así  mismo  dicho  tiempo  está
alineado con lo que necesita el sistema conforme lo
analizado en resoluciones CREG 701 098 y 099 de
2025.  Así  mismo el  CND mediante  radicado CREG
E2025006565 informa que 

… es necesario contar con supervisión sincrofasorial
tanto  en  el  PCC como el  PCI  para  evaluación  del
cumplimiento de los requisitos asociados, como VRT y
control  de  tensión  en  el  PCC,  así  como  para  la
supervisión y evaluación de requerimientos específicos
asociados a cada unidad individualmente …

… La funcionalidad de PMU puede estar incluida en un
equipo multifuncional como RTU, medidor de calidad,
IED entre otros …

…  Teniendo  en  cuenta  los  tiempos  asociados  a  la
adquisición  de  equipos,  configuración  e
implementación,  proponemos  que  el  periodo  de
transición sea de un año contado a partir de la fecha de
publicación de la resolución …

… Para los proyectos que están en proceso de entrada
en operación, el Acuerdo CNO 1937 que aprueba el
procedimiento  para  la  entrada  en  operación  de
proyectos,  establece un plazo de al  menos 90 días
calendario previo a la fecha de inicio de pruebas para
enviar la Información con el registro de equipos para la
medición fasorial y reporte de señale …

5 El Artículo 16 sobre las condiciones y requerimientos
técnicos para la supervisión y control,  establece la
obligación de contar con medición sincro fasorial tanto
en  el  PCI  como  en  el  PCC  cuando  el  punto  de
conexión al SIN se encuentra en un nivel de tensión
igual o superior a 110 kV; al respecto, consideramos
válido implementar este tipo de equipos en la red para

No se toma el comentario, el Código de Redes será
encaminado  hacia  dicha  medición,  por  lo  cual  es
conveniente  introducirla  desde  una  etapa  temprana
para todas las fronteras de generación.
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garantizar una operación segura y confiable en el SIN,
sin  embargo,  consideramos  que  la  exigencia  de
contar  un medidor  sincro  fasorial  tanto  en el  PCC
como en el PCI no es necesario en todos los casos,
además que la inversión resultaría significativamente
alta  para  la  redundancia  que  se  podría  tener,
ocasionando  una  ineficiencia  y  sobrecostos  en
algunos proyectos.

Por lo anterior, recomendamos a la Comisión que en
la  resolución  definitiva  se  establezca  el  requisito
obligatorio en el PCC y que, mediante Acuerdo CNO,
se determine los requisitos para considerar cuando se
requiere la medición sincro fasorial en los diferentes
PCI; además, consideramos que de acuerdo con la
evolución tecnológica y los avances en innovación, se
permita tener diferentes opciones de equipos para la
supervisión  y  control,  tales  como  oscilógrafos,
medidores de calidad de la potencia, entre otros, en
donde  mediante  Acuerdo  CNO  se  determinen  los
requisitos que deberán cumplir estos elementos para
garantizar una operación segura y confiable.

6 El artículo 16 señala que se debe aplicar la medición
sincrofasorial cuando la conexión en el PCC es a nivel
de tensión de 110 kV o superior, tanto para cada PCI
como para el PCC, aclarando que cuando es menor a
dicha tensión, se podrá acordar con los agentes si la
medición sincrofasorial  es en el  PCI o en el  PCC.
Además,  se  establece  que  si  aplica,  la  medición
sincrofasorial,  la  disponibilidad  mensual  de  las
medidas debe ser mayor o igual a 99,7%, para lo cual
el CND determinaría los requerimientos.

Al respecto, debe considerarse que exigir medición
sincrofasorial  a  proyectos  que  están  en  etapa
avanzada de desarrollo, para los que antes éste no
era  un  requisito  regulatorio,  implica  generar
diferenciaciones  operacionales  con  proyectos  que
tienen su propio activo de conexión, generando no
solo  diferentes  condiciones,  sino  llevando  a
sobrecostos, reprocesos y retrasos en el desarrollo.
Sugerimos,  por  tanto,  ajustar  el  literal  d),  de  la
siguiente manera:

“d.  Para  todos  los  literales  anteriores  se  aplicará
medición sincrofasorial o equipos equivalentes (como

Ver respuesta comentario 4 en esta tabla

No se está explicando el  por  qué con detalle de la
ampliación  ni  envían  información  para  verificar  tal
situación. 
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RTU's)  mediante  plataformas  tecnológicas  que
complementen al sistema SCADA del CND donde la
frecuencia de muestreo sea mucho mejor, para las
variables indicadas cuando la conexión en el PCC es
a nivel de tensión de 110 kV o superior, tanto para
cada PCI como para el PCC.” (en negrilla fuera de
texto, el ajuste sugerido)

Adicionalmente, en los parágrafos se define un plazo
de  12  meses  para  cumplir  con  los  requisitos  de
supervisión  y  control,  plazo  que  podría  ser  muy
estrecho,  considerando que además del  montaje y
rediseño,  se  deben hacer  pruebas.  En tal  sentido,
sugerimos ampliar este plazo a 60 meses.

7 En  cuanto  a  la  supervisión  y  control,  sugerimos
replantear la exigencia de la medición sincrofasorial,
dados los sobre costos que esto puede generar.

Ver respuesta comentario 4 en esta tabla

8 Celebramos que la Comisión considere necesario que
para las conexiones compartidas a nivel de tensión de
110 kV o superior se garantice un porcentaje mínimo
de  disponibilidad  mensual  para  las  medidas
reportadas  al  CND  a  través  de  medición
sincrofasorial.

No obstante, llamamos la atención del Regulador en
que  este  requerimiento  de  disponibilidad  mínima
mensual  debería  ser  definido  y  aplicado  para  la
disponibilidad  de  toda  la  supervisión,  con
independencia  de  que  sea  para  las  conexiones
compartidas,  por  lo  que  recomendamos  evaluar  y
realizar los ajustes que se consideren pertinentes, con
el fin de que se generen incentivos para que todos los
agentes  cumplan  con  niveles  mínimos  de
disponibilidad  y  confiabilidad  de  supervisión,  dado
que, no contar con ella o que su calidad sea baja,
representa un riesgo para la atención confiable de la
demanda.

Lo solicitado no se consultó, hace parte de un análisis
del código de red 

Ver respuesta comentario 2 en esta tabla

Tabla  17 Respuesta  a  comentarios  Resolución  CREG  701  046  de  2024  y  ajustes:  tema  programación  de
mantenimientos 
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1 Para  procurar  un  mejor  entendimiento  y  que  los
agentes  generadores  que  pertenezcan  al  ACCG
reflejen  de  manera  consistente  su  disponibilidad
cuando se programen mantenimientos en los activos
que  conforman  la  RACC,  se  propone  la  siguiente
redacción para el  inciso  3  de este  artículo,  donde
hemos subrayado los cambios:

“Los  representantes  de  las  plantas  individuales
deberán reflejar en la declaración de disponibilidad de
la  oferta  para  el  despacho  la  solicitud  de
mantenimiento de los activos propios de su conexión
individual y de aquellos activos de la RACC que de
manera  directa  afectan  su  disponibilidad  con
independencia de quien opere los activos de la RACC.
En caso de que esto no se cumpla, el CND entenderá
que no se realizará el mantenimiento en estos activos
individuales.  Para  los  ACC  se  permitirán
consignaciones de emergencia.”

Se acepta el comentario

Tabla 18 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema Disponibilidad comercial ante
limitaciones de la capacidad de transporte

# Comentarios Respuesta

1 Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1 del
artículo 21 en cuenta a la posibilidad de incluir  un
capítulo con una propuesta para ser aplicada por el
ASIC para el ajuste de la disponibilidad comercial de
cada  una  de  la  plantas  ante  limitaciones  de  la
capacidad  de  transporte,  identificamos  que  no  se
definen  los  tiempos  máximos  en  los  que  el  ASIC
implementaría  la  propuesta  planteada  por  los
generadores que hacen parte del ACCG.

Sugerimos incluir un tiempo máximo para que el ASIC
implemente la propuesta presentada por cada agente
de  forma que  los  agentes  que  identifiquen  que  la
metodología  propuesta  en  el  Anexo  2  no  sea
conveniente,  se  cuente  con  los  tiempos  indicados
para  realizar  el  ajuste  pertinente.  En  caso  de

No  se  toma  el  comentario,  dado  que  cada  agente
puede tener tiempos diferentes de interacción con el
ASIC para la implementación de una propuesta, debe
tenerse una propuesta operativa y aplicando hasta que
se tenga alguna acordada con el agente.

Sobre reliquidar, las reglas no son retroactivas.
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superarse  los  tiempos  máximos,  el  ASIC  deberá
reliquidar  con  la  propuesta  implementada  por  el
tiempo en que se supere el plazo máximo.

2 Se observa que para agentes que hagan uso de un
ACCG y que apliquen el artículo 19 de Resolución
CREG 075  de  2021  (Opción  Para  Proyectos  Que
Requieren Capacidad Mayor A La Disponible) no está
definido  cómo sería  el  cálculo  de  la  disponibilidad
comercial en estos casos y la afectación del índice
IHF. 

Sugerimos que se revise por parte de la CREG cómo
será implementado lo dispuesto en el artículo 19 de la
Res. CREG 075 de 2021 cuando un ACCG contemple
una asignación donde se requiera mayor capacidad a
la disponible. Lo anterior, teniendo en cuenta que para
estos casos los recursos estarían disponibles y su
disponibilidad se vería afectada cuando esta supere la
capacidad asignada.

En cuanto el IHF, la metodología está contenida en la
Resolución  71  de  2006  y  el  cálculo  es  por  planta
independiente.  Esta  norma  no  contempla
modificaciones en dicha metodología.

En cuanto al artículo 19 de la Res. CREG 075 de 2021,
el mismo permite conexión de plantas cuya capacidad
agregada supere la del punto de conexión,  pero no
amplia la capacidad del punto.  Esa regla tiene en
cuenta que el recurso de las plantas puede no estar
disponible  y  se  diversifique  la  entrega  de  energía
aprovechando un punto de conexión.  

Ahora bien, el  cálculo de la disponibilidad comercial
está en función de dicha capacidad del punto sin que
pueda ser superada, por lo que no se observa que
deba realizarse alguna modificación. 

3 En relación con las reglas establecidas en el artículo
21,  que  indica  dos  opciones  para  ajustar  la
disponibilidad  comercial  de  cada  planta  ante
limitaciones  de  la  capacidad de  transporte,  siendo
estas  la  resultante  de  aplicar  el  Anexo  2  o  una
propuesta incluida como capítulo en el ACCG

Recomendamos a la Comisión que en la resolución
definitiva se establezca una única metodología para el
ajuste de la disponibilidad comercial de plantas dentro
de  un  ACCG.  Lo  anterior  con  el  objetivo  de  no
aumentar la complejidad en las reglas de liquidación
de  las  transacciones  del  mercado  y  garantizar  un
mismo modelo para todos los agentes. Lo anterior,
considerando que se tiene una alta expectativa de
tener gran número de generadores que compartan
puntos de conexión.

No se toma el comentario.

Si el agente tiene una alternativa distinta que cumpla
las condiciones, entonces debería poder ser aplicada.
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4 Teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 21
del proyecto de resolución contempla la posibilidad de
incluir una propuesta acordada por los participantes
en  el  ACCG  para  el  ajuste  de  la  disponibilidad
comercial

se sugiere la siguiente redacción al último inciso del
anexo 1, con el objetivo de mantener coherencia con
el artículo mencionado:

“Para cada hora en la cual la MCPCC resulte inferior a
la  capacidad  asignada  en  el  punto  de  conexión
compartida y a su vez sea inferior a la sumatoria de la
disponibilidad comercial de los recursos individuales
que conforman el  ACCG, la MCPCC se tendrá en
cuenta en el cálculo de la disponibilidad comercial de
cada recurso individual que conforma el ACCG, de
acuerdo con lo establecido en el  Artículo  21 de la
presente Resolución”

Se acepta el comentario

Tabla  19 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tema Criterios de seguridad,
confiabilidad y operación

# Comentarios Respuesta

1 Es importante que quede explicito que los criterios de
seguridad, confiabilidad y operación definidos en este
artículo también sean considerados por la UPME al
momento de realizar el estudio de conexión

Se  considera  que  el  plazo  de  60  meses  para  el
cumplimiento de estos requisitos es muy alto teniendo
en cuenta las implicaciones sobre la confiabilidad de
la operación asociada a estas plantas. Proponemos
un tiempo de transición no mayor a 24 meses.

No se toma el comentario. 

Este  caso  de  transición  es  distinto,  pues  si  la
actualización de requerimientos implica una ampliación
de red existente, que por ejemplo se tenga que tener
aprobación con licenciamiento ambiental, los tiempos
pueden ser más amplios a 24 meses.

Si se incluye que el CND determinará la forma en que
se verifican las condiciones de seguridad, confiabilidad
y  operación  y  se  implementará  en  un  Acuerdo  del
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C.N.O.  

Adicionalmente, se identifica necesario que los agentes
representantes deberán justificar ante el CND con un
estudio que la RACC que se requiere expansión para e
cumplimiento de requisitos que sean nuevos. Esto para
poder complementar  la verificación que proponga el
CND.  Ver complemento en la respuesta al siguiente
comentario.

El  C.N.O. y CND determinarán los requerimientos y
detalle del contenido del estudio y se publicarán en un
Acuerdo del C.N.O.

Adicionalmente ver respuesta al siguiente comentario
como complemento.

2 De manera complementaria, preocupa lo sugerido en
el  parágrafo  del  artículo  22  de  la  Resolución  en
consulta,  respecto  a  los  criterios  de  seguridad,
confiabilidad  y  operación.  En  el  proyecto  se
menciona:

“(…) Durante el planeamiento operativo eléctrico, los
ACC  serán  sujetos  de  análisis  de  seguridad  y
confiabilidad.  Los  resultados  de  la  evaluación  de
seguridad de los activos compartidos pueden llevar a
que se hagan ajustes a los programas de generación
para tener un despacho seguro y confiable.

Los criterios a considerar por el CND y por los agentes
generadores que participan en el ACCG en la RACC
para la seguridad, confiabilidad y operación son los
siguientes: (…)”.

“(…) Parágrafo.  En el  caso de que las plantas de
generación que hagan parte del ACCG se encuentren
operando  al  momento  de  expedición  de  esta
resolución o que tengan asignación de capacidad de
transporte aprobada por la UPME y no hayan entrado
en  operación,  y  no  cumplan  con  alguno  de  los
requerimientos establecidos en este artículo y que los
mismos impliquen expansión de la RACC, tendrán un
plazo  de  sesenta  (60)  meses  calendario  para  los
ajustes  que  correspondan  contados  a  partir  de  la

Derivado  de  este  comentario  se  identifica  que  la
transición debería aplicar solo sobre los puntos 3 y 4,
los cuales quedarían así:

3. El diseño de la RACC debe permitir reflejar
en el PCC la capacidad de transporte aprobada por la
UPME

4. La  pérdida  de  cualquier  elemento  de  la
RACC  disponible  (N-1)  o  de  las  unidades  de
generación  que  hagan  parte  del  ACCG,  no  deberá
ocasionar la desconexión de los MW equivalentes de la
unidad más grande del sistema.

Lo anterior,  dado que sobre no tener sobrecargas y
cumplir  con los criterios del código de operación no
debe existir una transición, esto ha existido desde el
año 1995, en eso si se acepta el comentario, se ajusta.
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expedición de la presente resolución (…)”.

Con este artículo se aplaza el cumplimiento de los
criterios de seguridad y confiabilidad de la operación
del SIN, poniendo en riesgo a todos los usuarios que
hacen parte de este. Por lo anterior, recomendamos a
la Comisión hacer exigible desde el principio dichos
requisitos a todos los generadores que hagan parte de
un activo de conexión compartido - ACC.

Tabla 20 Respuesta a comentarios Resolución CREG 701 046 de 2024 y ajustes: tiempos C.N.O y CND

# Comentarios Respuesta

1 En el artículo 28 se plantea un plazo de seis (6) meses
para  la  formulación,  recepción  de  comentarios  y
publicación de los Acuerdos que instrumentarían la
Resolución definitiva.

Teniendo  en  cuenta  que  en  el  proyecto  normativo
inicialmente se identifican 23 tareas para el CNO, de
manera atenta solicitamos a la Comisión definir  un
plazo de ocho (8) meses para cumplir con el mandato
regulatorio.

Anteriormente, en la consulta de la Res. CREG 701 026
de 2022  habían  solicitado  6  meses,  no  se  toma el
comentario. El número de tareas es aproximadamente
el mismo, sin incremento significativo.

2 Teniendo en cuenta que el  proyecto de resolución
establece plazos y  responsabilidades para el  CND
que pueden o no ser insumo para la expedición de los
acuerdos del C.N.O. 

solicitamos aclarar los plazos de implementación y
por  ello  se propone la  siguiente  redacción para el
artículo 28:

“Artículo  28.  Plazos  CND,  ASIC  y  C.N.O.  Con
excepción  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la
presente resolución, el CND y el ASIC contarán con
seis  (6)  meses  para  realizar  las  simulaciones,
entregar  los  documentos,  publicaciones  y  demás
procedimientos  que  tengan  que  realizarse  e
implementarse al interior del ASIC y CND con el fin de

Se realiza un ajuste similar
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cumplir lo dispuesto en la presente resolución.

El C.N.O. tendrá un plazo máximo de seis (6) meses
contados  a  partir  de  la  expedición  de  la  presente
resolución en el Diario Oficial para la expedición los
Acuerdos  encargados  al  C.N.O.  y  al  CND  en  la
presente resolución."

3 Considerando que el  CND no emite  Acuerdos,  los
plazo  deben  darse  de  forma especifica  para  cada
competencia.

Plazos  CND,  ASIC  y  C.N.O.  Se  tendrá  un  plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir  de la
expedición  de  la  presente  resolución  en  el  Diario
Oficial  para la implementación de: a) los Acuerdos
encargados al C.N.O. en la presente resolución, y b)
las simulaciones, documentos, publicaciones y demás
procedimientos  que  tengan  que  realizarse  e
implementarse al interior del

El CND hace parte del CNO, por lo tanto, lo que se está
haciendo en el artículo es tener en cuenta la opinión del
operador de forma específica en las propuestas que se
aprueban en el CNO.

7. RESUMEN  DE  LA  APLICACIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  DE  CONEXIÓN  Y
OPERACIÓN DE PLANTAS QUE APLICAN LA RES. CREG 200 DE 2019

A continuación, relacionamos el resumen y características de la aplicación de las reglas que se
tendrán  de  forma  completa  y  conforme  a  los  ajustes  que  se  hicieron  con  ocasión  de  los
comentarios recibidos:

7.1 Objeto de la regulación

Determinar los requisitos técnicos y operativos, y se complementan aspectos comerciales, que
deben cumplir los agentes generadores que aplican la Resolución CREG 200 de 2019, para
compartir activos de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), desde su entrada en
operación

7.2 Requisitos información

La regla especifica es que el CND y CNO deben ajustar el siguiente acuerdo:

https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1816-por-el-cual-se-establecen-y-actualizan-las-
definiciones-y-los-formatos-de 

https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1816-por-el-cual-se-establecen-y-actualizan-las-definiciones-y-los-formatos-de
https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1816-por-el-cual-se-establecen-y-actualizan-las-definiciones-y-los-formatos-de
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En dicha actualización al menos deben considerar que se entregue la siguiente información:

a. Diagrama unifilar y parámetros técnicos de la RACC.

b. Modelos  estáticos  y  dinámicos  de  los  elementos  que  conforman  la  RACC,  con  un
esquema de validación.  En caso de que exista un esquema de control de algún tipo,
también debe incluirse.

c. Parámetros técnicos del PCC al STN, STR o SDL.

d. Fecha de puesta en operación, FPO, conforme la Resolución CREG 075 de 2021, de la
conexión compartida y de cada uno de los proyectos de generación de forma individual.

e. Información del SDL.

En lo anterior se debe tener en cuenta que pueden existir conexiones al SLD de plantas
despachadas centralmente como conexión compartida de generación, para lo cual se
podrá solicitar información necesaria que se considere de la red del SDL.

El agente representante del ACCG será el responsable de entregar la información anterior, en los
términos indicados en el Acuerdo CNO.

Se establece una transición para entrega de información en plantas de generación que entren a
operar comercialmente hasta diciembre de 2026, esto pues se identifica que tienen FPO cercana
a la expedición de los Acuerdos CNO con los tiempos establecidos en la norma y que son la base
para conocer lo que deben entregar. Así las cosas, para su entrada en operación comercial
deberán suministrar al menos la información de los literales a, c y d y otra que ya haya sido
establecida en el Acuerdo CNO, esto pues es información que se considera ya debe tenerse de la
conexión. Se deberá entregar la información complementaria en un tiempo máximo que defina el
CND y se incluya en el Acuerdo. Se deja a potestad del CND el tiempo máximo de entrega, esto
dado que es el operador del sistema y es el que debe indicar el momento oportuno para operar
con seguridad y confiabilidad.

Complementariamente, se tiene el caso de plantas de generación que hagan parte del ACCG y se
encuentren operando comercialmente al momento de expedición de la resolución. En este caso,
se entiende estas plantas ya han entregado la información del Acuerdo CNO. Pero se deja la línea
de que en la actualización del Acuerdo CNO se definirá el tiempo máximo para entregar la
información, dado que con la actualización pueden aumentarse la información a entregar o
modificar la solicitada actualmente.

7.3 Curvas de capacidad

Se  tienen  en  cuenta  los  requerimientos  técnicos  actuales,  no  obstante,  para  hacer  reglas
equiparables en la modalidad de activos de conexión compartida, las plantas convencionales



Sesión No. 1441

REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE APLICAN A LOS AGENTES GENERADORES QUE COMPARTEN ACTIVOS DE
CONEXIÓN CONFORME LA RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 84 

cumplirán las curvas en el punto de conexión compartido igual que plantas solares y eólicas. Esto
es un nuevo marco regulatorio para un tipo de plantas que se agrupan, en ese sentido son reglas
que no son diferenciales con plantas que se conectan de forma individual.

 Se tienen los siguientes requerimientos por tipo de agrupación:

a. Convencionales

- Deben declarar curva de capacidad P-Q de fabricante, referida a los terminales de alto
voltaje del transformador elevador asociado al generador, la cual contará con prueba
de verificación.

- La curva P-Q anterior sin afectación por perdidas de energía reactiva y ajustada por 
la curva Q-V se cumplirá en el PCC.

- El CND define mediante simulación la curva Q-V para tener en cuenta en el PCC. Esto
deberá ser analizado y discutido en el CNO para expedición mediante Acuerdo.

- En el PCC se deberá cumplir el agregado de curvas P-Q de las plantas que estén
operando y en pruebas. 

- Se permite margen de tolerancia para las pruebas de curvas de capacidad que se
realicen de forma conjunta.

b. No convencionales

- Sin  son  solares  y  eólicas  cumplen  las  curvas  P-Q y  Q-V definidas  conforme la
regulación vigente en el PC que en este caso coincide con el PCC. Es decir, la curva P-
Q y ajustada por  la  curva Q-V se cumplirá en el  PCC. La curva Q-V podrá ser
actualizada por CND y CNO, esto mediante acuerdo CNO.

- En caso de tecnologías diferente a la solar y eólica que se conecten al STN, STR o
SDL, el CND deberá analizar y proponer las curvas P-Q conforme a la condición
tecnológica y, en caso de que se identifique necesario, por nivel de tensión. Esto
deberá ser analizado y discutido en el CNO para expedición mediante Acuerdo. Esto
pues puede influir la condición tecnología, por ejemplo, cuando son FNCER que no
usan inversores.

- En el PCC se deberá cumplir el agregado de curvas P-Q de las plantas que estén
operando y en pruebas.  

- Se permite margen de tolerancia para las pruebas de curvas de capacidad que se
realicen de forma conjunta.
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c. Combinación de convencionales y no convencionales

- Si  son  plantas  convencionales,  les  aplicará  la  curva  P-Q  para  convencionales
explicadas anteriormente en el PCC con los mismos lineamientos.

- Si son no convencionales, les aplicará la curva P-Q para no convencionales explicadas
anteriormente en el PCC con los mismos lineamientos.

- El CND deberá analizar y proponer la curva Q-V o su equivalente para un conjunto de
plantas que comparten activos de conexión y que sean una combinación de plantas
convencionales y no convencionales. Esto deberá ser analizado y discutido en el
C.N.O para expedición mediante Acuerdo.

- En el PCC se contará con una disponibilidad de P-Q correspondiente al agregado del
grupo de las plantas que estén en operación y/o en pruebas

- Se permite margen de tolerancia para las pruebas de curvas de capacidad que se
realicen de forma conjunta.

Se establecen otros Lineamientos de las curvas de capacidad que se han dicho vía concepto,
para aclarar la regulación y aplicación:

- La forma en que se aplica la curva P-Q en conjunto con una curva Q-V o equivalente,
es ajustando sobre la curva P-Q los requisitos de potencia reactiva con los que
resultan de la curva Q-V en función de la tensión en el PCC.

- En general, las mencionadas curvas Q-V o equivalentes, en conjunto con las curvas P-
Q individuales, permite determinar los requisitos que deben cumplir todas las plantas
de generación en el PCC.

- La  variable  Pn  de  que  trata  el  literal  b)  numeral  5.7  del  Código  de  Operación,
Resolución CREG 025 de 1995, adicionado por el artículo 14 de la Resolución CREG
060 de 2019, se tratará como la Capacidad Efectiva Neta (CEN) o la potencia máxima
declarada de la regulación vigente. Este mismo lineamiento debe tenerse en cuenta en
las curvas especificadas en este artículo.

7.4 Transición en curvas de capacidad

Se identifica a partir  de la consulta que, para tener una transición unificada, las plantas de
generación que hagan parte de un ACCG no les aplicará la transición de que trata la Resolución
CREG 229 de 2021 o el artículo 9 de la Resolución CREG 148 de 2021, esto pues las anteriores
normas tienen diferentes tiempos de transición y no son armonizables. 
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Así las cosas, la transición será unificada y consiste en cumplir en un primer momento las curvas
de capacidad de la regulación actual para conexión de plantas individuales (lo cual debió haber
sido contemplado desde el inicio por cualquier inversionista), esto es en PCC (es igual al PC) para
solares y eólicas, y otros casos en el lado de alto voltaje del transformador elevador asociado al
generador. 

Luego, en un plazo de 2 años luego de expedidos los Acuerdos se tendrá el cumplimiento del
restante de curvas de capacidad, básicamente esto opera sobre las curvas agrupadas, o sobre las
curvas en el PCC para las plantas convencionales. Y es una regla con fecha de deadline general,
es decir, no depende de la entrada en operación comercial del recurso, sino que a partir de dicha
fecha todos deben cumplir:

Ilustración 6 Transición curvas de capacidad

Así  mismo,  si  la  planta  entra  en  operación  comercial  bajo  la  transición,  luego  del  tiempo
establecido sino cumple, deberá entregar un plan de cumplimiento ante la SSPD con copia al
CND, indicando el cronograma y las acciones de cumplimiento e hitos con sus fechas verificables
por la SSPD. 

Así mismo, aquellos que entren a operar comercialmente luego de la fecha deadline, ya deben
entrar cumpliendo y no les aplicaría la transición. 

Todo lo  anterior  brindaría  un  cumplimiento  en  el  año 2028,  para  preparar  al  sistema para
incorporación de generación basada en inversores conforme lo indicado en los estudios de CND
en los cuales a partir de las 4.4 GW de penetración se observan indicadores de flexibilidad con
riesgos:

https://www.xm.com.co/operaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estudios-de-
flexibilidad-del-sin/resultados-de-estudios-de-flexibilidad-del-sin 

En el documento soporte 901 208 de 2025 de la resolución CREG 701 098 de 2025 se identifica,
solo cuando aplican las Resoluciones CREG 148 de 2021 y 101 011 de 2022, un aproximado de
penetración de 2338.6 MW solares en camino a entrar al sistema al año 2028. Si se le suma las
que están en operación comercial, conforme la página PARATEC en XM se tienen 1612.88 MW,
así, en total se tendrían al año 2028 un aproximado total 3950.6 MW. En estas cuentas no se tiene

https://www.xm.com.co/operaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estudios-de-flexibilidad-del-sin/resultados-de-estudios-de-flexibilidad-del-sin
https://www.xm.com.co/operaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estudios-de-flexibilidad-del-sin/resultados-de-estudios-de-flexibilidad-del-sin
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en cuenta nuevas plantas que estén solicitando capacidad ante a UPME o que participen en las
subastas del CxC, por lo cual el valor de 4.4 GW está muy próximo o ya se ha sobrepasado.

Adicional al argumento anterior para la modificación del plazo, lo cual en la consulta fue de un
tiempo de 60 meses para las nuevas curvas que se expidieran, también se tuvieron comentarios
sobre los tiempos de transición asociados a que son muy largos y hacen que el sistema no este
preparado en los tiempos que se necesitan, lo cual puede vulnerar una operación económica,
segura y confiable, y eso fue por parte del CND y CNO (concepto según literal i artículo 23 Ley 143
de 1994). En todo caso, las curvas no deben suponer mayor esfuerzo (lo cual fue el supuesto en la
primera consulta mediante Resolución CREG 701 026 de 2022), dado que se solicita es cumplir
con el agregado partiendo de que ya cumplen con las propias curvas en el mismo PCC. Así
mismo, se comprende que las plantas pueden estar ubicadas en diferentes puntos geográficos, lo
cual hace que el recurso primario al momento de las pruebas no sea el mismo, por lo cual se
brinda tener en las pruebas para curvas agregadas un margen de tolerancia a ser definido y
discutido en el CNO.  

7.5 Curvas HVRT y LVRT y transición

En este  punto  se  solicita  cumplir  con  requerimientos  de  comportamiento  de  tensión  a  ser
certificado por fabricantes, sin que se precise una prueba. Aquí se igualan todos los recursos para
que apliquen esta norma en el PCI, lo cual se acoge y es común en la recomendación de CND y
PHC para una operación segura y confiable.

Se solicita para solares y eólicas desde su entrada en operación la regla actual: estas tienen en
sus exigencias cumplir con curvas HVRT y LVTR desde los años 2019 y 2021. Por lo tanto, no
tienen transición.

Si son otro tipo de recursos y si están en operación comercial, tendrán el plazo de 2 años a partir
de la expedición de los Acuerdos CNO para el cumplimiento, es decir, la misma regla de transición
con deadline de curvas de capacidad.

Para otros recursos de generación que no estén operación comercial,  deberán ajustarse al
requerimiento exigido desde su entrada en operación.

7.6 Protecciones

Se debe cumplir con el Acuerdo de protecciones del CNO sin excepción ni ninguna transición, la
seguridad del sistema y su operación confiable se sobrepone. 

7.7 Regulación primaria RPF y secundaria de frecuencia RSF

La RPF y RSF se cumplen conforme la regulación vigente, por planta individual.
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Sobre las reglas asociadas comerciales de la RPF y RSF conforme las resoluciones CREG 023
de 2001, 064 de 200 y 027 de 2016, se aplican en el PCC, conforme la Res. CREG 200 de 2019.

En el caso de regulación primaria se permite la actualización del procedimiento de verificación,
dado que son una red compartida y algunos casos contarían con supervisión con PMU.

7.8 Respuesta rápida en frecuencia (RRF) plantas eólicas

Se acoge la recomendación común de CND y PHC para una operación segura y confiable, la
respuesta de RRF se solicita en PCI para plantas eólicas y solo para aquellas que les aplique la
res. CREG 060 de 2019, es decir, conexión en el PCC en STN y STR. 

7.9 Control de tensión y energía reactiva

En el control de tensión solo se brindan lineamientos para que el CND y CNO diseñen el esquema
de coordinación mediante Acuerdo. Estos lineamientos son:

- Se programará el control de tensión en cada PCI, el PCC y en otros puntos de la RACC
conforme el Código de Operación.

- El control de tensión debe ser continuo, esto equiparando con los requerimientos actuales
para plantas solares y eólicas. 

- El CND definirá las consignas de tensión y potencia reactiva para cada planta individual en el
PCI y las consignas de operación a equipos de compensación de reactivos, en caso de que
existan y sean necesarios, en los PCI y/o PCC, u otros puntos de los ACC. Esto no es nuevo
respecto del código, de hecho, el CND ya coordina los cambios a que se tenga lugar en la
operación.

Lo que se equipara en estas reglas y para todas las plantas que comparten activos de
conexión, y respecto de las plantas solares y eólicas conforme la conexión individual, son las
consignas locales y remotas.

- Sobre la coordinación de los equipos de control de tensión los cuales a su vez controlan
potencia reactiva, actualmente el código de conexión establece que debe coordinarse con el
CND su operación y telecomando. Lo cual se incluye de forma explícita. En todo caso, no
puede desconocerse que el CND requiere controlar por seguridad de la operación algún
elemento lo puede solicitar y deberá acordarse. 

- Se comprende que cada planta puede tener su propio control y tiempos de respuesta y
establecimiento, lo cual en el PCC puede ser un reto para su coordinación de todos los
recursos. En ese sentido, el CND puede indicar como se cumple con dichos tiempos cuando
operan varias plantas al tiempo.
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En todo caso, los tiempos de establecimiento y de respuesta inicial deberán verificarse de
forma individual  por planta en las pruebas (igual y equiparando a las plantas solares y
eólicas). 

- Se deberá tener en cuenta como cómo es la coordinación del control de tensión y potencia
reactiva si opera una o más plantas del ACCG, esto considerando que estén en pruebas o
que estén o no disponibles para operar o no salgan despachadas o que su entrada en
operación comercial al sistema sea en diferente fecha, u otros casos que identifique el CND.

- Se deberá tener en cuenta cómo se realiza el control de tensión y potencia reactiva teniendo
en cuenta los requisitos técnicos que tienen una regla de transición.

- Cada vez que se integre una nueva planta en la operación en una RACC, antes de iniciar
operación  se  deben  realizar  estudios  previos  que  se  remitan  al  CND  para  evaluar
necesidades de reajuste del control de tensión y potencia reactiva. El CND propondrá al CNO
el contenido y forma del estudio y se aprobará mediante Acuerdo CNO.  

- Se deben tener en cuenta los requerimientos de coordinación de la operación de la Res.
CREG 148 de 2021 cuando son recursos que se conectan al SDL. Aunque dicha norma es
para plantas solares, en el artículo de supervisión y control se incluye que indistintamente del
tipo de recurso pueden operar bajo el numeral 11.3.1 del anexo de esa resolución, esto para
operen bajo reglas iguales en SDL. 

- En  transición,  las  plantas  podrán  entrar  en  operación  comercial  haciendo  pruebas  y
verificando que de forma independiente pueden controlar tensión conforme la regulación de
plantas con conexión individual en el punto de conexión que corresponda (PCC solares y
eólicas, otras plantas en el lado de alta del transformador asociado al generador)

En un plazo de 2 años luego de expedidos los Acuerdos del C.N.O., por la misma causa
identificados en las curvas de capacidad, las plantas deberán cumplir los requerimientos de
coordinación de control de tensión propuestos por el CND y que sean aprobados en Acuerdo
C.N.O. Igualmente aquellas plantas que entren en operación comercial con una regla de
transición, si vencido el plazo no cumplen, se aplicará la regla de plan de mejoramiento ante
la SSPD. 

7.10 Priorización de inyección rápida corriente reactiva

Se acoge la recomendación común de CND y PHC para una operación segura y confiable, la
respuesta de priorización de inyección rápida de corriente reactiva se solicita en PCI para plantas
eólicas y solares.
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7.11 Supervisión de variables eléctricas, control y coordinación de la operación

En este punto se solicita la supervisión de la regulación actual y con las variables eléctricas
comunes en PCI y PCC e igualmente se establece que, para la coordinación correcta de la
operación, el CND podría solicitar variables adicionales. 

Lo nuevo en aplicación es la medición sincrofasorial  (PMU),  la  cual  se acoge en un punto
intermedio entre las sugerencias del CND (solicitando PMU a nivel de todo sistema) y del estudio
de PHC (cuando la conexión en el PCC sea a nivel de 220 kV hacia arriba), aplicando para un
inicio a partir de conexiones de 110 kV hacia arriba. En todo caso la línea del código de redes es
avanzar hacia dicha medición.

Ahora bien, en el caso de plantas solares y eólicas que se conectan al SDL, les aplica también la
supervisión, coordinación y control de la operación de que trata el numeral 11.3.1 del Anexo de la
Resolución  CREG  148  de  2021.  Una  vez  revisado  dicho  numeral,  se  encuentra  que
indistintamente del tipo de recurso ese mecanismo funciona a nivel de SDL, esto para armonizar
el despacho en el CND. Así las cosas, se les adhiere a tal numeral a todos los recursos que
comparten ACCG y que se conectan al SDL. Para dicho fin, en lugar de publicar nuevamente una
circular CREG definiendo los modelos de red del SDL a considerar en el análisis energético y
eléctrico que realiza el CND así como el proceso de validación de factibilidad del despacho, se
implementaran en Acuerdo CNO.  Se aclara que lo anterior es independiente a la Circular CREG
063 de 2023 que funciona para conexión de plantas individuales. 

Así mismo, tal como se identificó en la Resolución CREG 701 098 de 2025, la entrega de los
anteriores modelos de red del SDL a considerar en los análisis energético y eléctrico por parte del
operador de red al CND no serán causal de no entrada en operación comercial de las plantas de
generación.

Transitoriamente,  plantas  que  no  hayan  entrado  en  operación  comercial  podrán  hacerlo
cumpliendo al menos las variables supervisadas de la regulación vigente en el PCI y las variables
que apliquen de la regulación vigente en el PCC. Igualmente, que, en casos anteriores, si vencido
el plazo para el cumplimiento de nuevos requisitos, 12 meses a partir  de expedición de los
Acuerdos CNO, les aplicara la misma regla de presentación de plan de cumplimiento ante la
SSPD como se indicó en curvas de capacidad. 

7.12 Responsabilidades  para  coordinación  de  la  operación  (disponibilidad  de
activos y programación de mantenimientos)

En la evaluación de las propuestas de CND y PHC, y dado que el CND debe coordinar la
operación en RACC, se identifica que deben establecerse responsabilidades sobre:

- Declaración de disponibilidades de activos en la RACC y ejecución de maniobras de los ACC.
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- Declaración de programación de mantenimientos en los ACC y solicitud de mantenimientos
de emergencia. 

- Debe existir un agente responsable de realizar las tareas anteriores, para lo cual se podrá
realizar por el representante de la conexión compartida o por un agente Transportador que se
contrate.  

Para llevar a cabo las anteriores tareas, PHC coincide con CND en que para la operación debe
optarse por la propuesta del CND, que en conclusión es la contenida en el proyecto de Res.
CREG 701 046 de 2024 con ajustes menores de redacción y que principalmente:

- Las responsabilidades para coordinación de la operación pueden ser desarrolladas por el
representante del ACCG, o por un agente delegado que haya sido encargado de común
acuerdo con dichas actividades y que deberá ser especificado en el ACCG.

- Los eventos sobre los ACC que componen el RACC, sean programados o no programados,
deberán ser reportados al CND.

- Los  cambios  de  disponibilidad  y  las  maniobras  operativas  (sean  programadas  o  no
programadas) que modifiquen la topología de los activos que componen la RACC deberán
ser registrados en los sistemas de información del CND.

- El encargado de las responsabilidades de la operación será el encargado de la ejecución de
maniobras de los ACC que sean necesarios bajo la coordinación del CND y de reportar lo
especificado en este artículo de forma oportuna. También será el responsable de ingresar en
el sistema de información proporcionado por el CND las solicitudes de consignación nacional
y de coordinar las actividades que sean necesarias para la realización de los mantenimientos
de los activos compartidos que hacen parte de la RACC.

- La  información  disponible  en  el  sistema  SCADA del  CND tendrá  prevalencia  sobre  la
información reportada por el encargado de las responsabilidades para coordinación de la
operación.

- Todos los activos de nivel 4, conforme al nivel de tensión definido en la Resolución CREG 015
de 2018, y los activos de nivel de tensión superior que hacen parte del RACC, así como los
demás que el CND considere necesarios para el cumplimiento de lo establecido en esta
resolución, serán considerados de consignación nacional en los términos establecidos en la
regulación vigente.

- Los  representantes  de  las  plantas  individuales  deberán  reflejar  en  la  declaración  de
disponibilidad de la oferta para el despacho la solicitud de mantenimiento de los activos
propios de su conexión individual y de aquellos activos de la RACC que de manera directa
afectan su disponibilidad con independencia de quien opere los activos de la RACC. En caso
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de que esto no se cumpla, el CND entenderá que no se realizará el mantenimiento en estos
activos individuales. Para los ACC se permitirán consignaciones de emergencia.

7.13 Cálculo del MCPCC y programa de despacho

El cálculo de MCPCC tuvo variaciones mínimas respecto de lo consultado. En conclusión, se
define un proceso en que se realiza el cálculo de la Máxima Capacidad del Punto de Conexión
Compartida – MCPCC, en el cual se tiene en cuenta lo que sucedió en la operación real, esto por
cada hora y en intervalos de minutos, encontrando lo máximo que se tuvo de disponibilidad en el
PCC en una hora j:

- MCPCC j=Maximo (CRPCC j ,∑
i

GenReali , j)
Donde MCPCC j es la máxima capacidad del PCC, CRPCC j es la capacidad real del PCC, y
GenReali , j es la generación real referida a la frontera individual.

- Luego, la capacidad real del PCC está en función de lo sucedido por intervalos de minutos en
que estuvo disponible para una hora j (k corresponde al intervalo en minutos): 

CRPCC j=1/60∑
k

CPCC k , j∗∆T k , j

Donde CPCC k , j es la capacidad de transporte del PCC.

Aquí se adiciona que el CND debe diseñar el procedimiento de cálculo de la capacidad de
transporte del  PCC -  CPCC k , j−¿ y debe ser incluido en un Acuerdo del  C.N.O. Dicho
procedimiento podrá ser actualizado cada vez que se encuentre necesario por condiciones
operativas y/o técnicas u otras que se identifiquen. Esto pues se identifica que no existe un
procedimiento para determinar dicha variable. 

Lo anterior tiene el fin de que cuando se identifique que la MCPCC en una hora j es inferior a la
capacidad asignada en el punto de conexión compartida y a su vez sea inferior a la sumatoria de
la disponibilidad comercial de los recursos individuales que conforman el ACCG aplicando la
regulación vigente, se deberá ajustar la disponibilidad comercial de cada recurso individual que
conforma el ACCG. Esto pues la disponibilidad comercial agregada de las plantas calculada
conforme la regulación vigente no puede superar lo que en realidad tuvo de capacidad el PCC.

7.14 Disponibilidad comercial ante limitaciones de capacidad

La disponibilidad comercial se calcula conforme la regulación vigente y solo se ajusta cuando el
MCPCC resulte inferior a la capacidad asignada en el punto de conexión compartida, y a su vez
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sea  inferior  a  la  sumatoria  de  la  disponibilidad  comercial  de  los  recursos  individuales  que
conforman el ACCG.

En la consulta se abre la posibilidad de que en el ACCG se pueda incluir un capítulo con una
propuesta para ser aplicada por el ASIC para el ajuste de la disponibilidad comercial de cada una
de las plantas ante limitaciones de la capacidad de transporte, esto cuando suceda el caso del
inciso anterior. Esto se mantiene en la propuesta.

Solo en casos en que no se incluya una propuesta del anterior ajuste por parte de los agentes o
cuando no sea implementable por el ASIC la propuesta que presenten los agentes, o cuando la
propuesta de los agentes no asigne la totalidad de la MCPCC, entonces se aplicará el algoritmo
propuesto por el CND el cual se acoge en esta propuesta, el cual conforme el entendimiento ya ha
sido sujeto de pruebas de escritorio.

7.15 Criterios de seguridad, confiabilidad y operación

Los criterios a considerar por el CND y por los agentes generadores que participan en el ACCG en
la RACC para la seguridad, confiabilidad y operación son los siguientes:

a. Los criterios establecidos en el numeral 2.2.2 del Código de Operación, Anexo de la
Resolución CREG 025 de 1995.

Si la RACC tiene un nivel de tensión inferior a 110 kV, el CND deberá indicar, previo
análisis operativo, como se aplican los anteriores criterios, para lo cual se adoptarán para
su aplicación mediante Acuerdo CNO. Para lo anterior, se deberá tener en cuenta, en caso
de que se especifiquen, que podrán usarse los criterios de limites permisibles de niveles
tensión,  limites se sobrecargas,  seguridad,  aspectos de contingencias,  u otros de la
Resolución CREG 070 de 1998.

b. En estado estable, no se permitirán sobrecargas de los equipos que conforman los ACC.

c. El  diseño  de  la  RACC debe  permitir  reflejar  en  el  PCC la  capacidad de  transporte
aprobada por la UPME. Este significa el circuito que llegue al punto de conexión debe
reflejar la capacidad que aprobó la UPME, pues de lo contrario se estaría subutilizando lo
aprobado.

d. La pérdida de cualquier elemento de la RACC disponible (N-1) o de las unidades de
generación que hagan parte del ACCG, no deberá ocasionar la desconexión de los MW
equivalentes de la unidad más grande del sistema.

El CND determinará la forma en que se verifican las condiciones anteriores y se implementará en
un Acuerdo del CNO.  
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En el caso de que las plantas de generación que hagan parte del ACCG y se encuentren en
operación comercial al momento de expedición de la resolución, o que tengan capacidad de
transporte aprobada por la UPME en la modalidad de la Resolución CREG 200 de 2019 a la fecha
de publicación en el Diario Oficial de la resolución, podrán operar comercialmente o entrar a
operar comercialmente cumpliendo los requerimientos de los literales a y b anteriores.

Si las anteriores plantas no cumplen los requerimientos establecidos en los numerales c y d,
sujeto a que los mismos impliquen expansión de la RACC, tendrán un plazo de sesenta (60)
meses  calendario  para  los  ajustes  que  correspondan  en  la  RACC contados  a  partir  de  la
expedición de los Acuerdos CNO de la presente resolución.

Para aplicación del anterior inciso, los agentes representantes deberán justificar ante el CND con
un estudio que la RACC requiere expansión. El CNO y CND determinarán los requerimientos y
detalle del contenido del estudio y tiempos de presentación y se publicarán en un Acuerdo del
CNO.

Vencido el plazo de transición y en caso de incumplimiento de los ajustes a que haya lugar, se
aplicará plan de mejora ante la SSPD, igual que la regla en curvas de capacidad.

7.16 Redespachos, ofertas y declaración de disponibilidad

Cada planta será responsable de realizar las solicitudes de redespacho en concordancia con la
regulación vigente y utilizando los medios dispuestos por el CND para este fin.

La oferta de precio,  declaración de disponibilidad y demás conceptos de la  oferta diaria  al
despacho  económico  de  cada  una  de  las  plantas  individuales  deberá  ser  realizada  por  el
generador participante representante de cada una de las plantas individuales que hacen parte del
ACCG, lo anterior de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en la regulación
vigente.

7.17 Pruebas para entrada en operación

Las pruebas deben incluirse en un Acuerdo del CNO. Se proporciona una lista mínima derivada
de lo exigido en la norma, la cual puede ser ampliada si se identifica.

7.18 Entrada en operación comercial

Se  crea  una  regla  en  que,  si  una  planta  entra  a  operar  comercialmente  cumpliendo  los
requerimientos, y teniendo en cuenta si tienen transición, si luego otra planta entra en pruebas y
no las pasa no afecte la que ya cumplió. 
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Así  mismo,  si  otras  plantas  desean entrar  a  operar,  también les  aplicará  la  transición que
corresponda. 

El hecho principal es que una prueba fallida en una planta posterior, no afecte plantas anteriores
que ya hayan entrado en operación comercial.

En caso de que forma posterior se encuentre incumplimiento de los requerimientos técnicos y
operativos en alguna planta que ya haya pasado al  estado en operación comercial,  o  que
vencidos los plazos de alguna transición no se cumplan con los requerimientos, el CND deberá
informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia y los
agentes generadores representantes deberán entregar un plan de cumplimiento con cronograma,
fechas e hitos de cumplimiento verificables ante la SSPD con copia al CND.

Los planes de cumplimiento deberán entregarse a la SSPD y al CND en 90 días calendario
siguientes luego de que el CND identifique el incumplimiento. El tiempo usado es el mismo del
aplicado en la Resolución CREG 136 de 2020. 

7.19 Ajuste del ACCG propuesto por ASIC

Dados todos los ajustes, el ASIC deberá actualizar el ACCG propuesto. Así mismo se incorpora al
CND en dicha tarea

Así las cosas, el CND y ASIC deberán publicar la propuesta de ACCG actualizado en su página de
internet en un plazo de 3 meses contados a partir de la publicación de la resolución en el Diario
Oficial.

Si  luego  de  expedidos  los  Acuerdos  CNO,  se  encuentra  que  debe  tenerse  una  nueva
actualización del ACCG propuesto, el CND y ASIC tendrán que realizar los ajustes y publicarlos
en dos (2) meses siguientes a la publicación de los Acuerdos CNO.

7.20 Plazos CND y C.N.O.

Cuando no se indique un plazo especifico, se tendrá un plazo máximo de seis (6) meses contados
a partir de la expedición de la resolución en el Diario Oficial para la implementación de: a) la
expedición de los Acuerdos encargados al CNO con apoyo del CND en la presente resolución,
para  lo  cual  cuando  apliquen  propuestas  del  CND,  las  mismas  deberán  ser  abordadas,
justificadas, discutidas y acordadas en el CNO, y b) los análisis, simulaciones, documentos,
publicaciones y demás procedimientos que tengan que realizarse e implementarse al interior del
ASIC y CND con el fin de cumplir lo dispuesto en la presente resolución
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7.21 Regla de transición Generadores Embebidos

Esta  regla  está  orientada al  caso de  operación en  la  modalidad de  Generación  Embebida
aplicando la Resolución CREG 101 070 de 2025. 

En esa modalidad se comparte una red por usuario no regulado, generador y redes de operadores
de red, motivo por el cual cumplir con la curva de carga y el control de tensión en el punto de
conexión al STN o STR, no es solo responsabilidad del agente generador.

No obstante, con la aplicación de la Res. CREG 060 de 2019, la responsabilidad recae sobre el
agente generador y no vincula al usuario no regulado.

Con ocasión de los comentarios recibidos, y con el fin de normalizar las plantas de generación que
se encuentre en dicha situación, se permitirá temporalmente que entre a operar comercialmente,
luego de haber cumplido todos los requisitos de la regulación actual, y únicamente sobre los
derivados de control de tensión se podrá adelantar en el lado de alta del transformador asociado
al generador. 

En todo caso, se entiende que los generadores que se acojan voluntariamente a esta medida
transitoria de normalización, y, en consecuencia, reconocen la necesidad de su normalización en
el mercado debido a que el SIN técnicamente requiere el control de tensión en el punto de
conexión; sin embargo, esta Comisión con posterioridad a la expedición de la resolución definitiva,
estudiará en qué condiciones debe ser el aporte del control de tensión y en qué medida.  En caso
no acogerse, seguirán aplicando la Res. CREG 229 de 2021 y continuarán en pruebas hasta
cumplir en el punto de conexión. 

8. ANÁLISIS DE IMPACTOS

A  continuación,  se  desarrolla  el  análisis  de  impacto  cualitativo,  sobre  los  cambios  más
importantes y tema particular:

Tema Impacto

Información del
planeamiento

operativo

Se identifica que los cambios pueden solicitar información a plantas en
operación  o  que  entren  a  operar  pronto,  por  lo  tanto,  se  incluye  una
transición, con lo cual se busca que no queden incumplidos al momento de
expedir la norma.

El  resto  de  las  plantas  conocerán  los  requisitos  de  información  con
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Tema Impacto

suficiente tiempo de antelación.

Curva de
capacidad y control

de tensión

- Se brinda holgura de cumplimiento sobre las curvas de capacidad
conjuntas. Con esto no se desconoce la dispersión geográfica.

- Se  igualan  las  plantas  convencionales  a  las  solares  y  eólicas,
cumpliendo la curva en el PCC. El impacto es positivo para el sistema,
pues se solicita el aporte donde lo necesita. Podría suceder que se
necesite incluir algún equipo de compensación por estas plantas, dado
que se considera que entreguen la curva sin considerar perdidas de
energía reactiva.

- Se permite la actualización de las curvas QV existentes y que sean
definidas nuevas curvas QV por tecnología y tipo de agrupación. Esto
se espera no tenga afectación, pues en todo caso las actualizaciones
están sujetas a no superar lo existente para solares y eólicas.

- Se  brindan  transiciones  en  las  curvas  de  capacidad  agrupadas  y
control de tensión por periodo de 24 meses. 

Se espera no tenga afectación, pues las solares y eólicas ya cuentan
con  requerimientos  más  avanzados  cumpliendo  en  el  punto  de
conexión. 

Sobre  las  convencionales,  a  modo  de  ejemplo  las  termoyopal  ya
coordinan el control de tensión en el PCC. Por lo cual no se observa
ningún problema de integración  a  esquemas nuevos,  más allá  de
realizar  algún  tipo  inversión  en  telecomunicaciones  o  controles
asociados.

- Sobre plantas en el SDL no existe ningún tipo de afectación, pues no
se observa ninguna en planeación. Son requisitos para una modalidad
nueva de operación. El impacto es positivo, conocerán de antemano
los requisitos operativos, así como positivo para el sistema para operar
una forma supervisada y coordinada. 

- Se permite la integración en la modalidad de transición, sin vulnerar al
sistema, pues se debe cumplir al menos la regulación actual según el
punto de conexión: solares y eólicas en PCC, convencionales en PCI.

Curvas HVRT y - Las convencionales en operación comercial podrían requerir realizar
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Tema Impacto

LVRT algún ajuste en para el cumpliendo de curvas. Antes no tenían dicho
requisito. En todo se brinda un tiempo de 2 años, el cual es el sugerido
por CND. 

- Se eliminan las pruebas. Se comprende no se tiene impacto e incluso
en Colombia no se tienen como realizar las pruebas. Se aceptarán
certificados de fabrica

Protecciones Siempre  deben  cumplir,  no  se  puede  dar  transición.  La  seguridad  y
confiabilidad del sistema están en primer lugar. 

Regulación
primaria de
frecuencia y
secundaria

No se tiene impacto, se aplican por planta individual como a cualquier otra
planta. 

Respuesta rápida
en frecuencia

plantas eólicas y
priorización de

inyección raída de
corriente reactiva

No se tiene impacto en la RRF, se aplican por planta individual como a
cualquier otra planta. Se solicitan en PCI porque es un modo de protección
individual. 

Sobre la  inyección rápida de corriente  reactiva,  es  más una respuesta
propia  de  la  planta  ante  situaciones  externas,  por  eso  se  solicita  la
regulación actual y en PCI. 

Confiabilidad y
seguridad

Se eliminan de la transición los criterios de sobrecargas y los asociados al
código de operación, esto identificado por CND y CNO. Con lo cual se
entiende se puede lograr operar con seguridad.

Sobre los criterios de N-1 y reflejar la capacidad en el punto de conexión,
son nuevos, se considera que estos pueden implicar nueva construcción de
redes y licenciamiento ambiental. En ese caso se mantiene el tiempo de 60
meses para no afectar los desarrolladores.  En todo caso esto solo aplica
sobre plantas en operación comercial o que tengan concepto aprobado
UPME, por lo que otros que quieran operar bajo dicha modalidad deberán
aplicar todos los criterios de confiabilidad.

Supervisión Se amplía la supervisión con PMU cuando los generadores agrupados en
su PCC se conectan al nivel de 110 kV. El impacto es de inversión en estos
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Tema Impacto

equipos. Conforme no se reciben comentarios de CND quien finalmente
realiza las pruebas de ese sistema, no se observa impacto en tiempos.

Se entiende estos equipos mejoran la supervisión y coordinación de la red y
ayudan al estudio de fallas posteriores y acciones a tomar.

Finalmente, también se brinda transición, para no impactar a los agentes
que tengan algún estado de desarrollo. 

Se define de forma explícita las variables eléctricas, las cuales son las del
Código de Red. No existe impacto. 

Se unen al sistema de supervisión y control de la operación, recursos en el
SDL con conexión en único punto. Esto indistintamente de la tecnología
aplicando lo definido para solares y eólicos en la Res. CREG 148 de 2021.
No se identifica impacto, no existe ningún proyecto en esa modalidad de la
Res. CREG 200 de 2019. 

Responsabilidades
para coordinación

de la operación

Estas  reglas  se  proponen  por  CND y  ASIC.  No  hubo  comentarios  de
agentes. Son solo de coordinación. El impacto es positivo para coordinación
de la operación.

Cálculo de la
disponibilidad
comercial ante

limitaciones en la
capacidad de

transporte en el
RACC

Cálculo de la
MCPCC

En cuanto al cálculo del ajuste a la disponibilidad comercial, ningún agente
envió comentarios. Se adopta el del CND.

No  obstante,  el  cambio  realizado  es  importante  pues  permite  que  los
mismos agentes propongan un algoritmo de ajuste de la  disponibilidad
comercial, el cual tiene implicaciones sobre la parte comercial.

En cuanto al cálculo de la MCPCC no se recibieron comentarios, se adopta
el del CND. Se complementan alguno vacíos en las reglas asociadas para
que todos los agentes tengan claro cómo se realiza el cálculo, lo cual se
deberá determinar en Acuerdo CNO.

Actualización del
ACCG propuesto

por el ASIC

El ASIC y CND tendrán la posibilidad de actualizar el ACCG dado todos los
cambios  presentados.  Esto  se  considera  necesario.  El  impacto  es  en
personal y tiempo para estos.

Pruebas Se deben actualizar las pruebas. El CNO deberá realizar dicha tarea junto
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Tema Impacto

con CND. El impacto es en personal y tiempo para estos.

Tiempos C.N.O. y
CND

Se determina el plazo de las tareas a 6 meses, esto en atención a que
deben tenerse desarrollos importantes en todos los ámbitos: investigación,
simulaciones, ajuste al programa de liquidación, entre otros.

El impacto en CND y CNO es esfuerzo de implementación y personal.

Entrada en
operación

Se determina una regla para no afectar agentes que ya hayan cumplido.

Esto ayuda a que aquellos que hayan adquirido obligaciones con el MEM
las puedan cumplir. 

Regla
independiente de

transición
Generadores
Embebidos

Se incluye  esta  regla,  el  impacto  es  para  una  única  planta  que  viene
operando en modalidad de pruebas y que tiene una situación distinta a
conexiones de Res. CREG 200 de 2019.

Se permite únicamente sobre lo asociado al control de tensión cumplir en el
lado de alta. El resto de las disposiciones conforme la regulación vigente. En
todo caso, el agente acepta incondicionalmente que cuando la CREG regule
las reglas de una conexión en la modalidad de la Res. CREG 101 070 de
2025 las deberá aplicar.

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Se propone como indicadores de seguimiento a las presentes reglas los siguientes:

- Número de plantas que estén en pruebas. 

- Número de plantas que fallen las pruebas. 

- Requisitos incumplidos para entrada en operación o en las pruebas. 

- Requisitos cumplidos para entrada en operación o en las pruebas. 
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- Número de plantas que pasen las pruebas.

- El número de plantas que entren en operación. 

- Situaciones de la operación que informe el CND para posterior ajuste

Todos estos indicadores los puede brindar el CND y en el caso de que fallen las pruebas o no se
cumplan requerimientos, brindar el informe respectivo a la Comisión.

Con lo anterior se podrá realizar el análisis ex -post de las reglas y ajustes requeridos.

 

10. CONCLUSIÓN

Las reglas definidas permiten conocer los requerimientos técnicos, operativos y de supervisión
para plantas que operen en la modalidad de la Res. CREG 200 de 2019. 

Se espera que estos requisitos permitan una operación segura y confiable y en todo caso la
CREG realizará el monitoreo para realizar ajustes si corresponden. 

11. ABOGACIA DE LA COMPETENCIA

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA
DE LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON FINES

REGULATORIOS

Resolución 44649 de 2010-Abogacía de la Competencia

CÓDIGO: PC01-F02

VERSIÓN:     4

FECHA: 2025-05-02

Nombre de la entidad 
solicitante:

CREG

Nombre(s) de la(s) 
entidad(es) 
intervienente(s):

CREG
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Nombre del Proyecto de 
Regulación:

Por la cual se regulan los requerimientos técnicos, operativos y se complementan los 
comerciales que aplican a la conexión de generadores de que trata la Resolución CREG 200 
de 2019 y se dictan otras disposiciones

Objeto del Proyecto de 
Regulación:

Regular los requerimientos técnicos necesarios y de operación de generadores que
comparten activos de conexión

Fecha de 
diligenciamiento:

28 de enero de 2026

CUESTIONARIO

PREGUNTA SI NO
ARTÍCULO DEL
PROYECTO QUE

GENERA RESTRICCIÓN

JUSTIFICACIÓN A LA
RESPUESTA

1.
¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes

relacionados? Es posible que esto suceda, si respecto de su proyecto regulatorio es positiva la repuesta a alguna
de las siguientes preguntas:

a)

¿El proyecto 
regulatorio otorga 
derechos exclusivos 
a una empresa para
prestar servicios o 
para ofrecer bienes?

  X  

 

b)

¿El proyecto 
regulatorio 
establece licencias, 
permisos, 
autorizaciones para 
operar o cuotas de 
producción o de 
venta?

  X  

 

c)

¿El proyecto limita 
la capacidad de 
cierto tipo de 
empresas para 
ofrecer un bien o 
prestar un servicio?

  X  

 

d)

¿El proyecto eleva 
de manera 
significativa los 
costos de entrada o 
salida del mercado 
para las empresas?

  X  

 

e)

¿El proyecto crea 
una barrera 
geográfica a la libre 
circulación de 
bienes o servicios o 
a la  inversión?

  X  
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f)

 

Incrementa de manera significativa los costos:

i)

¿El proyecto 
incrementa de 
manera significativa
los costos para 
nuevas empresas en
relación con las 
empresas que ya 
operan en un 
mercado o 
mercados 
relevantes 
relacionados?

  X  

 

ii)

¿El proyecto 
incrementa de 
manera significativa
los costos para unas
empresas en 
relación con otras 
cuando el conjunto 
ya opera en uno o 
varios mercados 
relevantes 
relacionados?

  X  

 

2.

¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes
relacionados? Es posible que esto suceda, si respecto de su proyecto regulatorio es positiva la repuesta a alguna

de las siguientes preguntas:

a)

¿El proyecto 
controla o influye 
sustancialmente 
sobre los precios de 
los bienes o 
servicios o el nivel 
de producción?

  X  

 

b)

¿El proyecto limita a
las empresas la 
posibilidad de 
distribuir o 
comercializar sus 
productos?

  X  

 

c)

¿El proyecto limita 
la libertad de las 
empresas para 
promocionar sus 
productos?

  X  

 

d)

¿El proyecto otorga 
a los operadores 
actuales en el 
mercado un trato 
diferenciado con 
respecto a las 
empresas 
entrantes?

  X  

 

e)

¿El proyecto otorga 
trato diferenciado a 
unas empresas con 
respecto a otras?

 X  
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f)

¿El proyecto limita 
la libertad de las 
empresas para 
elegir sus procesos 
de producción o  su 
forma de 
organización 
industrial?

  X  

 

g)

¿El proyecto limita 
la innovación para 
ofrecer nuevos 
productos o 
productos 
existentes pero bajo
nuevas formas?

  X  

 

3.

¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes
relacionados? Es posible que esto suceda, si respecto de su proyecto regulatorio es positiva la repuesta a alguna

de las siguientes preguntas:

a)

¿El proyecto genera 
un régimen de 
autorregulación o 
corregulación?

  X  

 

b)

¿El proyecto impone
la obligación de dar 
publicidad sobre 
información sensible
para una empresa 
que podría ser 
conocida por sus 
competidores  (por 
ejemplo precios, 
nivel de ventas, 
costos, etc.)?

  X  

 

En opinión del regulador ¿El Proyecto genera alguna otra limitación a la libre competencia económica?

No se evidencia limitación para la implementación de la medida

CONCLUSIONES

No debe remitirse el proyecto a estudio de la abogacía de la competencia
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